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   DESCRIPTIF

Gamme FORSTER PRESTO Inox

Pare-Flammes (E30 – E60)
La gamme FORSTER PRESTO Inox permet de réaliser des châssis fixes, cloisons ou portes PF 30 ou 60' et est au bénéfice de nombreux procès-verbaux d'essais du CTICM en cours de validité (téléchargeables sur le site www.forster-profile.ch, rubrique "downloads").

L'ossature du bloc-porte d'entrée est réalisée à partir de profilés acier de type Forster PRESTO Inox (série 50 mm), laminés à froid aux galets et soudés en continu à partir de feuillard acier inox d'épaisseur 15/10èmes nuance 1.4301 (AISI 304)

Ces profilés permettent de réaliser des constructions affleurées entre ouvrants et dormants.

Les éléments sont exclusivement assemblés par soudure (aux angles et aux jonctions entre traverses et montants) suivi d'un meulage et d'un polissage. Ils sont fabriqués à partir des profilés "bruts de laminage" et reçoivent, après toutes les opérations de façonnage (soudures, perçages, usinages divers…), un traitement de surface de type polissage, microbillage… au choix de l'architecte.

L'étanchéité périphérique entre ouvrants et dormants est assurée par des joints EPDM.

L'étanchéité des vitrages PF est assurée par du mastic silicone feu sur fond de joint en fibre céramique.

Leur maintien en feuillure est assuré par des parecloses clipsées sur boutons inox.

Dans tous les cas, les éléments réalisés devront être conformes aux conditions de validité des classements de résistance au feu figurant dans les P.V. utilisés.
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