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   DESCRIPTIF

Gamme FORSTER Thermfix Vario

Le système de profilés acier Forster Thermfix Vario est destiné à la réalisation de façades légères (façades rideaux, semi-rideaux ou panneaux) à isolation thermique et acoustique, avec vitrage à sec par pression contrôlée.

Principe

L'ossature secondaire intérieure est préfabriquée d'usine à partir de profilés acier tubulaires SYMBOL 129 \f "Wingdings" \s 12 \h de 45 mm de largeur (face vue des montants et traverses).

Elle a pour double rôle de reprendre l'intégralité des efforts appliqués à la façade et de recevoir les vitrages qui sont maintenus par des couvres-joint serreurs SYMBOL 134 \f "Wingdings" \s 12 \h en acier inoxydable. Ces couvres-joint sont eux-mêmes recouverts par un capotage extérieur SYMBOL 133 \f "Wingdings" \s 12 \h en acier inoxydable ou en aluminium.

L'étanchéité (à l'air et à l'eau) et l'isolation (acoustique et thermique) du système sont assurées par une double barrière de joints en EPDM SYMBOL 132 \f "Wingdings" \s 12 \h et par un contrôle de la pression de serrage SYMBOL 130 \f "Wingdings" \s 12 \h,SYMBOL 131 \f "Wingdings" \s 12 \h et SYMBOL 135 \f "Wingdings" \s 12 \h. Les garnitures d'étanchéité se chevauchent aux intersections montants / traverses.
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SYMBOL 129 \f "Wingdings" \s 12 \h Profilé acier
SYMBOL 133 \f "Wingdings" \s 12 \h Capot extérieur


SYMBOL 130 \f "Wingdings" \s 12 \h Base de serrage
SYMBOL 134 \f "Wingdings" \s 12 \h Couvre-joint serreur


SYMBOL 131 \f "Wingdings" \s 12 \h Entretoise
SYMBOL 135 \f "Wingdings" \s 12 \h Vis de serrage


SYMBOL 132 \f "Wingdings" \s 12 \h Garniture d'étanchéité
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