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Detailinformationen

Verlinkungen zu 
detailierten Informationen

Definition der Durchgangsmasse

Konstruktionstypen gemäss VKF

Die in diesem Dokument aufgeführten Durchgangsmasse beziehen sich  
auf das Rahmenlichtmass. Die Fluchtwegbreite nach EN 179 / EN 1125  
bezieht sich auf das 90° geöffnete Türblatt bis zum Türrahmen.  
Die Position des um 90° geöffneten Flügels ist abhängig vom Drehpunkt- 
abstand der eingesetzten Bänder.

Rahmenlichtmass

Fluchtwegbreite
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Allgemeine Symbole

Brand-
schutz

Schallschutz Einbruch-
hemmung

Rauch-
schutz

Durchschuss-
hemmung

Panik-
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Typ K1
1-flügelige Tür
in Tragkonstruktion
VKF 22372

Typ K8
2-flügelige Tür
in Tragkonstruktion
VKF 22376

Typ K2 - K7
1-flügelige Tür
in Trennwand
VKF 22377

Typ K9 - K13
2-flügelige Tür
in Trennwand
VKF 22380

Typ K14
Trennwand

VKF 22378

Trennwanddimensionen
Elementbreite unendlich

Elementhöhe max. 5000 mm

Pfostenabstand max. 3275 mm

Eckausbildung H max. 3500 mm
Winkel 90° - 270°
(nur in Massivbauwänden zugelassen)

Durchgangsmasse im Licht (BxH)
1-flügelige Türen max. 1400 x 3000 mm

min. 530 x 1883 mm

Sondergrösse auf Anfrage:
max. 1596 x 3335 mm

2-flügelige Türen max. 2830 x 3000 mm

min. 995 x 1883 mm

max. Flügelbreite 1460 mm

Sondergrösse auf Anfrage:
max. 3000 x 3000 mm

Verriegelung ab H = 2500 mm zusätzliche Verrie-
gelung erforderlich, siehe Folgeseiten 
(Beschläge)

Technische Angaben

forster fuego light 
Verglaste Türen und Abschlüsse

Systemschnitt

Allgemeine Informationen
Bautiefe Profile 65 mm

Materialqualität Stahl ZM, Edelstahl 1.4301

Dämmschichtbildner 948002 im Türfalz dreiseitig umlaufend 
auf Rahmen und Flügel

948000 1x vierseitig umlaufend im 
Glasfalz

Bauanschlüsse Massivbauwände, Leichtbauwände
EI30 - EI90 fuego light Trennwände
EI30 - EI90 thermfix vario Konstruktionen
Wandsysteme gemäss Lignum - Doku-
mentation Brandschutz 4.1 Bauteile in 
Holz, Ziffer 4.4.1 - 4.4.7

Brandabschottungen Siehe Konstruktionsvarianten

https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/022372/ausweise?sprache=de
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/022376/ausweise?sprache=de
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/022377/ausweise?sprache=de
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/022380/ausweise?sprache=de
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/022378/ausweise?sprache=de
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Fluchtfunktion • max. Türgrösse siehe Durchgangsmasse im Licht
• max. Flügelgewicht: 200 kg (über 200 kg in Anlehnung)
• bei Vollpaniktüren ist die Zwängung der Flügel zu beachten

  EN 179 / EN 1125

Verbreiterungen Blechverbreiterungen
• Rahmen ≤ 1000 mm, Türsockel und Sprossen ≤ 300mm
• Mineralwolle, Stärke 58 mm, Rohdichte  ≥ 85 kg/m3
• Beplankung aus Stahlblechen 2.5 - 3 mm

max.

max.

Verbreiterung_Übersicht

Verbreiterungsprofile
• Profile 80 mm
• Profile 105 mm

max.

max.

Verbreiterung_Übersicht

Profilaufdopplungen
• Max. 3 Profile, Körpermass ≤ 50 mm
• Max. 2 Profile, Körpermass ≤ 50 mm + Körpermass ≥ 50 mm

max.

max.

Verbreiterung_Übersicht

Brandabschottungen Weichschott / Kabelschott / Kombischott
Ausführung nur mit Einzelzulassung und nach Rücksprache mit 
Forster möglich (Prüfbericht vorhanden)

Kombination Festverglasung EI60 oder EI90 mit Türe EI30
• Ausführung Türflügel und Türflügelumlaufende -Profile in EI30
• vorgerichteten Profile für Schloss und ITS in EI30

EI60 / EI90   EI30

Schmale Profile Einsatz schmale Profile mit Körpermass 30 mm
• Verglasungen ohne Feldunterteilungen H = max. 3970 mm
• Türen und Verglasungen mit Feldunterteilungen H = max. 3000 mm
• Profilstösse

65

736.830      736.831      736.832            735.810

Ganzglasoptik • ESG Glas 4-6mm ein- oder beidseitig aufgeklebt
• Kleberichtlinien und Vorgaben vom Glashersteller sind einzuhalten
• Türbänder mit vergrössertem Drehpunktabstand erforderlich

Gegentakttür Gegentakttüren / Rechtsverkehrtüren sind zugelassen

Fingerschutztür Nach EN 18650
Ausführung mit bandseitigem Fingerschutzprofil  
(Einklemmschutz)
max. Flügelmasse:  
max. Flügelgewicht: 

1440x 2910 mm
300 kg (200 kg bei EN 179 / 1125)

(nur in Massivbauwänden zugelassen)

Konstruktionsvarianten 

forster fuego light 
Verglaste Türen und Abschlüsse

https://www.forster-profile.ch/fileadmin/media/forster-profile/Technische-Datenblaetter/002-1__FL_Verbreiterungen_EI30.pdf
https://www.forster-profile.ch/fileadmin/media/forster-profile/Technische-Datenblaetter/016-1_FL_Brandabschottung.pdf
https://www.forster-profile.ch/fileadmin/media/forster-profile/Technische-Datenblaetter/003-1__Einsatz_schmale_Profile_EI30.pdf
https://www.forster-profile.ch/fileadmin/media/forster-profile/Technische-Datenblaetter/005-1__Ganzglasoptik_geklebt.pdf
https://www.forster-profile.ch/fileadmin/media/forster-profile/Technische-Datenblaetter/006-1__FL_Gegentakttuer_EI30.pdf
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Glastypen für Türen und Trennwände
• Glaseinsatz im Hoch- und Querformat möglich, Lmax und Amax dürfen dabei nicht überschritten werden
• der konkrete Glasaufbau, sowie die maximale Fabrikationsgrösse ist mit dem Glashersteller abzuklären
• Glaseinsatz mit EPDM-Dichtungen oder Keramikstreifen und Silikon
• bedruckte Gläser und aufgeklebte Folien sind nach Absprache mit dem Glashersteller zugelassen
• Dämmschichtbildner 948000 im Glasfalz 1x vierseitig umlaufend 

      

Hersteller Glastyp Glasart Stärke Glaseinstand L max A max

Flachglas Pyrostop  30-1x Monoglas ≥ 15 mm 12 mm 2714 mm 3.80 m2

Pyrostop  30-10x Monoglas 16 mm 12 mm 2864 mm 4.01 m2

Pyrostop  30-2x Monoglas
inkl. P4A, P5A, P6B

≥ 18 mm 12 mm 2854 mm 4.57 m2

Pyrostop  30-xx Isoliergläser
inkl. P4A, P5A, P6B

≥ 29 mm 12 mm 2889 mm 4.40 m2

Vetrotech Contraflam  30 Monoglas ≥ 16 mm 12 mm 3209 mm 5.12 m2

Contraflam  30-2 Monoglas ≥ 20 mm 12 mm
2893 mm 3.79 m2Contraflam  30-2 IGU

(Climaplus, Climatop, Protect)
Isolierglas
inkl. P4A, P5A, P6B

≥ 30 mm 15 mm

Glas Trösch Fireswiss Foam  30-xx Monoglas ≥ 15 mm 12 mm 2840 mm 5.68 m2

Fireswiss Foam  30-xx ISO Isolierglas ≥ 29 mm 12 mm 2820 mm 5.68 m2

Pyroguard Pyroguard T EI30/18-2 Monoglas ≥ 18 mm 12 mm 2934 mm 3.94 m2

Pyroguard T EI30/18-2 VI Isolierglas ≥ 35 mm 12 mm 2684 mm 2.76 m2

Schott Pyranova  30-xx Monoglas ≥ 15 mm 12 mm 2840 mm 5.68 m2

Pyranova secure 30 P8B

Monoglas 
1.1.9 (FB4NS)

≥ 28 mm 12 mm 2384 mm 3.11 m2

Monoglas 
1.8.2 (RC3 Panik)

35 mm 15 mm 2393 mm 3.13 m2

Glastech Fire

Hero-Fire / Protectfire EI30 Monoglas 22 mm 12 mm

Festfeld
2870 mm 3.98 m2

Tür
2324 mm 3.03 m2

Hero-Fire / Protectfire EI30 Isolierglas 37-40 mm 15 mm Festfeld
2870 mm 3.98 m2

AGC Pyrobel  16 Monoglas 17 mm 14 mm
2880 mm 4.95 m2

Pyrobel  16 EG Isolierglas ≥ 29 mm 14 mm

   weitere Glastypen für Trennwände siehe Stossfugen-Verglasung EI30      
         (Pfostenprofile zwingend durchlaufend)  bis 3900 mm

Glastypen 

forster fuego light 
Verglaste Türen und Abschlüsse
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Glastypen für flächenbündige Türen und Trennwände
• Glaseinsatz im Hoch- und Querformat möglich, Lmax und Amax dürfen dabei nicht überschritten werden
• vierseitig umlaufende Dämmschichtbildner 948002 auf Profil und 948013 auf Glaskante
• Glaseinsatz beidseitig flächenbündig mit verdecktliegenden Haltefedern 956411
• Versiegelung mit beidseitigen Silikonfugen 5mm
• Bei Türen mit integriertem Türschliesser breites Flügelprofil 735.700T einsetzen

Hersteller Glastyp Stärke L max A max

Flachglas

Pyrostop  30-603 63 mm

Festfeld
2650 mm 3.71 m2
Tür
2260 mm 2.38 m2

Vetrotech 
Contraflam  30-2 Wall 63 mm Festfeld

3200 mm 4.80 m2

AGC

Pyrobel 16 EG, Glaspaneel 63 mm

Festfeld
2965 mm 4.12 m2

Tür
2260 mm 2.38 m2

Paneele für Türen und Trennwände
• Einsatz im Hoch- und Querformat möglich, Lmax und Amax dürfen dabei nicht überschritten werden
• Beplankung mit Stahl-, Aluminium-, Edelstahl-, Messing- und Kupfer-Blechen möglich
• punktuelle Verklebung der Bleche mit Hybridkleber auf MS-Polymerbasis (z.B. Permafix 153, Gyso 444),  

oder vollflächig mit Promat-Kleber Typ K84
• dekorative Oberfllächenbeschichtung und Holzfurniere d ≤ 1.5 mm möglich
• Paneeleinsatz mit EPDM-Dichtungen oder Keramikstreifen und Silikon
• Dämmschichtbildner 948000 im Paneelfalz 1x vierseitig umlaufend        

Hersteller Typ Stärke* Paneeleinstand L max A max

Diverse A Gipskarton GKF,  2 x 12.5 mm
Blechbeplankung beidseitig, 1 - 2 mm 27 - 29 mm 12 mm 2866 mm 3.58 m2

Promat B Promatect-H,  3 x 6 mm
Blechbeplankung beidseitig, 1 - 2 mm 20 - 22 mm 12 mm 2364 mm 3.08 m2

C Promatect-H,  20 mm
Blechbeplankung beidseitig, 1 - 2 mm
(bei Beplankung mit Aluminiumblech,  
Platte zwingend einteilig)

22 - 24 mm 12 mm 2364 mm 3.08 m2

Fermacell E Aestuver Brandschutzplatte,  30 mm
Blechbeplankung beidseitig, 1 - 2 mm
(bei Beplankung mit Aluminiumblech,  
Platte zwingend einteilig)

32 - 34 mm 12 mm

Festfeld
3209 mm 4.92 m2
Tür
3209mm 4.61 m2

*ohne Verklebung

Paneele

forster fuego light 
Verglaste Türen und Abschlüsse
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forster fuego light 
Verglaste Türen und Abschlüsse

Beschläge

Schlösser

EIN- / ZWEIFALLENSCHLÖSSER  
Forster Schlösser
• ohne Zusatzverriegleung nach oben
• Standflügelverriegelung zwingend

• mit Zusatzverriegelung nach oben
• Standflügelverriegelung nicht zwingend erforderlich

           LD
 ≤

 2
50

0

           LD
 ≤

 3
00

0

MEHRPUNKTESCHLÖSSER  

      LD
 ≤

 2
75

0

          LD
 ≤

 3
00

0

Forster 3-Fallenschloss selbstverriegelnd
• ab LD 2750 mm mit Verlängerung (vierte Falle)
• Standflügelverriegelung zwingend      

FREMDSCHLÖSSER ! Systemschlösser können durch alternative Schlös-
ser ersetzt werden, welche den Kriterien gemäss  
EN 15269-5 entsprechen. 
Der Einbau von Fremdschlössern erfordert  
zwingend die Zustimmung des Zulassungsinhabers.

die Anzahl der Schliesspunkte darf nicht  
reduziert werden

Mehrpunkteschlösser
Abstand erster Schliesspunkt von OK Flügel ≤ 500 mm

STANDFLÜGELVERRIEGELUNG
Falztreibriegel
• mit Schaltschloss und Verriegelung nach oben 
• Verriegelung nach unten optional

Antipanikgegenkasten 
• mit Schaltschloss und Verriegelung nach oben 
• Verriegelung nach unten optional   

Elektrokomponenten

TÜRÖFFNER
Forster Schliessbleche
• eff eff 118F Profix 2
• eff eff 143 Profix 2
• eff eff 332 Profix 2 (in Kombination mit Fallen-

schloss 907863)

Weitere zugelassene Türöffner
• eff eff 142x
• eff eff 331 (in Kombination mit eff 807-Fallenschloss)
• Dorma TV 44x, TV 50x
• GEZE FT2xx, FT5xx

STROMÜBERTRAGUNGEN
Forster Stromübertragungen
• Kabelübergang 907596
• Kabelübergang mit Steckadapter 907595

Weitere zugelassene Stromübertragungen
• Kabelübergang Dorma KÜ480, KÜ260
• Stromübertragungen eff 10305, 10305LA oder  

baugleich
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forster fuego light 
Verglaste Türen und Abschlüsse

Bänder

• Forster Anschweissbänder
• Forster Aufsatz- und Falzanschraubbänder 
• Forster verdecktliegende Bänder

! Anordnung pro Flügel: 
3 Bänder (drittes Band mittig) 
3 Bänder (drittes Band oben) und 
1 Sicherungsbolzen
2 Bänder und 1 Sicherungsbolzen

Bedienungselemente

DRÜCKER
Abgekröpfte Drücker   EN 179   ! Bedienungselemente müssen gemeinsam mit den 

Schlössern als eine Einheit geprüft sein und über 
ein entsprechendes Zertifikat verfügen. 

DRUCKSTANGEN 
UND STANGENGRIFFE
Forster Sortiment

  EN 1125 

EINLASSDRÜCKER
 Verarbeitungsunterlagen   EN 179   

Türschliesser  / Türantriebe

TÜRSCHLIESSER ! Die Notwendigkeit von Türschliessern auf den  
Geh- bzw. Standflügeln ist im jeweiligen  
Brandschutzkonzept definiert.

Bei 2-flg. Türen sind Schliessfolgeregler erforder-
lich.

• Dorma ITS-96, Grösse 3-6
• GEZE Boxer, Grösse 3-6  (nur bei 1-flg. Türen)
• Dorma Freilauftürschliesser TS99-FL
• Alle geprüften Aufsatz- und  

Bodentürschliesser nach EN 1154

DREHFLÜGELANTRIEBE ! Bei automatisierten Türen sind nur  
verstärkte und geprüfte Bänder zugelassen.
Pro Flügel 3 Bänder (drittes Band oben)   
und 1 Sicherungsbolzen.

• Dormakaba ED200, ED250, CD400
• GEZE Slimdrive SD, EMD-F, TSA 16NT-F
• Gilgen Door Systems FD20-B
• Record DFA 127
• TORMAX TDA
• Besam PowerSwing-F
• Waldoor UZD-B

Weitere Beschläge

MITNEHMERKLAPPE ! Einbau bei 2-flg. Vollpaniktüren zwingend!

• Forster Mitnehmerklappe aufgesetzt
• Forster Mitnehmerhaken verdecktliegend 

(nur bei Schloss ohne ZV nach oben und  
bei Mehrfallenschlösser möglich)

TÜRSPIONE
Türspione mit feuerfester Glasoptik sind für den 
Einbau in Paneele zugelassen. 
Türspione max. Ø 14 mm, Bohrung max. Ø 15 mm

https://www.forster-profile.ch/fileadmin/media/forster-profile/Technische-Datenblaetter/014-1_Einlassmuschel.pdf
https://www.forster-profile.ch/fileadmin/media/forster-profile/documents/verarbeitungsunterlagen/bro_fuego_light_einlassmuschel_EI30.pdf
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Systemschnitt

Technische Angaben

Trennwanddimensionen
Elementbreite unendlich

Elementhöhe ergibt sich aus max. Glashöhe

Feldunterteilungen vertikale, durchlaufende Pfosten  
sind zugelassen

horizontale Sprossen sind nicht 
zugelassen

Eckausbildungen Winkel 90° - 270°

Typ K14
Festverglasung
mit Stossfugen
VKF 22378

Allgemeine Informationen
Einsatzelmente 1- und 2-flg. Brandschutztüren 

1- und 2-flg. Schiebetüren 
Antriebe müssen direkt mit dem Sturz oder der Decke verbunden sein. 
Es dürfen keine Lasten auf die Glaskonstruktion abgetragen werden.

Bauanschlüsse Massivbauwände, Leichtbauwände

forster fuego light 
Stossfugen - Verglasung

https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/022378/ausweise?sprache=de
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Glastypen

• Einsatz nur im Hochformat möglich
• Vorgaben für die Planung, Verarbeitung und Montage der Glaskonstruktionen, sowie die Ausführung  

der Stossfugen sind beim Glashersteller einzuholen
• Einbau von Isolierglas bedingt eine witterungsgeschützte Einbausituation
• Glaseinsatz mit EPDM-Dichtungen oder Keramikstreifen und Silikon
• Bedruckte Gläser und aufgeklebte Folien sind nach Absprache mit dem Glashersteller zugelassen
• Dämmschichtbildner 948000 im Glasfalz 1x vierseitig umlaufend

       

Hersteller Glastyp Glasart Stärke Glaseinstand L max A max

Flachglas
Pyrostop Line 30-60x

Monoglas ≥ 22 mm 12 mm
3000 mm 4.20 m2

Isolierglas ≥ 39 mm 12 mm

Vetrotech 

Contraflam Structure 30
Monoglas
Absturzsicherheit nach  
EN 12600 Klasse 1B1

≥ 23 mm 15 mm 3000 mm 4.50 m2

≥ 28 mm 15 mm 3500 mm 6.30 m2

≥ 39 mm 12 mm 3900 mm 7.80 m2

Contraflam Structure 30 IGU
Isolierglas
nur einseitig geprüft,  
Brandseite muss definiert 
sein

≥ 49 mm 15 mm 3000 mm 4.50 m2

Glastech Fire Arnold Fire EI30/15 Monoglas ≥  31 mm 15 mm 2960 mm 4.44 m2

AGC Pyrobel-T EI30-22 Vision Line Monoglas ≥ 22 mm 15 mm 4000 mm 7.69 m2

Pyrobel-T EI30-27 Vision Line Monoglas ≥ 27 mm 15 mm 4000 mm 6.00 m2

Glastypen Eckausbildungen
• Winkel 90° - 270°

Hersteller Glastyp Glasart Stärke Glaseinstand L max A max

Flachglas Pyrostop Line 30-604 Monoglas ≥ 22 mm 12 mm 3000 mm 4.20 m2

Vetrotech Contraflam  Structure 30 Monoglas ≥ 23 mm 15 mm
3000 mm 4.50 m2

Contraflam Structure 30 IGU Isolierglas ≥ 39 mm 15 mm

* AGC Pyrobel-T EI30-22 Vision Line Monoglas ≥ 22 mm 15 mm 3844 mm 7.69 m2

*nur 90° Winkel geprüft

forster fuego light 
Stossfugen - Verglasung
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Technische Angaben

Systemschnitt

Allgemeine Informationen
Bautiefe Profile 58.5 mm / 65 mm

Materialqualität Stahl ZM, Edelstahl 1.4301

Dämmschichtbildner 948018 im Türfalz dreiseitig umlaufend 
auf Rahmen und Flügel 

948000 bei Sichtfenstern 1x vierseitig  
umlaufend im Glasfalz

Bauanschlüsse Massivbauwände, Leichtbauwände
EI30 - EI60 fuego light Trennwände
EI30 - EI90 thermfix vario Konstruktionen
Wandsysteme gemäss Lignum - Doku-
mentation Brandschutz 4.1 Bauteile in 
Holz, Ziffer 4.4.1 - 4.4.7

Brandabschottungen Siehe Konstruktionsvarianten

Durchgangsmasse im Licht (BxH)
1-flügelige Türen max. 1400 x 2800 mm

min. 250 x 405 mm

2-flügelige Türen max. 2600 x 2800 mm

min. 530 x 405 mm

max. Flügelbreite 1460 mm

Verriegelung ab H = 2395 mm zusätzliche  
Verriegelung erforderlich,  
siehe Folgeseiten (Beschläge)

Aufbau Türflügel
Profile

58
.5

735.912T 
735.912T CR

735.856T 
735.856T CR

 735.857T
 735.857T CR

Blechbeplankung Stärke 2.5 - 3 mm

geschraubt, genietet oder geschweisst

Füllung Mineralwolle 950300,  
Stärke 58 mm, Rohdichte ≥ 85 kg/m3

Typ K1
1-flügelige Tür
in Tragkonstruktion
ohne Sichtfenster
VKF 32365
mit Sichtfenster
VKF 30980

Typ K2 - K7
1-flügelige Tür
in Trennwand
ohne Sichtfenster
VKF 30983
mit Sichtfenster
VKF 30984

Typ K9 - K13
2-flügelige Tür
in Trennwand
ohne Sichtfenster
VKF 30987
mit Sichtfenster
VKF 30988

Typ K8
2-flügelige Tür
in Tragkonstruktion
ohne Sichtfenster
VKF 30985 
mit Sichtfenster
VKF 30986

forster fuego light 
Flächenbündige Blechtüren - neue Variante

https://www.forster-profile.ch/fileadmin/media/forster-profile/Technische-Datenblaetter/001-2__FL_Blechtueren_Blechbefestigung_EI30_NEU.pdf
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/032365/ausweise?sprache=de
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/030980/ausweise?sprache=de
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/030983/ausweise?sprache=de
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/030984/ausweise?sprache=de
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/030987/ausweise?sprache=de
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/030988/ausweise?sprache=de
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/030985/ausweise?sprache=de
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/030986/ausweise?sprache=de
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Konstruktionsvarianten 

Fluchtfunktion • max. Türgrösse siehe Durchgangsmasse im Licht
• max. Flügelgewicht: 200 kg (über 200 kg in Anlehnung)
• bei Vollpaniktüren ist die Zwängung der Flügel zu beachten

  EN 179 / EN 1125

Sprossen Blechtürflügel
Keine Sprossenprofile erforderlich

Verbreiterungen Blechverbreiterungen
• ≤ 1000 mm geprüft
• Mineralwolle, Stärke 58 mm, Rohdichte ≥ 85 kg/m3
• Beplankung aus Stahlblechen 2.5 - 3 mm

max.

max.

Verbreiterung_Übersicht

Verbreiterungsprofile
• Profile 80 mm
• Profile 105 mm

max.

max.

Verbreiterung_Übersicht

Profilaufdopplungen
• Max. 3 Profile, Körpermass ≤ 50 mm
• Max. 2 Profile, Körpermass ≤ 50 mm + Körpermass ≥ 50 mm 

max.

max.

Verbreiterung_Übersicht

Brandabschottungen Weichschott / Kabelschott / Kombischott
• Ausführung nur mit Einzelzulassung und nach Rücksprache mit 

Forster möglich (Prüfbericht vorhanden)

Ausführung  
Türflügel

Türflügel flächenbündig zu Rahmenprofil
• Flügel mit Bautiefenreduzierten Profilen von 58.5 mm 
• Mineralwolle, Stärke 58 mm, Rohdichte ≥ 85 kg/m3
• Beplankung aus Stahl-/Edelstahlblechen 2.5 - 3 mm

Türflügel mit Flächenversatz zu Rahmenprofil
• Flügel mit Standardprofilen Bautiefe 65 mm
• Mineralwolle, Stärke 60 mm, Rohdichte ≥ 85 kg/m3
• Beplankung aus Stahl-/Edelstahlblechen 2.5 - 3 mm 

Alternativ:
• Mineralwolle, Stärke 60 mm, Rohdichte ≥ 120 kg/m3
• Beplankung aus Stahl-/Edelstahlblechen 1.5 - 2 mm
• Horizontalsprosse und Verstärkungsflach im Flügel erforderlich

Gegentakttür nicht geprüft

Verzierung dekorative Oberfllächenbeschichtung und Holzfurniere d ≤ 1.5 mm 
möglich

forster fuego light 
Flächenbündige Blechtüren - neue Variante

https://www.forster-profile.ch/fileadmin/media/forster-profile/Technische-Datenblaetter/002-1__FL_Verbreiterungen_EI30.pdf
https://www.forster-profile.ch/fileadmin/media/forster-profile/Technische-Datenblaetter/016-1_FL_Brandabschottung.pdf
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Sichtfenster

• Bei Sichtfenster sind keine Verbindungen zum Rahmen erforderlich
• Sichtfensterrahmen vierseitig min. 200 mm zum Flügelrahmen

Glastypen
• Glaseinsatz mit EPDM-Dichtungen oder Keramikstreifen und Silikon
• Dämmschichtbildner 948000 im Glasfalz 1x vierseitig umlaufend 

 Glastyp Glasgrösse A max

Nur Monogläser
Glastypen: Pyrostop, Fireswiss, Pyranova, Pyrobel 

  siehe verglaste Türen und Abschlüsse EI30
Typ 1

 B B BB

H H

H

S S

BxH 624 x 624 mm 0.39 m2

Alle Glastypen gemäss Grundzulassung

  siehe verglaste Türen und Abschlüsse EI30
Typ 2

B B BB

H H

H
S S Seitenlänge (S) 

710 x 710 mm

Breite (B)
max. 1004 mm

0.50 m2

Typ 3

B B BB

H H

H

S S

BxH 1004 x 2364 mm 2.37 m2

forster fuego light 
Flächenbündige Blechtüren - neue Variante
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Schlösser

St
ah

l 

EIN- / ZWEIFALLENSCHLÖSSER  

   LD
 ≤

 2
39

5

                          LD
 ≤

 2
39

5

LD ≤ 1159       LD ≤ 2348   LD ≤ 2348

Forster Schlösser
• ohne Zusatzverriegelung nach oben
• Standflügelverriegelung zwingend
• eingeschränkte Durchgangsmasse  

1flg = 1159 x 2395 mm 
2flg = 2348 x 2395 mm  
max. Flügelbreite 1219 mm

St
ah

l /
 E

de
ls

ta
hl

EIN- / ZWEIFALLENSCHLÖSSER   

           LD
 ≤

 2
80

0

Forster Schlösser
• mit Zusatzverriegelung nach oben
• Standflügelverriegelung zwingend

MEHRPUNKTESCHLÖSSER

      LD
 ≤

 2
45

0

           LD
 ≤

 2
80

0

Forster 3-Fallenschloss selbstverriegelnd
• ab LD 2450 mm mit Verlängerung (vierte Falle)
• Standflügelverriegelung zwingend     

FREMDSCHLÖSSER ! Zwingend selbstschliessend/selbstverriegelnd!
Systemschlösser können durch alternative  
Schlösser ersetzt werden, welche den Kriterien 
gemäss EN 15269-5 entsprechen. 
Der Einbau von Fremdschlössern erfordert  
zwingend die Zustimmung des Zulassungsinhabers.

die Anzahl der Schliesspunkte darf nicht reduziert 
werden

Mehrpunkteschlösser
Abstand erster Schliesspunkt von OK Flügel ≤ 500mm

STANDFLÜGELVERRIEGELUNG
Falztreibriegel
• mit Schaltschloss und Verriegelung nach oben 
• Verriegelung nach unten optional

Antipanikgegenkasten 
• mit Schaltschloss und Verriegelung nach oben 
• Verriegelung nach unten optional

  weitere Beschläge wie Elektrokomponenten, Bänder, etc. siehe verglaste Türen und Abschlüsse EI30
 

Beschläge

forster fuego light 
Flächenbündige Blechtüren - neue Variante
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Systemschnitt

Allgemeine Informationen
Bautiefe Profile 65 mm

Materialqualität Stahl ZM, Edelstahl 1.4301

Dämmschichtbildner 918003, 948013 im Labyrinthbereich

948000 1x vierseitig umlaufend im Glasfalz

Elementeinbau in Massivbauwände, Leichtbauwände
EI30 - EI60 fuego light Trennwände
EI30 - EI90 thermfix vario Konstruktionen
Wandsysteme gemäss Lignum - Doku-
mentation Brandschutz 4.1 Bauteile in 
Holz, Ziffer 4.4.1 - 4.4.7

Brandabschottungen Siehe Konstruktionsvarianten

Technische Angaben

Typ K1
1-flügelige Schiebetür
in Tragkonstruktion
VKF 20426

Typ K8
2-flügelige Schiebetür
in Tragkonstruktion
VKF 16082

Typ K2 - K6
1-flügelige Schiebetür
in Trennwand
VKF 20427

Typ K9 - K13
2-flügelige Schiebetür
in Trennwand
VKF 20429

Antriebe Dormakaba, Gilgen Door Systems, GEZE, Record, TORMAX

Notschliess-Systeme Dictator-Dictamat 560/570/650, Schnetz ATS

Hinweis Die Dimensionierung des Antriebs ist jeweils durch den Antriebslieferanten zu bestimmen (Flügelgewichte).
Automatische Schiebetüren unterliegen den Maschinenrichtlinien.  
Einstellung und Inbetriebnahme ist Aufgabe des Antriebslieferanten.

Durchgangsmasse im Licht (BxH)

 

1-flügelige Türen max. 1400 x 2500 mm

min. 700 x 1655 mm

2-flügelige Türen max. 2600 x 2500 mm

min. 850 x 1655 mm

1-flügelige Türen max. 2197 x 3057 mm

min. 700 x 1655 mm

2-flügelige Türen max. 2600 x 3000 mm

min. 850 x 1655 mm

Flügelfixierung 957058 
ab LDH = 2500 mm

Schiebetürantriebe

forster fuego light 
Schiebetüren

https://www.forster-profile.ch/fileadmin/media/forster-profile/Technische-Datenblaetter/007-1__Schiebetuer_Fluegelfixierung.pdf
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/020426/ausweise?sprache=de
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/016082/ausweise?sprache=de
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/020427/ausweise?sprache=de
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/020429/ausweise?sprache=de
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Konstruktionsvarianten

Glastypen

Ganzglasoptik • ESG Glas 5-6mm ein- oder beidseitig auf Profilrahmen geklebt
• Kleberichtlinien und Vorgaben vom Glashersteller sind einzuhalten

Verbreiterung
Antriebsbereich

Blechverbreiterung EI30
• Verbreiterung an Tragkonstruktion ≤ 1000 mm
• Verbreiterung an Verglasung ≤ 440 mm

Blechverbreiterung EI60
• Verbreiterung an Tragkonstruktion ≤ 1000 mm
• Verbreiterung an Verglasung ≤ 300 mm

Brandabschottungen Weichschott / Kabelschott / Kombischott
• Ausführung nur mit Einzelzulassung und nach Rücksprache mit 

Forster möglich (Prüfbericht vorhanden)

Glastypen für Türen und Trennwände
• Glaseinsatz im Hoch- und Querformat möglich, Lmax und Amax dürfen dabei nicht überschritten werden
• der konkrete Glasaufbau, sowie die maximale Fabrikationsgrösse ist mit dem Glashersteller abzuklären
• Glaseinsatz mit EPDM-Dichtungen oder Keramikstreifen und Silikon
• bedruckte Gläser und aufgeklebte Folien sind nach Absprache mit dem Glashersteller zugelassen
• Dämmschichtbildner 948000 im Glasfalz 1x vierseitig umlaufend      

Hersteller Glastyp Glasart Stärke Glaseinstand L max A max

Flachglas Pyrostop  30-1x Monoglas ≥ 15 mm 12 mm 2714 mm 3.80 m2

Pyrostop  30-10x Monoglas 16 mm 12 mm 2864 mm 4.01 m2

Pyrostop  30-2x Monoglas
inkl. P4A, P5A, P6B

≥ 18 mm 12 mm 2854 mm 4.57 m2

Pyrostop  30-xx Isoliergläser
inkl. P4A, P5A, P6B

≥ 29 mm 12 mm 2889 mm 4.40 m2

Pyrostop  30-60
Monoglas ≥ 22 mm 12 mm 2424 mm 3.41 m2

Pyrostop  30-601

Vetrotech Contraflam  30 Monoglas ≥ 16 mm 12 mm 3000 mm 4.50 m2

Contraflam  30-2 Monoglas ≥ 20 mm 12 mm 2364 mm 3.08 m2

Contraflam Structure 30
Monoglas      
Absturzsicherheit nach  
EN 12600 Klasse 1B1

≥ 23 mm 15 mm 3000 mm 4.50 m2

Glas Trösch Fireswiss Foam  30-xx Monoglas ≥ 15 mm 12 mm 2844 mm 3.71 m2

Fireswiss Foam  30-xx ISO Isolierglas ≥ 29 mm 12 mm 2844 mm 3.71 m2

forster fuego light 
Schiebetüren

Fortsetzung Folgeseite

https://www.forster-profile.ch/fileadmin/media/forster-profile/Technische-Datenblaetter/002-5__FL_Verbreiterungen_Schiebetueren.pdf
https://www.forster-profile.ch/fileadmin/media/forster-profile/Technische-Datenblaetter/016-1_FL_Brandabschottung.pdf
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Glastypen für flächenbündige Türen und Trennwände
• Glaseinsatz im Hoch- und Querformat möglich, Lmax und Amax dürfen dabei nicht überschritten werden
• vierseitig umlaufende Dämmschichtbildner 948002 auf Profil und 948013 auf Glaskante
• Glaseinsatz beidseitig flächenbündig mit verdecktliegenden Haltefedern 956411
• Versiegelung mit beidseitigen Silikonfugen 5mm
• Bei Schiebetüren mit Fluchtwegfunktion und integriertem Türschliesser breites Flügelprofil 735.700T einsetzen

Hersteller Glastyp Stärke L max A max

Flachglas Pyrostop  30-603 63 mm 2985 mm 3.17 m2

Vetrotech Contraflam  30-2 Wall 63 mm 3200 mm 4.80 m2

Paneele für Türen und Trennwände
• Einsatz im Hoch- und Querformat möglich, Lmax und Amax dürfen dabei nicht überschritten werden
• Beplankung mit Stahl-, Aluminium-, Edelstahl-, Messing- und Kupfer-Blechen möglich
• punktuelle Verklebung der Bleche mit Hybridkleber auf MS-Polymerbasis (z.B. Permafix 153, Gyso 444),  

oder vollflächig mit Promat-Kleber Typ K84
• dekorative Oberfllächenbeschichtung und Holzfurniere d ≤ 1.5 mm möglich
• Paneeleinsatz mit EPDM-Dichtungen oder Keramikstreifen und Silikon
• Dämmschichtbildner 948000 im Paneelfalz 1x vierseitig umlaufend 

       

Hersteller Typ Stärke* Paneeleinstand L max A max

Diverse A Gipskarton GKF,  2 x 12.5 mm
Blechbeplankung beidseitig, 1 - 2 mm 27 - 29 mm 12 mm 2866 mm 3.58 m2

Promat B Promatect-H,  3 x 6 mm
Blechbeplankung beidseitig, 1 - 2 mm 20 - 22 mm 12 mm 2364 mm 3.08 m2

C Promatect-H, 25 mm
Blechbeplankung beidseitig, 1 - 2 mm
(bei Beplankung mit Aluminiumblech,  
Platte zwingend einteilig)

27 - 29 mm 12 mm 1157 mm 1.09 m2

*ohne Verklebung

Paneele

forster fuego light 
Schiebetüren

Pyroguard Pyroguard T EI30/18-2 Monoglas ≥ 18 mm 12 mm 2594 mm 3.33 m2

Pyroguard T EI30/18-2 VI Isolierglas ≥ 35 mm 12 mm 3221 mm 3.34 m2

Schott Pyranova  30-xx Monoglas ≥ 15 mm 12 mm 2840 mm 5.68 m2

Glastech Fire Hero-Fire / Protectfire  EI30 Monoglas 22 mm 12 mm 2324 mm 3.03 m2

AGC Pyrobel  16 Monoglas 17 mm 14 mm
2880 mm 4.95 m2

Pyrobel  16 EG Isolierglas ≥ 29 mm 14 mm
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Technische Angaben

Typ K1
1-flügelige Schiebetür
in Tragkonstruktion
VKF 20428

Brandschutzlizenz
Die Fabrikation von Schiebetüren mit Fluchtwegfunktion darf nur durch speziell geschulte und lizenzierte Unternehmen erfolgen.
Diese erforderliche Verarbeitungszulassung ist nicht Bestandteil der üblichen Brandschutzlizenz.

Typ K8
2-flügelige Schiebetür
in Tragkonstruktion
VKF 20477

Typ K2 - K6
1-flügelige Schiebetür
in Trennwand
VKF 20425

Typ K9 - K13
2-flügelige Schiebetür
in Trennwand
VKF 20480

Durchgangsmasse im Licht (BxH)

1-FLÜGELIGE TÜREN 
Schiebeflügel max. 1400 x 2500 mm

min. 700 x 1655 mm 

TS93 min. 749 x 1655 mm 

ITS96 min. 1055 x 1655 mm

Drehflügel max. 1240 x 2445 mm

min. 485 x 1600 mm

TS93 min. 569 x 1600 mm

ITS96 min. 875 x 1600 mm

2-FLÜGELIGE TÜREN
Schiebeflügel max. 2600 x 2500 mm

min. 850 x 1655 mm

TS93 min. 1281 x 1655 mm

ITS96 min. 1977 x 1655 mm

Drehflügel max. 2490 x 2445 mm

min. 740 x 1600 mm

TS93 min. 1171 x 1600 mm

ITS96 min. 1867 x 1600 mm

Systemschnitt

Allgemeine Informationen
Bautiefe Profile 65 mm

Materialqualität Stahl ZM

Dämmschichtbildner 918003, 948013 im Labyrinthbereich

948002 im Türfalz dreiseitig umlaufend 
auf Rahmen und Flügel 

948000 1x vierseitig umlaufend im Glasfalz

Kennzeichnung nach EN 16005 mit Fluchttür- 
Piktrogramm (958710) kennzeichnen

Elementeinbau in Massivbauwände, Leichtbauwände
EI30 - EI60 fuego light Trennwände
EI30 - EI90 thermfix vario Konstruktionen
Wandsysteme gemäss Lignum - Doku-
mentation Brandschutz 4.1 Bauteile in 
Holz, Ziffer 4.4.1 - 4.4.7

Brandabschottungen Siehe Konstruktionsvarianten

!

forster fuego light 
Schiebetüren mit Fluchtwegfunktion

https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/020428/ausweise?sprache=de
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/020477/ausweise?sprache=de
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/020425/ausweise?sprache=de
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/020480/ausweise?sprache=de
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Glastypen / Paneele

Konstruktionsvarianten

Schiebetürantriebe

Alle Glastypen und Paneele, sowie flächenbündige Ausführungen, gemäss Grundzulassung
 siehe Schiebetüren EI30

Antriebe Dormakaba, Gilgen Door Systems, GEZE, Record, TORMAX

Notschliess-Systeme Dictator-Dictamat 560/570/650, Schnetz ATS

Hinweis Die Dimensionierung des Antriebs ist jeweils durch den Antriebslieferanten zu bestimmen (Flügelgewichte).
Automatische Schiebetüren unterliegen den Maschinenrichtlinien.  
Einstellung und Inbetriebnahme ist Aufgabe des Antriebslieferanten.

forster fuego light 
Schiebetüren mit Fluchtwegfunktion

Swing-Out/In Swing-Out
• EN 179 mit Drücker
• EN 1125 mit Pushbar

Swing-In
• nach EN 179 mit Drücker (hochkant) in Absprache mit Forster
• Fluchtfunktion nach EN 1125 mit Pushbar nicht möglich

Verbreiterung
Antriebsbereich

Blechverbreiterung EI30
• Verbreiterung an Tragkonstruktion ≤ 1000 mm
• Verbreiterung an Verglasung ≤ 440 mm

Blechverbreiterung EI60
• Verbreiterung an Tragkonstruktion ≤ 1000 mm
• Verbreiterung an Verglasung ≤ 300 mm

Brandabschottungen Weichschott / Kabelschott / Kombischott
• Ausführung nur mit Einzelzulassung und nach Rücksprache mit 

Forster möglich (Prüfbericht vorhanden)

https://www.forster-profile.ch/fileadmin/media/forster-profile/Technische-Datenblaetter/002-5__FL_Verbreiterungen_Schiebetueren.pdf
https://www.forster-profile.ch/fileadmin/media/forster-profile/Technische-Datenblaetter/016-1_FL_Brandabschottung.pdf
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forster fuego light 
Schiebetüren mit Fluchtwegfunktion

Beschläge

Drehflügelverriegelung

1-FLÜGELIGE SCHIEBETÜREN
• 3-Fallenschloss Antipanikfunktion E

2-FLÜGELIGE SCHIEBETÜREN
• Fallenloses Schloss mit oberer Falle und Verriegelung nach oben

Spezialanwendung für Notöffnungen (kein Fluchtweg)
• Falztreibriegel mit Schaltschloss und Verriegelung nach oben

DREHFLÜGELSPERRE  
Drehflügelsperre 957805 mit Kugelkontakt 957806
Elektrisches Riegelschloss 24V (verhindert Fehlbedienung)

Bänder

• Forster Anschweissbänder
• Forster Aufsatz- und Falzanschraubbänder 
• Forster verdecktliegende Bänder

! Anordnung pro Flügel: 
3 Bänder (drittes Band mittig) 
3 Bänder (drittes Band oben) und 
1 Sicherungsbolzen
2 Bänder und 1 Sicherungsbolzen

Bedienungselemente

DRÜCKER
• Abgekröpfte Drücker   EN 179   ! Bedienungselemente müssen gemeinsam mit den 

Schlössern als eine Einheit geprüft sein und über 
ein entsprechendes Zertifikat verfügen. 

DRUCKSTANGEN 
UND STANGENGRIFFE
Forster Sortiment

  EN 1125 

Türschliesser

• Dorma ITS-96, Grösse 3-6
• Alle geprüften Aufsatztürschliesser nach EN 1154
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forster fuego light 
Teleskopschiebetüren

Typ K1
Einseitig öffnend 
in Tragkonstruktion
VKF 32673

Typ K8
Zweiseitig öffnend
in Tragkonstruktion
VKF 32670

Typ K2 - K6
Einseitig öffnend
in Trennwand
VKF 32674

Typ K9 - K13
Zweiseitig öffnend
in Trennwand
VKF 32671

Systemschnitt

Allgemeine Informationen
Bautiefe Profile 65 mm

Materialqualität Stahl ZM

Dämmschichtbildner 918003, 948013 im Labyrinthbereich

948000 1x vierseitig umlaufend im Glasfalz

Elementeinbau in Massivbauwände, Leichtbauwände
EI30 - EI60 fuego light Trennwände
EI30 - EI90 thermfix vario Konstruktionen
Wandsysteme gemäss Lignum - Doku-
mentation Brandschutz 4.1 Bauteile in 
Holz, Ziffer 4.4.1 - 4.4.7

Brandabschottungen Siehe Konstruktionsvarianten

Technische Angaben

Durchgangsmasse im Licht (BxH)

Einseitig öffnend max. 2200 x 3000 mm

min. 700 x 1655 mm

Zweiseitig öffnend max. 2622 x 3000 mm

min. 850 x 1655 mm

Schiebetürantriebe

Antriebe Dormakaba, Gilgen Door Systems, Record

Hinweis Die Dimensionierung des Antriebs ist jeweils durch den Antriebslieferanten zu bestimmen (Flügelgewichte).
Automatische Teleskopschiebetüren unterliegen den Maschinenrichtlinien.  
Einstellung und Inbetriebnahme ist Aufgabe des Antriebslieferanten.

NEU

https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/032673/ausweise?sprache=de
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/032673/ausweise?sprache=de
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/032670/ausweise?sprache=de
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/032670/ausweise?sprache=de
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/032674/ausweise?sprache=de
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/032674/ausweise?sprache=de
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/032671/ausweise?sprache=de
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/032671/ausweise?sprache=de
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Glastypen

Glastypen für Türen und Trennwände
• Glaseinsatz im Hoch- und Querformat möglich, Lmax und Amax dürfen dabei nicht überschritten werden
• der konkrete Glasaufbau, sowie die maximale Fabrikationsgrösse ist mit dem Glashersteller abzuklären
• Glaseinsatz mit EPDM-Dichtungen oder Keramikstreifen und Silikon
• bedruckte Gläser und aufgeklebte Folien sind nach Absprache mit dem Glashersteller zugelassen
• Dämmschichtbildner 948000 im Glasfalz 1x vierseitig umlaufend      

Hersteller Glastyp Glasart Stärke Glaseinstand L max A max

Flachglas Pyrostop  30-1x Monoglas ≥ 15 mm 12 mm 2700 mm 2.83 m2

Pyrostop  30-10x Monoglas ≥ 16 mm 12 mm
2922 mm 3.06 m2

Pyrostop  30-2x Monoglas ≥ 18 mm 12 mm

Pyrostop  30-20 Monoglas
inkl. P6B

≥ 18 mm 12 mm 2848 mm 2.77 m2

Pyrostop  30-xx Isolierglas ≥ 29 mm 12 mm 2922 mm 3.06 m2

Vetrotech Contraflam  30 Monoglas ≥ 16 mm 12 mm
2922 mm 3.06 m2

Contraflam  30-2 Monoglas ≥ 20 mm 12 mm

Contraflam  30-2 IGU
(Climaplus, Climatop, Protect)

Isolierglas
inkl. P4A, P5A, P6B

≥ 30 mm 15 mm 2928 mm 3.08 m2

Glas Trösch Fireswiss Foam  30-xx Monoglas ≥ 15 mm 12 mm
2922 mm 3.06 m2

Fireswiss Foam  30-xx ISO Isolierglas ≥ 29 mm 12 mm

Pyroguard Pyroguard T EI30/18-2 Monoglas ≥ 18 mm 12 mm
2922 mm 3.06 m2

Pyroguard T EI30/18-2 VI Isolierglas ≥ 35 mm 12 mm

forster fuego light 
Teleskopschiebetüren

Konstruktionsvarianten

Ganzglasoptik • ESG Glas 5-6mm ein- oder beidseitig auf Profilrahmen geklebt
• Kleberichtlinien und Vorgaben vom Glashersteller sind einzuhalten

Verbreiterung
Antriebsbereich

Blechverbreiterung EI30
• Verbreiterung an Tragkonstruktion ≤ 1000 mm
• Verbreiterung an Verglasung ≤ 440 mm

Blechverbreiterung EI60
• Verbreiterung an Tragkonstruktion ≤ 1000 mm
• Verbreiterung an Verglasung ≤ 300 mm

Brandabschottungen Weichschott / Kabelschott / Kombischott
• Ausführung nur mit Einzelzulassung und nach Rücksprache mit 

Forster möglich (Prüfbericht vorhanden)

NEU

Fortsetzung Folgeseite

https://www.forster-profile.ch/fileadmin/media/forster-profile/Technische-Datenblaetter/002-5__FL_Verbreiterungen_Schiebetueren.pdf
https://www.forster-profile.ch/fileadmin/media/forster-profile/Technische-Datenblaetter/016-1_FL_Brandabschottung.pdf
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Paneele für Türen und Trennwände
• Einsatz im Hoch- und Querformat möglich, Lmax und Amax dürfen dabei nicht überschritten werden
• Beplankung mit Stahl-, Aluminium-, Edelstahl-, Messing- und Kupfer-Blechen möglich
• punktuelle Verklebung der Bleche mit Hybridkleber auf MS-Polymerbasis (z.B. Permafix 153, Gyso 444),  

oder vollflächig mit Promat-Kleber Typ K84
• dekorative Oberfllächenbeschichtung und Holzfurniere d ≤ 1.5 mm möglich
• Paneeleinsatz mit EPDM-Dichtungen oder Keramikstreifen und Silikon
• Dämmschichtbildner 948000 im Paneelfalz 1x vierseitig umlaufend 

       

Hersteller Typ Stärke* Paneeleinstand L max A max

Diverse A Gipskarton GKF,  2 x 12.5 mm
Blechbeplankung beidseitig, 1 - 1.5 mm 27 - 28 mm 12 mm 2866 mm 3.06 m2

Promat C Promatect-H,  25 mm
Blechbeplankung beidseitig, 1 - 1.5 mm
(bei Beplankung mit Aluminiumblech,  
Platte zwingend einteilig)

27 - 28 mm 12 mm 1157 mm 1.09 m2

Fermacell E Aestuver Brandschutzplatte,  30 mm
Blechbeplankung beidseitig, 1 - 1.5 mm
(bei Beplankung mit Aluminiumblech,  
Platte zwingend einteilig)

32 - 33 mm 12 mm 2922 mm 3.06 m2

*ohne Verklebung

Paneele

forster fuego light 
Teleskopschiebetüren

Glastypen für flächenbündige Türen und Trennwände
• Glaseinsatz im Hoch- und Querformat möglich, Lmax und Amax dürfen dabei nicht überschritten werden
• vierseitig umlaufende Dämmschichtbildner 948002 auf Profil und 948013 auf Glaskante
• Glaseinsatz beidseitig flächenbündig mit verdecktliegenden Haltefedern 956411
• Versiegelung mit beidseitigen Silikonfugen 5mm

Hersteller Glastyp Stärke L max A max

Flachglas Pyrostop  30-603 63 mm
2928 mm 3.08 m2

Vetrotech Contraflam  30-2 Wall 63 mm

AGC Pyrobel 16 EG, Glaspaneel 63 mm 2712 mm 2.87 m2

NEU

Schott Pyranova  30 2.0 Monoglas ≥ 15 mm 12 mm 2844 mm 3.06 m2

Pyranova secure 30 P8B

Monoglas
1.1.9

≥ 28 mm 12 mm 2384 mm 2.49 m2

Monoglas
1.8.2 

35 mm 15 mm 2872 mm 3.08 m2

Glastech Fire Protectfire EI30 Monoglas 22 mm 12 mm 2788 mm 3.06 m2

AGC Pyrobel  16 Monoglas 17 mm 12 mm 2922 mm 3.06 m2

Pyrobel  16 EG Isolierglas ≥ 29 mm 14 mm 2926 mm 3.07 m2

Polflam Polflam EI30 Monoglas ≥ 20 mm 12 mm 2922 mm 3.06 m2
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Typ K1
1-flügelige Tür
in Tragkonstruktion
VKF 23664

Typ K8
2-flügelige Tür
in Tragkonstruktion
VKF 23687

Typ K2 - K7
1-flügelige Tür
in Trennwand
VKF 23671

Typ K9 - K13
2-flügelige Tür
in Trennwand
VKF 23689

Typ K14
Trennwand

VKF 23661

Systemschnitt

Allgemeine Informationen
Bautiefe Profile 65 mm

Materialqualität Stahl ZM, Edelstahl 1.4301

Dämmschichtbildner 948002 im Türfalz dreiseitig umlaufend 
auf Rahmen und Flügel

948000 2x vierseitig umlaufend im 
Glasfalz

Bauanschlüsse Massivbauwände, Leichtbauwände
EI60 fuego light Trennwand
EI60 - EI90 thermfix vario Konstruktionen
Wandsysteme gemäss Lignum - Doku-
mentation Brandschutz 4.1 Bauteile in 
Holz, Ziffer 4.4.1 - 4.4.7

Brandabschottungen Siehe Konstruktionsvarianten

Trennwanddimensionen
Elementbreite unendlich

Elementhöhe max. 4000 mm

Pfostenabstand max. 2710 mm

Eckausbildung H max. 3500 mm
Winkel 90° - 179°
(nur in Massivbauwänden zugelassen)

Durchgangsmasse im Licht (BxH)
1-flügelige Türen max. 1400 x 2890 mm

min. 680 x 1873 mm

2-flügelige Türen max. 2830 x 2890 mm

min. 1208 x 1875 mm

max. Flügelbreite 1460 mm

Verriegelung ab H = 2500 mm zusätzliche Verrie-
gelung erforderlich,  
siehe Folgeseiten (Beschläge)

Technische Angaben

forster fuego light 
Verglaste Türen und Abschlüsse

https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/023664/ausweise?sprache=de
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/023687/ausweise?sprache=de
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/023671/ausweise?sprache=de
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/023689/ausweise?sprache=de
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/023661/ausweise?sprache=de
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Konstruktionsvarianten 

Fluchtfunktion • max. Türgrösse siehe Durchgangsmasse im Licht
• max. Flügelgewicht: 200 kg (über 200 kg in Anlehnung)
• bei Vollpaniktüren ist die Zwängung der Flügel zu beachten

  EN 179 / EN 1125

Verbreiterungen Blechverbreiterungen  VKF 24825
Rahmen bis ≤ 1000 mm
1   Flumroc Bodenplatte 900302, 80 kg/m3, 10 mm 
2   Fermacell Powerpaneel H2O, 12.5 mm
3   Isolationsset 900301, 15 mm 

Rahmen, Türsockel, Sprossen bis ≤ 300 mm
4   Flumroc Bodenplatte 100 kg/m3, 15 mm
5   Gipskarton Feuerfest GKF, 15 mm

4
5
5
4

max. 300

1
2

2
1

3

max. 1000

Verbreiterung_Übersicht_EI60

4
5
5
4

max. 300

1
2

2
1

3

max. 1000

Verbreiterung_Übersicht_EI60

Profilaufdopplungen
• Max. 3 Profile, Körpermass ≤ 50 mm

4
5
5
4

max. 300

1
2

2
1

3

max. 1000

Verbreiterung_Übersicht_EI60

Brandabschottungen Weichschott / Kabelschott / Kombischott
• Ausführung nur mit Einzelzulassung und nach Rücksprache mit 

Forster möglich (Prüfbericht vorhanden)

Kombination 
EI60/EI30

Festverglasung EI60 mit Türe EI30
Ausführung Flügelprofile und Türflügelumlaufende Profile in EI30
vorgerichtete Profile für Schloss und ITS in EI30

EI60   EI30

Schmale Profile Einsatz schmale Profile mit Körpermass 30 mm
• Verglasungen ohne Feldunterteilungen H = max. 3970 mm
• Verglasungen mit Feldunterteilungen H = max. 3000 mm
• Profilstösse

65

737.830      737.831      737.832     

Gegentakt-Türen Gegentakttüren / Rechtsverkehrtüren sind zugelassen

Ganzglasoptik • ESG Glas 5-6mm ein- oder beidseitig aufgeklebt
• Kleberichtlinien und Vorgaben vom Glashersteller sind einzuhalten
• Türbänder mit erhöhtem Drehpunktabstand erforderlich

forster fuego light 
Verglaste Türen und Abschlüsse

https://www.forster-profile.ch/fileadmin/media/forster-profile/Technische-Datenblaetter/002-2__FL_Verbreiterungen_EI60.pdf
https://www.forster-profile.ch/fileadmin/media/forster-profile/Technische-Datenblaetter/016-1_FL_Brandabschottung.pdf
https://www.forster-profile.ch/fileadmin/media/forster-profile/Technische-Datenblaetter/003-2__Einsatz_schmale_Profile_EI60.pdf
https://www.forster-profile.ch/fileadmin/media/forster-profile/Technische-Datenblaetter/006-2__FL_Gegentakttuer_EI60.pdf
https://www.forster-profile.ch/fileadmin/media/forster-profile/Technische-Datenblaetter/005-1__Ganzglasoptik_geklebt.pdf
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/024825/ausweise?sprache=de
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Glastypen für Türen und Trennwände
• Glaseinsatz im Hoch- und Querformat möglich, Lmax und Amax dürfen dabei nicht überschritten werden
• der konkrete Glasaufbau, sowie die maximale Fabrikationsgrösse ist mit dem Glashersteller abzuklären
• Glaseinsatz mit EPDM-Dichtungen oder Keramikstreifen und Silikon
• bedruckte Gläser und aufgeklebte Folien sind nach Absprache mit dem Glashersteller zugelassen
• Dämmschichtbildner 948000 im Glasfalz 2x vierseitig umlaufend

Hersteller Glastyp Glasart Stärke Glaseinstand L max A max

Flachglas

Pyrostop  60-101 Monoglas 23 mm 12 mm

2754 mm 3.59 m2

Alternative für 
Festfeld
2500 mm 3.90 m2

Pyrostop  60-201 Monoglas 27 mm 12 mm

Festfeld
2850 mm 4.56 m2

Tür
2754 mm 3.59 m2

Pyrostop  60-151 / 60-161 Isolierglas ≥ 37 mm 12 mm

Festfeld
2904 mm
Tür
2554 mm

4.36 m2

2.30 m2

Pyrostop  60-251 / 60-261
Pyrostop  60-351 / 60-361 Isolierglas ≥ 41 mm 12 mm

Pyrostop  60-171 / 60-181 Isolierglas ≥ 40 mm 12 mm

Pyrostop  60-271 / 60-281
Pyrostop  60-371 / 60-381 Isolierglas ≥ 44 mm 12 mm

Vetrotech Contraflam  60-3 Monoglas ≥ 27 mm 15 mm 3000 mm 4.50 m2

Contraflam  60 IGU
(Climaplus)

Isolierglas ≥ 40 mm 15 mm 2500 mm 3.75 m2

Contraflam  60-3 IGU
(Climaplus, Protect)

Isolierglas ≥ 45 mm 15 mm 3000 mm 3.75 m2

Glas Trösch Fireswiss Foam  60-23 Monoglas 23 mm 12 mm 2500 mm 3.75 m2

Fireswiss Foam  60-27
VSG 13-8

Monoglas 33 mm 12 mm 2584 mm 3.37 m2

Pyroguard

Pyroguard T  EI60/25-3 Monoglas 25 mm 12 mm

Festfeld
2600 mm 3.25 m2

Tür
2384 mm 2.40 m2

Schott 

Pyranova  60-S2.0 Monoglas 23 mm 12 mm

Festfeld
2500 mm 3.75 m2

Tür
2500 mm 3.26 m2

Glastech Fire Protectfire  EI60 Monoglas 28 mm 15 mm Festfeld
2870 mm 4.01 m2Protectfire  EI60 Isolierglas ≥ 42 mm 15 mm

AGC Pyrobel  25 Monoglas 25 mm 14 mm 2700 mm 3.78 m2

Pyrobel  25 Iso Isolierglas 44 mm 14 mm 2180 mm 2.41 m2

  weitere Glastypen für Trennwände siehe Stossfugen-Verglasung EI60    
       (Pfostenprofile zwingend durchlaufend) bis 3900 mm

Glastypen 

forster fuego light 
Verglaste Türen und Abschlüsse
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Paneele für Türen und Trennwände
• Einsatz im Hoch- und Querformat möglich, Lmax und Amax dürfen dabei nicht überschritten werden
• Beplankung mit Stahl-, Aluminium-, Edelstahl-, Messing- und Kupfer-Blechen möglich
• Punktuelle Verklebung der Bleche mit Hybridkleber auf MS-Polymerbasis (z.B. Permafix 153, Gyso 444),  

oder vollflächig mit Promat-Kleber Typ K84
• dekorative Oberfllächenbeschichtung und Holzfurniere d ≤ 1.5 mm möglich
• Paneeleinsatz mit EPDM-Dichtungen oder Keramikstreifen und Silikon
• Dämmschichtbildner 948000 im Glasfalz 2x vierseitig umlaufend

Hersteller Typ Stärke* Paneeleinstand L max A max

Diverse 1 Gipskarton GKF,  3 x 12.5 mm
Blechbeplankung beidseitig, 1 - 2 mm

39.5 -  
41.5 mm 15 mm 2700 mm 3.00 m2

Knauf 2 Gifaboard 1500,  2 x 18 mm
Blechbeplankung beidseitig, 1 - 2 mm 38 - 40 mm 15 mm Festfeld

1629 mm 2.13 m2

*ohne Verklebung

Paneele

Glastypen für flächenbündige Trennwände
• Einsatz im Hoch- und Querformat möglich, Lmax und Amax dürfen dabei nicht überschritten werden
• der konkrete Glasaufbau, sowie die maximale Fabrikationsgrösse ist mit dem Glashersteller abzuklären
• vierseitig umlaufende Dämmschichtbildner 948002 auf Profil und 948015 auf Glas
• Glaseinsatz beidseitig flächenbündig mit verdecktliegenden Haltefedern 
• Versiegelung mit beidseitigen Silikonfugen 5mm

Hersteller Glastyp Stärke L max A max

* Flachglas Pyrostop  60-60 63 mm
Festfeld
2400 mm 3.12 m2

*auf Anfrage, Prüfbericht vorhanden

forster fuego light 
Verglaste Türen und Abschlüsse
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Beschläge

Schlösser

EIN- / ZWEIFALLENSCHLÖSSER  
Forster Schlösser
• ohne Zusatzverriegelung nach oben
• Standflügelverriegelung zwingend

• mit Zusatzverriegelung nach oben
• Standflügelverriegelung nicht zwingend erforderlich

           LD
 ≤

 2
50

0

           LD
 ≤

 2
89

0

MEHRPUNKTESCHLÖSSER  

      LD
 ≤

 2
62

0

          LD
 ≤

 2
89

0

Forster 3-Fallenschloss selbstverriegelnd
• ab LD 2620 mm mit Verlängerung (vierte Falle)
• Standflügelverriegelung zwingend      

FREMDSCHLÖSSER ! Systemschlösser können durch alternative Schlös-
ser ersetzt werden, welche den Kriterien gemäss  
EN 15269-5 entsprechen. 
Der Einbau von Fremdschlössern erfordert  
zwingend die Zustimmung des Zulassungsinhabers.

die Anzahl der Schliesspunkte darf nicht  
reduziert werden

Mehrpunkteschlösser
Abstand erster Schliesspunkt von OK Flügel ≤ 360 mm

STANDFLÜGELVERRIEGELUNG
Falztreibriegel
• mit Schaltschloss und Verriegelung nach oben 
• Verriegelung nach unten optional

Antipanikgegenkasten 
• mit Schaltschloss und Verriegelung nach oben 
• Verriegelung nach unten optional

Elektrokomponenten

TÜRÖFFNER
Forster Schliessbleche
• eff eff 118F Profix 2
• eff eff 143 Profix 2
• eff eff 332 Profix 2 (in Kombination mit Fallen-

schloss 907863)

Weitere zugelassene Türöffner
• eff eff 142x
• eff eff 331 (in Kombination mit eff 807-Fallen-

schloss)
• Dorma TV 44x, TV 50x
• GEZE FT2xx, FT5xx

STROMÜBERTRAGUNGEN
Forster Stromübertragungen
• Kabelübergang 907596
• Kabelübergang mit Steckadapter 907595

Weitere zugelassene Stromübertragungen
• Kabelübergang Dorma KÜ480, KÜ260
• Stromübertragungen eff 10305, 10305LA oder 

baugleich

forster fuego light 
Verglaste Türen und Abschlüsse
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forster fuego light 
Verglaste Türen und Abschlüsse

Bänder

• Forster Anschweissbänder
• Forster Aufsatz- und Falzanschraubbänder 
• Forster verdecktliegende Bänder

! Anordnung pro Flügel: 
3 Bänder (drittes Band mittig) 
3 Bänder (drittes Band oben) und 
1 Sicherungsbolzen
2 Bänder und 1 Sicherungsbolzen

Bedienungselemente

DRÜCKER
Abgekröpfte Drücker   EN 179  ! Bedienungselemente müssen gemeinsam mit den 

Schlössern als eine Einheit geprüft sein und über 
ein entsprechendes Zertifikat verfügen.

DRUCKSTANGEN 
UND STANGENGRIFFE
Forster Sortiment

  EN 1125 

Türschliesser  / Türantriebe

TÜRSCHLIESSER ! Die Notwendigkeit von Türschliessern auf den  
Geh- bzw. Standflügeln ist im jeweiligen  
Brandschutzkonzept definiert.

Bei 2-flg. Türen sind Schliessfolgeregler erforderlich.

• Dorma ITS-96, Grösse 3-6, nur bei 1-flg. Türen  
Nur in Kombination mit Gleitschiene 20 x 12 mm

• GEZE Boxer, Grösse 3-6, nur bei 1-flg. Türen  
Nur in Kombination mit Gleitschiene 20 x 12 mm

• Dorma Freilauftürschliesser TS99-FL
• Alle geprüften Aufsatz- und  

Bodentürschliesser nach EN 1154

DREHFLÜGELANTRIEBE ! Bei automatisierten Türen sind nur  
verstärkte und geprüfte Bänder zugelassen. 

Pro Flügel 3 Bänder (drittes Band oben)   
und 1 Sicherungsbolzen.

• Dormakaba ED200, ED250, CD400
• GEZE Slimdrive SD, EMD-F, TSA 16NT-F
• Gilgen Door Systems FD20-B
• Record DFA 127
• TORMAX TDA
• Besam PowerSwing-F
• Waldoor UZD-B

Weitere Beschläge

MITNEHMERKLAPPE ! Einbau bei 2-flg. Vollpaniktüren zwingend!

• Forster Mitnehmerklappe aufgesetzt
• Forster Mitnehmerhaken verdecktliegend 

(nur bei Schloss ohne ZV nach oben und  
bei Mehrfallenschlösser möglich)

TÜRSPIONE
Türspione mit feuerfester Glasoptik sind für den 
Einbau in Paneele zugelassen. 
Türspione max. Ø 14 mm, Bohrung max. Ø 15 mm
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Systemschnitt

Allgemeine Informationen
Einsatzelmente 1- und 2-flg. Brandschutztüren 

1- und 2-flg. Schiebetüren 
Antriebe müssen direkt mit dem Sturz 
oder der Decke verbunden sein.  
Es dürfen keine Lasten auf die  
Glaskonstruktion abgetragen werden.

Bauanschlüsse Massivbauwände
(keine Leichtbauwände)

Technische Angaben

Trennwanddimensionen
Elementbreite unendlich

Elementhöhe ergibt sich aus der max. Glashöhe

Feldunterteilungen vertikale, durchlaufende Pfosten  
sind zugelassen

horizontale Sprossen sind nicht 
zugelassen

Eckverglasungen
Elementhöhe ergibt sich aus der 

max. Glashöhe von 3000 mm

Winkel 90° bis 270°

Glastypen Contraflam Structure 60, Monoglas
(Isolierglas nicht zugelassen)

Glastypen

Typ K14
Festverglasung
mit Stossfugen
VKF 23661

• Einsatz nur im Hochformat möglich
• Vorgaben für die Planung, Verarbeitung und Montage der Glaskonstruktionen,  

sowie die Ausführung der Stossfugen sind beim Glashersteller einzuholen
• Einbau von Isolierglas bedingt eine witterungsgeschützte Einbausituation
• Glaseinsatz mit EPDM-Dichtungen oder Keramikstreifen und Silikon
• Bedruckte Gläser und aufgeklebte Folien sind nach Absprache mit dem Glashersteller zugelassen
• Dämmschichtbildner 948000 im Glasfalz 2x vierseitig umlaufend

Hersteller Glastyp Glasart Stärke Glaseinstand L max A max

Flachglas Pyrostop Line  60-603 Monoglas ≥ 27 mm 12 mm 3000 mm 3.89 m2

Pyrostop Line  60-60 Isolierglas ≥ 47 mm 12 mm 3000 mm 4.20 m2

Vetrotech 
* Contraflam Structure 60 Monoglas

≥ 31 mm 15 mm 3000 mm 4.50 m2

≥ 41 mm 15 mm 3900 mm 6.24 m2

Contraflam Structure 60 IGU Isolierglas ≥ 51 mm 15 mm 3000 mm 3.75 m2

*Einsatz in Eckverglasungen geprüft

forster fuego light 
Stossfugen - Verglasung

https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/023661/ausweise?sprache=de
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Typ K1
1-flügelige Tür
in Tragkonstruktion
ohne Sichtfenster
VKF 24880
mit Sichtfenster
VKF 24886

Typ K2 - K7
1-flügelige Tür
in Trennwand
ohne Sichtfenster
VKF 24884
mit Sichtfenster
VKF 24888

Typ K9 - K13
2-flügelige Tür
in Trennwand
ohne Sichtfenster
VKF 24885
mit Sichtfenster
VKF 24889

Rahmenverbreiterung
Ableitung aus

VKF 24825

Typ K8
2-flügelige Tür
in Tragkonstruktion
ohne Sichtfenster
VKF 24883 
mit Sichtfenster
VKF 24887

Technische Angaben

Systemschnitt

Allgemeine Informationen
Bautiefe Profile 61 mm / 65 mm

Materialqualität Stahl ZM

Dämmschichtbildner 948002 im Türfalz dreiseitig umlaufend 
auf Rahmen und Flügel 

948000 bei Sichtfenstern 2x vierseitig  
umlaufend im Glasfalz

Bauanschlüsse Massivbauwände
Leichtbauwände (LD Höhe ≤ 2500 mm)
EI60 fuego light Trennwand
EI60 - EI90 thermfix vario Konstruktionen
Wandsysteme gemäss Lignum - Doku-
mentation Brandschutz 4.1 Bauteile in 
Holz, Ziffer 4.4.1 - 4.4.7 (LD Höhe ≤ 2500 
mm)

Brandabschottungen Siehe Konstruktionsvarianten

Durchgangsmasse im Licht (BxH)
1-flügelige Türen max. 1400 x 2875 mm

(Breite bis 1600 mm auf Anfrage)

min. 700 x 1875 mm

2-flügelige Türen max. 2350 x 2500 mm

min. 1175 x 1875 mm

max. Flügelbreite 1460 mm

Verriegelung zusätzliche Verriegelung erforderlich, 
siehe Folgeseiten (Beschläge)

Aufbau Türflügel
Profile

61

736.906T        736.858

Blechbeplankung Stärke 1.5 - 2 mm

geschraubt, genietet oder geschweisst

Füllung 1 Flumroc Bodenplatte,  
100 kg/m3, 10 mm 
(900302)

2 Fermacell Powerpaneel 
H2O, 12.5 mm

3 Isolationsset 900301,  
15 mm

forster fuego light 
Flächenbündige Blechtüren

1
2
3
2
1

https://www.forster-profile.ch/fileadmin/media/forster-profile/Technische-Datenblaetter/001-3__FL_Blechtueren_Blechbefestigung_EI60.pdf
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/024880/ausweise?sprache=de
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/024886/ausweise?sprache=de
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/024884/ausweise?sprache=de
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/024888/ausweise?sprache=de
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/024885/ausweise?sprache=de
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/024889/ausweise?sprache=de
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/024825/ausweise?sprache=de
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/024883/ausweise?sprache=de
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/024887/ausweise?sprache=de
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Fluchtfunktion • max. Türgrösse siehe Durchgangsmasse im Licht
• max. Flügelgewicht: 200 kg (über 200 kg in Anlehnung)
• Nur Teilpanik möglich (Fluchtwegfunktion nur auf Gangflügel)

  EN 179 / EN 1125

Sprossenprofile Blechtürflügel
• zwingend mit einem Abstand (X) von max. 1200 mm 

durch Sprossenprofile zu unterteilen

Sichtfenster
• zwingend durch Sprossen mit dem Flügelrahmen zu verbinden X X X X

Verbreiterungen Blechverbreiterungen  VKF 24825
Rahmen bis ≤ 1000 mm
1   Flumroc Bodenplatte 100 kg/m3, 10 mm  (900302)
2   Fermacell Powerpaneel H2O, 12.5 mm
3   Isolationsset, 15 mm (900301)

Rahmen und Sprossen bis ≤ 300 mm
4   Flumroc Bodenplatte 100 kg/m3, 15 mm
5   Gipskarton Feuerfest GKF, 15 mm

4
5
5
4

max. 300

1
2

2
1

3

max. 1000

Verbreiterung_Übersicht_EI60

4
5
5
4

max. 300

1
2

2
1

3

max. 1000

Verbreiterung_Übersicht_EI60

Profilaufdopplungen
• Max. 3 Profile, Körpermass ≤ 50 mm

4
5
5
4

max. 300

1
2

2
1

3

max. 1000

Verbreiterung_Übersicht_EI60

Ausführung  
Türflügel

Türflügel flächenbündig zu Rahmenprofil
• Flügel mit Bautiefenreduzierten Profilen von 61 mm 
• Blechbeplankung aus abgekantenten Stahlblechen 1.5 - 2 mm

Türflügel mit Flächenversatz zu Rahmenprofil
• Flügel mit Standardprofilen Bautiefe 65 mm
• Blechbeplankung aus Stahlblech 1.5 - 2 mm (ohne Abbug)

Brandabschottungen Weichschott / Kabelschott / Kombischott
• Ausführung nur mit Einzelzulassung und nach Rücksprache mit 

Forster möglich (Prüfbericht vorhanden)

Gegentakttür nicht geprüft

Verzierung dekorative Oberfllächenbeschichtung und Holzfurniere d ≤ 1.5 
mm möglich

Konstruktionsvarianten 

forster fuego light 
Flächenbündige Blechtüren

https://www.forster-profile.ch/fileadmin/media/forster-profile/Technische-Datenblaetter/002-2__FL_Verbreiterungen_EI60.pdf
https://www.forster-profile.ch/fileadmin/media/forster-profile/Technische-Datenblaetter/016-1_FL_Brandabschottung.pdf
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/024825/ausweise?sprache=de
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Glastypen Sichtfenster

• Glaseinsatz mit EPDM-Dichtungen oder Keramikstreifen und Silikon
• Dämmschichtbildner 948000 im Glasfalz 2x vierseitig umlaufend 

 Glastyp Glasgrösse A max

Glastypen: Pyrostop, Fireswiss, Pyranova, Pyrobel

  siehe verglaste Türen und Abschlüsse EI60

Typ 1 Rund: Ø max. 888 mm 0.62 m2

Typ 2 / 3 Rechteck: Variante 1
Lmax. 891 mm 0.62 m2

Variante 2
Lmax. 2000 mm 0.4 m2

1 2 3

EI60

forster fuego light 
Flächenbündige Blechtüren

Beschläge

Schlösser

EIN- / ZWEIFALLENSCHLÖSSER 

                          LD
 ≤

 2
87

5

                LD
 ≤

 2
50

0

• mit Zusatzverriegelung nach oben
• Standflügelverriegelung zwingend   
• Verstärkungsflach 40 x 6 mm im Flügel erforderlich
• Bei 2-flg. Türen zusätzliche Zuhaltesicherung  

im Hauptschlossbereich 957803

MEHRPUNKTESCHLÖSSER  

   LD
 ≤

 2
62

0

        LD
 ≤

 2
87

5

                LD
 ≤

 2
50

0
Forster 3-Fallenschloss selbstverriegelnd
• 1-flg. Türen ab LD 2620 mm mit Verlängerung (4. Falle)
• Standflügelverriegelung zwingend   
• Bei 2-flg. Türen zusätzliche Zuhaltesicherung  

im Hauptschlossbereich 957803

FREMDSCHLÖSSER ! Systemschlösser können durch alternative  
Schlösser ersetzt werden, welche den Kriterien 
gemäss EN 15269-5 entsprechen. 
Der Einbau von Fremdschlössern erfordert  
zwingend die Zustimmung des Zulassungs- 
inhabers.

die Anzahl der Schliesspunkte darf nicht  
reduziert werden

Mehrpunkteschlösser
Abstand erster Schliesspunkt von OK Flügel ≤ 360 mm

STANDFLÜGELVERRIEGELUNG ! Nur Teilpanik möglich!

Falztreibriegel
• mit Schaltschloss und Verriegelung nach oben 
• Verriegelung nach unten optional

  weitere Beschläge wie Elektrokomponenten, Bänder etc. siehe verglaste Türen und Abschlüsse EI60
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Typ K1
1-flügelige Tür
in Tragkonstruktion
VKF 15743

Typ K8
2-flügelige Tür
in Tragkonstruktion
VKF 15744

Typ K2 - K7
1-flügelige Tür
in Trennwand
VKF 17079

Typ K9 - K13
2-flügelige Tür
in Trennwand
VKF 17080

Typ K14
Trennwand

VKF 15745

Systemschnitt

Allgemeine Informationen
Bautiefe Profile 70 mm

Materialqualität Stahl ZM, (Edelstahl 1.4301 auf Anfrage)

Dämmschichtbildner 948015 im Türfalz dreiseitig umlaufend 
auf Rahmen und Flügel

948013 1x vierseitig umlaufend im 
Glasfalz

Bauanschlüsse Massivbauwände, Leichtbauwände
(Wanddicken müssen abgeklärt werden)
EI90 fuego light Trennwand
EI90 thermfix vario Konstruktionen
Wandsysteme gemäss Lignum - Doku-
mentation Brandschutz 4.1 Bauteile in 
Holz, Ziffer 4.4.1 - 4.4.7

Brandabschottungen Elektro-, Rohr-, Lüftungsdurchbrüche, etc. 
sind nicht geprüft und nur in Absprache 
mit den Brandschutzbehörden ausführbar

Trennwanddimensionen
Elementbreite unendlich

Elementhöhe max. 4000 mm

Pfostenabstand max. 2521 mm

Eckausbildung nicht geprüft

Durchgangsmasse im Licht (BxH)
1-flügelige Türen max. 1450 x 2890 mm

min. 700 x 1725 mm

2-flügelige Türen max. 2830 x 2500 mm

min. 1180 x 1725 mm

max. Flügelbreite 1460 mm

Verriegelung ab H = 2500 mm zusätzliche Verrie-
gelung erforderlich, 
siehe Folgeseiten (Beschläge)

Technische Angaben

Konstruktionsvarianten 

Fluchtfunktion • max. Türgrösse siehe Durchgangsmasse im Licht
• max. Flügelgewicht: 200 kg (über 200 kg in Anlehnung)
• bei Vollpaniktüren ist die Zwängung der Flügel zu beachten

  EN 179 / EN 1125

Kombination 
EI90/EI30

Festverglasung EI90 mit Türe EI30
• Ausführung Flügelprofile und Türflügelumlaufende Profile in EI30
• Profile EI30, Bautiefe 70 mm, Stahl ZM

EI90   EI30

    

70

     735.600T         735.603T             735.605T             735.655T

Gegentakttür nicht geprüft

forster fuego light 
Verglaste Türen und Abschlüsse

https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/015743/ausweise?sprache=de
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/015744/ausweise?sprache=de
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/017079/ausweise?sprache=de
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/017080/ausweise?sprache=de
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/015745/ausweise?sprache=de
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Glastypen für Türen und Trennwände
• Glaseinsatz im Hoch- und Querformat möglich, Lmax und Amax dürfen dabei nicht überschritten werden
• der konkrete Glasaufbau, sowie die maximale Fabrikationsgrösse ist mit dem Glashersteller abzuklären
• Glaseinsatz mit EPDM-Dichtungen oder Keramikstreifen und Silikon
• Bedruckte Gläser und aufgeklebte Folien sind nach Absprache mit dem Glashersteller zugelassen
• Dämmschichtbildner 948013 im Glasfalz 1x vierseitig umlaufend

Hersteller Glastyp Glasart Stärke Glaseinstand L max A max

Flachglas Pyrostop  90-102 Monoglas 37 mm 12 mm Festfeld
2844 mm 3.86 m2

Pyrostop  90-xxx Monoglas
Isolierglas ≥ 37 mm 12 mm 2364 mm 3.10 m2

Vetrotech 

Contraflam  90-4 Monoglas ≥ 40 mm 15 mm

Festfeld
3000 mm 4.50 m2

Tür
2760 mm 3.80 m2

Glastypen 

Paneele für Türen und Trennwände
• Einsatz im Hoch- und Querformat möglich, Lmax und Amax dürfen dabei nicht überschritten werden
• Beplankung mit Stahl-, Aluminium-, Edelstahl-, Messing- und Kupfer-Blechen möglich
• punktuelle Verklebung der Bleche mit Hybridkleber auf MS-Polymerbasis (z.B. Permafix 153, Gyso 444), 

oder vollflächig mit Promat-Kleber Typ K84
• dekorative Oberfllächenbeschichtung und Holzfurniere d ≤ 1.5 mm möglich
• Paneeleinsatz mit EPDM-Dichtungen oder Keramikstreifen und Silikon
• Dämmschichtbildner 948013 im Glasfalz 1x vierseitig umlaufend

Hersteller Typ Stärke* Paneeleinstand L max A max

Knauf Gifaboard 1100,  2 x 21.5 mm
Blechbeplankung beidseitig, 1 - 1.5 mm 43 - 44 mm 12 mm 2224 mm 2.59 m2

Fermacell 2 x Powerpaneel H2O, 12.5 mm
1 x Isolationsset 900301, 15 mm 
Blechbeplankung beidseitig, 1 - 1.5 mm

42 - 43 mm 12 mm 1880 mm 2.70 m2

*ohne Verklebung

Paneele

forster fuego light 
Verglaste Türen und Abschlüsse
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Beschläge

Schlösser

EINFALLENSCHLÖSSER  
Forster Schlösser
• ohne Zusatzverriegelung nach oben
• Standflügelverriegelung zwingend

• mit Zusatzverriegelung nach oben
• Standflügelverriegelung nicht zwingend erforderlich

           LD
 ≤

 2
50

0

   LD
 ≤

 2
89

0

                 LD
 ≤

 2
50

0

FREMDSCHLÖSSER ! Systemschlösser können durch alternative Schlös-
ser ersetzt werden, welche den Kriterien gemäss 
EN 15269-5 entsprechen. 
Der Einbau von Fremdschlössern erfordert  
zwingend die Zustimmung des Zulassungs- 
inhabers.

die Anzahl der Schliesspunkte darf nicht  
reduziert werden

STANDFLÜGELVERRIEGELUNG
Falztreibriegel
• mit Schaltschloss und Verriegelung nach oben 
• Verriegelung nach unten optional

Antipanikgegenkasten 
• mit Schaltschloss und Verriegelung nach oben 
• Verriegelung nach unten optional

Elektrokomponenten

TÜRÖFFNER
Forster Schliessbleche
• eff eff 118F Profix 2
• eff eff 143 Profix 2
• eff eff 332 Profix 2 (in Kombination mit Fallen-

schloss 907863)

Weitere zugelassene Türöffner
• eff eff 142x
• eff eff 331 (in Kombination mit eff 807-Fallen-

schloss)
• Dorma TV 44x, TV 50x
• GEZE FT2xx, FT5xx

STROMÜBERTRAGUNGEN
Forster Stromübertragungen
• Kabelübergang 907596
• Kabelübergang mit Steckadapter 907595

Weitere zugelassene Stromübertragungen
• Kabelübergang Dorma KÜ480, KÜ260
• Stromübertragungen eff 10305, 10305LA oder 

baugleich

Bänder

• Forster Anschweissbänder
• Forster Aufsatz- und Falzanschraubbänder ! Anordnung pro Flügel: 

3 Bänder (drittes Band mittig) 
3 Bänder (drittes Band oben) und 
1 Sicherungsbolzen
2 Bänder und 1 Sicherungsbolzen

forster fuego light 
Verglaste Türen und Abschlüsse
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forster fuego light 
Verglaste Türen und Abschlüsse

Bedienungselemente

DRÜCKER
Abgekröpfte Drücker   EN 179  ! Bedienungselemente müssen gemeinsam mit den 

Schlössern als eine Einheit geprüft sein und über 
ein entsprechendes Zertifikat verfügen.

DRUCKSTANGEN 
UND STANGENGRIFFE
Forster Sortiment

  EN 1125 

Türschliesser  / Türantriebe

TÜRSCHLIESSER ! Die Notwendigkeit von Türschliessern auf den  
Geh- bzw. Standflügeln ist im jeweiligen  
Brandschutzkonzept definiert.

Bei 2-flg. Türen sind Schliessfolgeregler erforderlich.

• Dorma Freilauftürschliesser TS99-FL
• Alle geprüften Aufsatz- und  

Bodentürschliesser nach EN 1154

DREHFLÜGELANTRIEBE ! Bei automatisierten Türen sind nur  
verstärkte und geprüfte Bänder zugelassen. 

Pro Flügel 3 Bänder (drittes Band oben)   
und 1 Sicherungsbolzen.

• dormakaba ED200, ED250, CD400
• GEZE Slimdrive SD, EMD-F, TSA 16NT-F
• Gilgen Door Systems FD20-B
• record DFA 127
• TORMAX TDA
• Besam PowerSwing-F
• Waldoor UZD-B

Weitere Beschläge

MITNEHMERKLAPPE ! Einbau bei 2-flg. Vollpaniktüren zwingend!
• Forster Mitnehmerklappe aufgesetzt
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Typ K1
1-flügelige Tür
in Tragkonstruktion
VKF 16617

Typ K8
2-flügelige Tür
in Tragkonstruktion
VKF 20431

Typ K2 - K7
1-flügelige Tür
in Trennwand
VKF 20430

Typ K9 - K13
2-flügelige Tür
in Trennwand
VKF 20432

Typ K14
Trennwand

VKF 20368

Systemschnitt

Allgemeine Informationen
Bautiefe Profile 50 mm / 60 mm

Materialqualität Stahl, Edelstahl 1.4301

Dämmschichtbildner nicht erforderlich

Bauanschlüsse Massivbauwände, Leichtbauwände
E30 - E60 presto Trennwände
Wandsysteme gemäss Lignum - Doku-
mentation Brandschutz 4.1 Bauteile in 
Holz, Ziffer 4.4.1 - 4.4.7

Brandabschottungen Elektro-, Rohr-, Lüftungsdurchbrüche, etc. 
sind nicht geprüft und nur in Absprache 
mit den Brandschutzbehörden ausführbar

Trennwanddimensionen
Elementbreite unendlich

Elementhöhe max. 4000 mm

Pfostenabstand max. 3066 mm

Eckausbildung nicht geprüft

Durchgangsmasse im Licht (BxH)
1-flügelige Türen max. 1400 x 3000 mm

2-flügelige Türen max. 2830 x 3000 mm

max. Flügelbreite 1460 mm

Verriegelung ab H = 2500 mm zusätzliche Verrie-
gelung erforderlich, siehe Folgeseiten 
(Beschläge)

Technische Angaben

Fluchtfunktion • max. Türgrösse siehe Durchgangsmasse im Licht
• max. Flügelgewicht: 200 kg (über 200 kg in Anlehnung)
• bei Vollpaniktüren ist die Zwängung der Flügel zu beachten

  
EN 179 / EN 1125

Verbreiterungen Rahmen, Türsockel und Sprossen bis max. 300 mm 
• Mineralwolle, Stärke 45 mm (20+25 mm), Rohdichte ≥ 30 kg/m3
• Beplankung aus Stahl-/Edelstahlblechen 1.5 - 2 mm

Gegentakt-Türen Gegentakttüren / Rechtsverkehrtüren sind zugelassen

Konstruktionsvarianten 

forster presto
Verglaste Türen und Abschlüsse

https://www.forster-profile.ch/fileadmin/media/forster-profile/Technische-Datenblaetter/006-3__PR_Gegentakttuer_E30_E60.pdf
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/016617/ausweise?sprache=de
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/020431/ausweise?sprache=de
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/020430/ausweise?sprache=de
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/020432/ausweise?sprache=de
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/020368/ausweise?sprache=de
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Glastypen für Türen und Trennwände
• Glaseinsatz im Hoch- und Querformat möglich, Lmax und Amax dürfen dabei nicht überschritten werden
• der konkrete Glasaufbau, sowie die maximale Fabrikationsgrösse ist mit dem Glashersteller abzuklären
• Glaseinsatz mit CR-Dichtungen oder Keramikstreifen und Silikon
• bedruckte Gläser und aufgeklebte Folien sind nach Absprache mit dem Glashersteller zugelassen
• Dämmschichtbildner im Glasfalz nicht erforderlich

Hersteller Glastyp Glasart Stärke Glaseinstand L max A max

Flachglas
Pyroclear  30-001 Monoglas 6 mm 12 mm Festfeld

3000 mm 4.10 m2

Pyroclear  30-002 Monoglas 8 mm 12 mm Festfeld
3000 mm 4.10 m2

Pyroclear  30-003 Monoglas 10 mm 12 mm
Tür
2884 mm 4.48 m2

Pyrodur  30-200 Monoglas 14 mm 12 mm 2864 mm 3.98 m2

Vetrotech Pyroswiss  Monoglas 6 mm 12 mm Festfeld
2500 mm 3.75 m2

Pyroswiss Monoglas 8 mm 12 mm
Tür
2560 mm 3.33 m2

Glas Trösch Fireswiss  E30-6 Monoglas 6 mm 12 mm

2770 mm 3.63 m2Fireswiss  E30-8 Monoglas 8 mm 12 mm

Fireswiss  E30-10 Monoglas 10 mm 12 mm

Pyroguard Pyroguard T-E30/6 Monoglas 6 mm 12 mm 1780 mm 2.06 m2

Pyroguard T-E30/8 Monoglas 8 mm 12 mm

Festfeld
2830 mm 3.82 m2

Tür
2384 mm 3.11 m2

Pyroguard T-E30/10 Monoglas 10 mm 12 mm Festfeld
2850 mm 4.56 m2

Schott Pyran-S  Monoglas ≥ 5 mm 12 mm 3600 mm 6.48 m2

Glastypen 

forster presto
Verglaste Türen und Abschlüsse
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Paneele

Paneele für Türen und Trennwände
• Beplankung mit Stahl-, Aluminium-, Edelstahl-, Messing- und Kupfer-Blechen möglich
• Punktuelle Verklebung der Bleche mit Hybridkleber auf MS-Polymerbasis (z.B. Permafix 153, Gyso 444),  

oder vollflächig mit Promat-Kleber Typ K84
• dekorative Oberfllächenbeschichtung und Holzfurniere d ≤ 1.5 mm möglich
• Paneeleinsatz mit CR-Dichtungen oder Keramikstreifen und Silikon
• Dämmschichtbildner im Glasfalz nicht erforderlich

Hersteller Typ Stärke* Paneeleinstand Grösse BxH

Diverse Gipskarton GKF,  2 x 12.5 mm
Blechbeplankung beidseitig, 1 - 1.5 mm 27 - 28 mm 12 mm 1724 x 1154 mm

*ohne Verklebung

• Bei Einsatz in Türen zwingend mit Mehrpunkteschloss, --> siehe Beschläge
• Paneeleinsatz im Hoch- und Querformat möglich
• Vollflächige Verklebung der Bleche mit "Miranit Record 8020"
• Paneeleinsatz mit CR-Dichtungen oder Keramikstreifen und Silikon
• Dämmschichtbildner 948017 im Glasfalz vierseitig umlaufend

Hersteller Typ Blechbeplankung Paneeleinstand Grösse BxH

Diverse Gipskarton GKF,  18 mm

* Aluminium, ≤ 1.5 mm 12 mm 1250 x 2500 mm

Stahl / Edelstahl, ≤ 1.5 mm 12 mm

Festfeld
1565 x 2884 mm
Tür
1304 x 2884 mm

*GKF-Platte zwingend einteilig

forster presto
Verglaste Türen und Abschlüsse



43

10
/2

4

E30

Inhaltsverzeichnis

Beschläge

Schlösser

EIN- / ZWEIFALLENSCHLÖSSER  
Forster Schlösser
• ohne Zusatzverriegleung nach oben
• Standflügelverriegelung zwingend

• mit Zusatzverriegelung nach oben
• Standflügelverriegelung nicht zwingend erforderlich

           LD
 ≤

 2
50

0

           LD
 ≤

 3
00

0

MEHRPUNKTESCHLÖSSER 

                     LD
 ≤

 3
00

0

3-Fallenschloss selbstverriegelnd
Fuhr 833, 833P  (DM40)
• Abstand erster Schliesspunkt von OK Flügel ≤ 370 mm
• 1-flg. Türen ab LD 2620 mm mit Verlängerung (4. Falle)
• Standflügelverriegelung zwingend   

FREMDSCHLÖSSER ! Systemschlösser können durch alternative Schlös-
ser ersetzt werden, welche den Kriterien gemäss EN 
15269-5 entsprechen. 
Der Einbau von Fremdschlössern erfordert  
zwingend die Zustimmung des Zulassungsinhabers.

die Anzahl der Schliesspunkte darf nicht  
reduziert werden

STANDFLÜGELVERRIEGELUNG
Falztreibriegel
• mit Schaltschloss und Verriegelung nach oben 
• Verriegelung nach unten optional

Antipanikgegenkasten 
• mit Schaltschloss und Verriegelung nach oben 
• Verriegelung nach unten optional

Elektrokomponenten

TÜRÖFFNER
Forster Schliessbleche
• eff eff 118F Profix 2
• eff eff 143 Profix 2
• eff eff 332 Profix 2 (in Kombination mit Fallen-

schloss 907863)

Weitere zugelassene Türöffner
• eff eff 142x
• eff eff 331 (in Kombination mit eff 807-Fallen-

schloss)
• Dorma TV 44x, TV 50x
• GEZE FT2xx, FT5xx

STROMÜBERTRAGUNGEN
Forster Stromübertragungen
• Kabelübergang 907596
• Kabelübergang mit Steckadapter 907595

Weitere zugelassene Stromübertragungen
• Kabelübergang Dorma KÜ480, KÜ260
• Stromübertragungen eff 10305, 10305LA oder 

baugleich

forster presto
Verglaste Türen und Abschlüsse
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forster presto
Verglaste Türen und Abschlüsse

Bänder

• Forster Anschweissbänder
• Forster Aufsatz- und Falzanschraubbänder 
• Forster verdecktliegende Bänder

! Anordnung pro Flügel: 
3 Bänder (drittes Band mittig) 
3 Bänder (drittes Band oben) und 
1 Sicherungsbolzen
2 Bänder und 1 Sicherungsbolzen

Bedienungselemente

DRÜCKER
Abgekröpfte Drücker   EN 179  ! Bedienungselemente müssen gemeinsam mit den 

Schlössern als eine Einheit geprüft sein und über 
ein entsprechendes Zertifikat verfügen.

DRUCKSTANGEN 
UND STANGENGRIFFE
Forster Sortiment

  EN 1125 

Türschliesser  / Türantriebe

TÜRSCHLIESSER ! Die Notwendigkeit von Türschliessern auf den  
Geh- bzw. Standflügeln ist im jeweiligen  
Brandschutzkonzept definiert.

Bei 2-flg. Türen sind Schliessfolgeregler erfordlerich.

• Dorma ITS-96, Grösse 2-4 (Presto 50)
• Dorma ITS-96, Grösse 3-6 (Presto 60)
• GEZE Boxer  (nur bei 1-flg. Türen)
• Dorma Freilauftürschliesser TS99-FL
• Alle geprüften Aufsatz- und  

Bodentürschliesser nach EN 1154

DREHFLÜGELANTRIEBE ! Bei automatisierten Türen sind nur  
verstärkte und geprüfte Bänder zugelassen. 

Pro Flügel 3 Bänder (drittes Band oben)   
und 1 Sicherungsbolzen.

• Dormakaba ED200, ED250, CD400
• GEZE Slimdrive SD, EMD-F, TSA 16NT-F
• Gilgen Door Systems FD20-B
• Record DFA 127
• TORMAX TDA
• Besam PowerSwing-F
• Waldoor UZD-B

Weitere Beschläge

MITNEHMERKLAPPE ! Einbau bei 2-flg. Vollpaniktüren zwingend!

• Forster Mitnehmerklappe aufgesetzt

TÜRSPIONE
Türspione mit feuerfester Glasoptik sind für den 
Einbau in Paneele zugelassen. 
Türspione max. Ø 14 mm, Bohrung max. Ø 15 mm
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Typ K1
1-flügelige Tür
in Tragkonstruktion
VKF 21824

Typ K8
2-flügelige Tür
in Tragkonstruktion
VKF 21830

Typ K2 - K7
1-flügelige Tür
in Trennwand
VKF 21829

Typ K9 - K13
2-flügelige Tür
in Trennwand
VKF 21831

Systemschnitt

Allgemeine Informationen
Bautiefe Profile 46 mm / 50 mm / 60 mm

Materialqualität Stahl

Dämmschichtbildner nicht erforderlich

Bauanschlüsse Massivbauwände, Leichtbauwände
E30 presto Trennwand
Wandsysteme gemäss Lignum - Doku-
mentation Brandschutz 4.1 Bauteile in 
Holz, Ziffer 4.4.1 - 4.4.7

Brandabschottungen Elektro-, Rohr-, Lüftungsdurchbrüche, 
etc. sind nicht geprüft und nur in 
Absprache mit den Brandschutzbehör-
den ausführbar

Durchgangsmasse im Licht (BxH)
1-flügelige Türen max. 1400 x 2500 mm

2-flügelige Türen
max. 2790 x 2500 mm

max. Flügelbreite 1460 mm

Verriegelung zusätzliche Verriegelung erforderlich, 
siehe Folgeseiten (Beschläge)

Aufbau Türflügel
Blechbeplankung Stärke 1.5 - 2 mm

verschraubt, genietet oder geschweisst

Füllung Mineralwolle, Stärke 45 mm (20+25 
mm), Rohdichte ≥ 80 kg/m3

Technische Angaben

Fluchtfunktion • max. Türgrösse siehe Durchgangsmasse im Licht
• max. Flügelgewicht: 200 kg (über 200 kg in Anlehnung)
• bei Vollpaniktüren ist die Zwängung der Flügel zu beachten

  EN 179 / EN 1125

Verbreiterungen Rahmen, Türsockel und Sprossen bis max. 300 mm 
• Mineralwolle, Stärke 45 mm (20+25 mm), Rohdichte ≥ 30 kg/m3
• Beplankung aus Stahl-/Edelstahlblechen 1.5 - 2 mm

Gegentakttür nicht geprüft

Verzierung dekorative Oberfllächenbeschichtung und Holzfurniere d ≤ 1.5 
mm möglich

Konstruktionsvarianten 

forster presto
Flächenbündige Blechtüren

https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/021824/ausweise?sprache=de
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/021830/ausweise?sprache=de
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/021829/ausweise?sprache=de
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/021831/ausweise?sprache=de
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• Glaseinsatz im Hoch- und Querformat möglich, Lmax und Amax dürfen dabei nicht überschritten werden
• der konkrete Glasaufbau, sowie die maximale Fabrikationsgrösse ist mit dem Glashersteller abzuklären
• Glaseinsatz mit CR-Dichtungen oder Keramikstreifen und Silikon
• bedruckte Gläser und aufgeklebte Folien sind nach Absprache mit dem Glashersteller zugelassen
• Dämmschichtbildner im Glasfalz nicht erforderlich

1 2 3

Hersteller Glastyp Glasart Stärke Glaseinstand L max A max

Alle Glastypen gemäss Grundzulassung
  siehe verglaste Türen und Abschlüsse E30

Rund:
Ø max. 1070 mm

Quadratisch:
750 x 750 mm

Rechteckig:
200 x 2000 mm

0.90 m2

0.56 m2

0.40 m2

Pyroguard Pyroguard T EW30/13-1 VI Isolierglas 23 mm 12 mm

Schott  
Pyran-S  ISO Isolierglas 26 mm 12 mm

Glastypen Sichtfenster

Beschläge

Schlösser

EIN- / ZWEIFALLENSCHLÖSSER  

                 LD
 ≤

 2
50

0

Forster Schlösser
• mit Zusatzverriegelung nach oben
• Standflügelverriegelung zwingend

FREMDSCHLÖSSER ! Systemschlösser können durch alternative Schlös-
ser ersetzt werden, welche den Kriterien gemäss  
EN 15269-5 entsprechen. 
Der Einbau von Fremdschlössern erfordert  
zwingend die Zustimmung des Zulassungsinhabers.

die Anzahl der Schliesspunkte darf nicht  
reduziert werden

STANDFLÜGELVERRIEGELUNG
Falztreibriegel
• mit Schaltschloss und Verriegelung nach oben 
• Verriegelung nach unten optional

Antipanikgegenkasten 
• mit Schaltschloss und Verriegelung nach oben 
• Verriegelung nach unten optional

  weitere Beschläge wie Elektrokomponenten, Bänder, etc. siehe verglaste Brandabschlüsse E30

forster presto
Flächenbündige Blechtüren
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Typ K1
1-flügelige Tür
in Tragkonstruktion
VKF 20713

Typ K8
2-flügelige Tür
in Tragkonstruktion
VKF 20724

Typ K2 - K7
1-flügelige Tür
in Trennwand
VKF 20723

Typ K9 - K13
2-flügelige Tür
in Trennwand
VKF 20725

Typ K14
Trennwand

VKF 20367

Systemschnitt

Allgemeine Informationen
Bautiefe Profile 50 mm / 60 mm

Materialqualität Stahl, Edelstahl 1.4301

Dämmschichtbildner nicht erforderlich

Bauanschlüsse Massivbauwände, Leichtbauwände
E60 presto Trennwand
Wandsysteme gemäss Lignum - Doku-
mentation Brandschutz 4.1 Bauteile in 
Holz, Ziffer 4.4.1 - 4.4.7

Brandabschottungen Elektro-, Rohr-, Lüftungsdurchbrüche, etc. 
sind nicht geprüft und nur in Absprache 
mit den Brandschutzbehörden ausführbar

Trennwanddimensionen
Elementbreite unendlich

Elementhöhe max. 4000 mm  in Massivwand

max. 3500 mm  in Leichtbauwand

Pfostenabstand max. 2650 mm

Eckausbildung nicht geprüft

Durchgangsmasse im Licht (BxH)
1-flügelige Türen max. 1400 x 3000 mm

2-flügelige Türen max. 2180 x 3000 mm

max. Flügelbreite 1460 mm

Verriegelung ab H = 2500 mm zusätzliche Verriege-
lung erforderlich,  
siehe Folgeseiten (Beschläge)

Technische Angaben

Fluchtfunktion • max. Türgrösse siehe Durchgangsmasse im Licht
• max. Flügelgewicht: 200 kg (über 200 kg in Anlehnung)
• bei Vollpaniktüren ist die Zwängung der Flügel zu beachten

  EN 179 / EN 1125

Verbreiterungen Rahmen, Türsockel und Sprossen bis max. 300 mm 
• Mineralwolle, Stärke 45 mm (20+25 mm), Rohdichte ≥ 30 kg/m3
• Beplankung aus Stahl-/Edelstahlblechen 1.5 - 2 mm

Gegentakt-Türen Gegentakttüren / Rechtsverkehrtüren sind zugelassen

Konstruktionsvarianten 

forster presto
Verglaste Türen und Abschlüsse

https://www.forster-profile.ch/fileadmin/media/forster-profile/Technische-Datenblaetter/006-3__PR_Gegentakttuer_E30_E60.pdf
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/020713/ausweise?sprache=de
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/020724/ausweise?sprache=de
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/020723/ausweise?sprache=de
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/020725/ausweise?sprache=de
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/020367/ausweise?sprache=de
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Glastypen für Türen und Trennwände
• Glaseinsatz im Hoch- und Querformat möglich, Lmax und Amax dürfen dabei nicht überschritten werden
• der konkrete Glasaufbau, sowie die maximale Fabrikationsgrösse ist mit dem Glashersteller abzuklären
• Glaseinsatz mit CR-Dichtungen oder Keramikstreifen und Silikon
• bedruckte Gläser und aufgeklebte Folien sind nach Absprache mit dem Glashersteller zugelassen
• Dämmschichtbildner im Glasfalz nicht erforderlich

Hersteller Glastyp Glasart Stärke Glaseinstand L max A max

Flachglas
Pyroclear  30-002 Monoglas 8 mm 12 mm Festfeld

2374 mm 2.43 m2

Vetrotech Contraflam Lite 60  Monoglas ≥ 14 mm 15 mm 2910 mm 4.16 m2

Contraflam Door Lite   Monoglas ≥ 11 mm 15 mm 2225 mm 2.16 m2

Pyroguard Pyroguard 2-EW60/11-2 Monoglas ≥ 11 mm 12 mm Festfeld
2705 mm 2.18 m2

Pyroguard T-EW90/13-1 Monoglas ≥ 13 mm 12 mm

Festfeld
2835 mm 7.33 m2

Tür
2319 mm 3.06 m2

Pyroguard T-EW60/13-2 Monoglas ≥ 13 mm 12 mm 2870 mm 3.76 m2

Pyroguard T-EW60/13-2 VI Isolierglas ≥ 26 mm 12 mm 2290 mm 1.97 m2

Glastypen 

Beschläge
   siehe verglaste Brandabschlüsse E30

Paneele
Paneele für Türen und Trennwände
• Beplankung mit Stahl-, Aluminium-, Edelstahl-, Messing- und Kupfer-Blechen möglich
• punktuelle Verklebung der Bleche mit Hybridkleber auf MS-Polymerbasis (z.B. Permafix 153, Gyso 444), 

oder vollflächig mit Promat-Kleber Typ K84
• dekorative Oberfllächenbeschichtung und Holzfurniere d ≤ 1.5 mm möglich
• Paneeleinsatz mit CR-Dichtungen oder Keramikstreifen und Silikon
• Dämmschichtbildner im Glasfalz nicht erforderlich

Hersteller Typ Stärke Paneeleinstand L max A max

Diverse Gipskarton GKF,  2 x 12.5 mm
Blechbeplankung beidseitig, 1 - 1.5 mm 27 - 28 mm 12 mm 1724 mm 1.99 m2

• Bei Einsatz in Türen zwingend mit Mehrpunkteschloss, --> siehe Beschläge
• Paneeleinsatz im Hoch- und Querformat möglich
• Vollflächige Verklebung der Bleche mit "Miranit Record 8020"
• Paneeleinsatz mit CR-Dichtungen oder Keramikstreifen und Silikon
• Dämmschichtbildner 948017 im Glasfalz vierseitig umlaufend

Hersteller Typ Blechbeplankung Paneeleinstand Grösse BxH

z.B. Fermacell Gipskarton GKF,  18 mm Stahl / Edelstahl, ≤ 1.5 mm 12 mm

Festfeld
1565 x 2884 mm
Tür
1250 x 2500 mm

forster presto
Verglaste Türen und Abschlüsse
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Fluchtfunktion • max. Türgrösse siehe Durchgangsmasse im Licht
• max. Flügelgewicht: 300 kg (über 300 kg nur in Anlehnung)   EN 179 / EN 1125

Systemschnitt

Allgemeine Informationen
Bautiefe Profile 70 mm

Materialqualität Stahl blank, Stahl ZM, Edelstahl 1.4301

Falzabdeckungen Türfalz CR-Dichtung  985704/05

Glasfalz PE-Dichtung Hi  985315

Bauanschlüsse Massivbauwände 
E/EW30 unico Trennwand
E/EW30 thermfix vario Konstruktionen

Brandabschottungen Elektro-, Rohr-, Lüftungsdurchbrüche, etc. 
sind nicht geprüft und nur in Absprache 
mit den Brandschutzbehörden ausführbar

Typ K1
1-flügelige Tür
in Tragkonstruktion
VKF 26773

Typ K8
2-flügelige Tür
in Tragkonstruktion
VKF 26774

Typ K2 - K7
1-flügelige Tür
in Trennwand
VKF 26772

Typ K9 - K13
2-flügelige Tür
in Trennwand
VKF 27106

Typ K14
Trennwand
VKF 26763
Aussenwand
VKF 26768

Trennwanddimensionen
Elementbreite unendlich

Elementhöhe max. 4000 mm

Pfostenabstand max. 2650 mm

Eckausbildung nicht geprüft

Durchgangsmasse im Licht (BxH)
1-flügelige Türen max. 1370 x 3010 mm

min. 685 x 2257 mm

2-flügelige Türen max. 2830 x 3010 mm

min. 1415 x 2171 mm

max. Flügelbreite 1445 mm

Vierte Falle ab 2625 mm zwingend

Technische Angaben

Konstruktionsvarianten 

Fortsetzung Folgeseite

forster unico
Verglaste Türen und Abschlüsse

https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/026773/ausweise?sprache=de
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/026774/ausweise?sprache=de
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/026772/ausweise?sprache=de
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/027106/ausweise?sprache=de
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/026763/ausweise?sprache=de
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/026768/ausweise?sprache=de
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• Glaseinsatz im Hoch- und Querformat möglich, Lmax und Amax dürfen dabei nicht überschritten werden
• der konkrete Glasaufbau, sowie die maximale Fabrikationsgrösse ist mit dem Glashersteller abzuklären
• Glaseinsatz mit CR-Dichtungen oder Keramikstreifen und Silikon
• bedruckte Gläser und aufgeklebte Folien sind nach Absprache mit dem Glashersteller zugelassen
• Dämmschichtbildner im Glasfalz nicht erforderlich

Hersteller Glastyp Glasart Stärke Glaseinstand L max A max

Flachglas Pyrodur  30-2x
Pyrodur  30-3x
Pyrodur  30-2x3
Pyrodur  30-3x3

2- und 3-fach
Isoliergläser 28 - 44 mm 12 mm 2869 mm 3.63 m2

Glastypen 

Beschläge

Schlösser

MEHRPUNKTESCHLÖSSER  

      LD
 ≤

 2
62

5

          LD
 ≤

 3
01

0

Forster 3-Fallenschloss selbstverriegelnd
• ab LD 2625 mm mit Verlängerung (vierte Falle)
• Standflügelverriegelung zwingend

MOTORENSCHLÖSSER
3-/4-Fallenmotorenschlösser selbstverriegelnd
Typen auf Anfrage

Verbreiterungen (auf Anfrage, abgeleitet von Unico EI30)

Blechverbreiterungen
• Rahmen oben ≤ 400 mm
• Rahmen seitlich ≤ 735 mm / bei Rauchschutz Sa/S200  ≤ 400 mm
• Mineralwolle, Stärke 60 mm, Rohdichte ≥ 120 kg/m3
• Beplankung aus Stahl-/Edelstahlblechen 3 mm

max.

max.

max.

max.

Verbreiterung_Übersicht2

Verbreiterungsprofile
• Profile 105 mm 
• Profile 205 mm

105 15
120

70

105 15
140

70

20

105 15
140

70

20

105 20
125

70

205 20
225

70

185 35
220

70

533.701 551.701

553.702

553.703

571.701

573.701

Rahmenverbreiterungsprofile

Profilaufdopplungen
• Max. 2 Profile, Körpermass ≤ 50 mm
• Max. 3 Profile, Körpermass 30 mm

max.

max.

max.

max.

Verbreiterung_Übersicht

Isolierte Schwellen • Aufsatzprofil Anschlag, 984800
• Aufsatzprofil flach, 984801
• Aufsatzprofilabdeckung CR, 985721

forster unico
Verglaste Türen und Abschlüsse

Fortsetzung Folgeseite

https://www.forster-profile.ch/fileadmin/media/forster-profile/Technische-Datenblaetter/002-3__UN_Verbreiterungen_E30.pdf
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forster unico
Verglaste Türen und Abschlüsse

FREMDSCHLÖSSER ! Systemschlösser können durch alternative Schlös-
ser ersetzt werden, welche den Kriterien gemäss  
EN 15269-5 entsprechen. 
Der Einbau von Fremdschlössern erfordert  
zwingend die Zustimmung des Zulassungsinhabers.

die Anzahl der Schliesspunkte darf nicht reduziert werden

Fremdschlösser
Abstand erster Schliesspunkt von OK Flügel ≤ 360 mm

STANDFLÜGELVERRIEGELUNG

Falztreibriegel 
• mit Schaltschloss und Verriegelung nach oben 
• Verriegelung nach unten optional

Antipanik-Gegenkasten
• mit Schaltschloss und Verriegelung nach oben 
• Verriegelung nach unten optional

Bänder

• Forster Anschweissbänder
• Forster Aufsatz- und Falzanschraubbänder ! Anordnung pro Flügel: 

3 Bänder (drittes Band mittig) 
3 Bänder (drittes Band oben) und 
1 Sicherungsbolzen
2 Bänder und 1 Sicherungsbolzen

Bedienungselemente

DRÜCKER
Abgekröpfte Drücker   

EN 179 
 

! Bedienungselemente müssen gemeinsam mit den 
Schlössern als eine Einheit geprüft sein und über 
ein entsprechendes Zertifikat verfügen. 

DRUCKSTANGEN 
UND STANGENGRIFFE
Forster Sortiment

  
EN 1125 

Türschliesser  / Türantriebe

TÜRSCHLIESSER ! Die Notwendigkeit von Türschliessern auf den  
Geh- bzw. Standflügeln ist im jeweiligen  
Brandschutzkonzept definiert.

Bei 2-flg. Türen sind Schliessfolgeregler erforderlich.

• Dorma ITS-96, Grösse 3-6 
• GEZE Boxer, Grösse 3-6  (nur bei 1-flg. Türen)
• Dorma Freilauftürschliesser TS99-FL
• Alle geprüften Aufsatz- und  

Bodentürschliesser nach EN 1154

DREHFLÜGELANTRIEBE ! Bei automatisierten Türen sind nur  
verstärkte und geprüfte Bänder zugelassen. 

Pro Flügel 3 Bänder (drittes Band oben)   
und 1 Sicherungsbolzen.

• Dormakaba ED200, ED250, CD400
• GEZE Slimdrive SD, EMD-F, TSA 16NT-F
• Gilgen Door Systems FD20-B
• Record DFA 127
• TORMAX TDA
• Besam PowerSwing-F
• Waldoor UZD-B
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Typ K1
1-flügeliges Fenster
in Tragkonstruktion
VKF 26764

Typ K8
2-flügeliges Fenster
in Tragkonstruktion
VKF 26770

Typ K2 - K7
1-flügeliges Fenster
in Trennwand
VKF 26767

Typ K9 - K13
2-flügeliges Fenster
in Trennwand
VKF 26771

SystemschnittÖffnungsmasse im Licht (BxH)
1-flügelige Fenster max. 1160 x 2060 mm

min. 580 x 1545 mm

2-flügelige Fenster max. 2260 x 2060 mm

min. 1130 x 1545 mm

Technische Angaben

! Fensteröffnung nur für Reinigungs- und Unterhaltsarbeiten. Keine Lüftungsflügel!

Allgemeine Informationen
Bautiefe Profile 88 mm / 70 mm

Materialqualität Stahl blank, Stahl ZM, Edelstahl 1.4301

Falzabdeckungen Fensterfalz CR-Dichtung  985704/05, Glasfalz PE-Dichtung Hi  985315

Mitteldichtung Fensterfalz CR-Dichtung  985703

Bauanschlüsse Massivbauwände, E/EW30 unico Trennwand

Brandabschottungen Elektro-, Rohr-, Lüftungsdurchbrüche, etc. sind nicht geprüft und nur in Absprache mit den Brandschutzbehörden 
ausführbar

Beschläge

Verschluss Bedienungselmente

Dreh-Kipp Beschlag RC3 (Forster) Abschliessbarer Fenstergriff (Forster)
987302 oder 987322

Typ K14
Trennwand
VKF 26763
Aussenwand
VKF 26768

forster unico
Verglaste Fenster

https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/026764/ausweise?sprache=de
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/026770/ausweise?sprache=de
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/026767/ausweise?sprache=de
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/026771/ausweise?sprache=de
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/026763/ausweise?sprache=de
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/026768/ausweise?sprache=de
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Konstruktionsvarianten 

• Glaseinsatz im Hoch- und Querformat möglich, Lmax und Amax dürfen dabei nicht überschritten werden
• der konkrete Glasaufbau, sowie die maximale Fabrikationsgrösse ist mit dem Glashersteller abzuklären
• Glaseinsatz mit CR-Dichtungen oder Keramikstreifen und Silikon
• bedruckte Gläser und aufgeklebte Folien sind nach Absprache mit dem Glashersteller zugelassen
• Dämmschichtbildner im Glasfalz nicht erforderlich

Glastypen Fenster

Hersteller Glastyp Glasart Stärke Glaseinstand L max A max

Flachglas Pyrodur  30-2x3
Pyrodur  30-3x3

2- und 3-fach
Isoliergläser 29 - 52 mm 12 mm 2000 mm 2.20 m2

Vetrotech
Contraflam  Lite 30

2-fach Climaplus ≥ 28 mm 12 mm
2000 mm 2.20 m2

3-fach Climatop ≤ 52 mm 12 mm

Glastypen Trennwände

Hersteller Glastyp Glasart Stärke Glaseinstand L max A max

Flachglas Pyrodur  30-2x
Pyrodur  30-3x
Pyrodur  30-2x3
Pyrodur  30-3x3

2- und 3-fach
Isoliergläser 29 - 52 mm 12 mm 2869 mm 3.63 m2

Glastypen 

Verbreiterungen (auf Anfrage, abgeleitet von Unico EI30)

Blechverbreiterungen
• Rahmen oben ≤ 400 mm
• Rahmen seitlich ≤ 735 mm / bei Rauchschutz Sa/S200  ≤ 400 mm
• Mineralwolle, Stärke 60 mm, Rohdichte ≥ 120 kg/m3
• Beplankung aus Stahl-/Edelstahlblechen 3 mm

max.

max.

max.

max.

Verbreiterung_Übersicht

Verbreiterungsprofile
• Profile 105 mm 
• Profile 205 mm

105 15
120

70

105 15
140

70

20

105 15
140

70

20

105 20
125

70

205 20
225

70

185 35
220

70

533.701 551.701

553.702

553.703

571.701

573.701

Rahmenverbreiterungsprofile

Profilaufdopplungen
• Max. 2 Profile, Körpermass ≤ 50 mm
• Max. 3 Profile, Körpermass 30 mm

max.

max.

max.

max.

Verbreiterung_Übersicht

forster unico
Verglaste Fenster

https://www.forster-profile.ch/fileadmin/media/forster-profile/Technische-Datenblaetter/002-3__UN_Verbreiterungen_E30.pdf


54

10
/2

4

EI30

Inhaltsverzeichnis

Typ K1
1-flügelige Tür
in Tragkonstruktion

Typ K8
2-flügelige Tür
in Tragkonstruktion

Typ K2 - K7
1-flügelige Tür
in Trennwand

Typ K9 - K13
2-flügelige Tür
in Trennwand

Typ K14

nach EN 16034
VKF TA 30948 

VKF 26777* VKF 26779* VKF 27105* VKF 26780* VKF 25566*

Aussenwand
VKF 25571

 nur solange Zulassung gültig
technische Merkmale können gegenüber VKF TA abweichen

*

Systemschnitt

Allgemeine Informationen
Bautiefe Profile 70 mm

Materialqualität Stahl ZM,  (Edelstahl auf Anfrage)

Falzabdeckungen Türfalz CR-Dichtung  985704/05

Glasfalz PE-Dichtung Hi  985315

Dämmschichtbildner 948000 oder 988030 1x vierseitig  
umlaufend im Glasfalz

Bauanschlüsse Massivbauwände 
EI30 unico Trennwand
EI30 - EI90 thermfix vario Konstruktionen
Leichtbauwände nur bei VKF 25571
Wandsysteme gemäss Lignum - Doku-
mentation Brandschutz 4.1 Bauteile in 
Holz, Ziffer 4.4.1 - 4.4.7 nur bei VKF 
25571

Brandabschottungen Elektro-, Rohr-, Lüftungsdurchbrüche, etc. 
sind nicht geprüft und nur in Absprache 
mit den Brandschutzbehörden ausführbar

Trennwanddimensionen
Elementbreite unendlich

Elementhöhe max. 5000 mm

Pfostenabstand max. 3037 mm

Eckausbildung nicht geprüft

Durchgangsmasse im Licht (BxH)
1-flügelige Türen max. 1370 x 3010 mm

min. 356 x 1915 mm

2-flügelige Türen max. 2700 x 2850 mm

min. 732 x 1915 mm

max. Flügelbreite 1380 mm

Vierte Falle ab 2336 mm zwingend

Technische Angaben

Hinweis zu EN 16034

forster unico
Verglaste Türen und Abschlüsse

https://www.forster-profile.ch/fileadmin/media/forster-profile/Technische-Datenblaetter/017-1__Produktenorm_EN16034.pdf
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/030948/ausweise?sprache=de
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/026777/ausweise?sprache=de
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/026779/ausweise?sprache=de
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/027105/ausweise?sprache=de
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/026780/ausweise?sprache=de
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/025566/ausweise?sprache=de
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/025571/ausweise?sprache=de
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• der konkrete Glasaufbau, sowie die maximale Fabrikationsgrösse ist mit dem Glashersteller abzuklären
• Glaseinsatz mit CR-Dichtungen oder Keramikstreifen und Silikon
• bedruckte Gläser und aufgeklebte Folien sind nach Absprache mit dem Glashersteller zugelassen
• Dämmschichtbildner 948000 (Glasstärke < 40 mm) oder 988030 (Glasstärke ≥ 40 mm) im Glasfalz vierseitig umlaufend

Glastypen Türen
Hersteller Glastyp Stärke Glaseinstand BxH

Flachglas Pyrostop  30-xx 2- / 3-fach Isolierglas 29 - 52 mm 12 mm 1264 x 2869 mm

Vetrotech
Contraflam  30

2-fach Climaplus ≥ 26 mm 12 mm
1264 x 2719 mm

3-fach Climatop ≤ 52 mm 12 mm

Glas Trösch
Fireswiss Foam  30-xx

Monoglas ≥ 15 mm 12 mm
994 x 2399 mm

2- / 3-fach Isolierglas ≥ 29 mm 12 mm

Glastypen Trennwände
• Glaseinsatz im Hoch- und Querformat möglich, Lmax und Amax dürfen dabei nicht überschritten werden

Hersteller Glastyp Glasart Stärke Glaseinstand L max A max

Flachglas Pyrostop  30-1x 2- / 3-fach Isolierglas 29 - 52 mm 12 mm 2584 mm 3.33 m2

Pyrostop  30-2x
2- / 3-fach Isolierglas 29 - 52 mm 12 mm 2869 mm 3.63 m2

Pyrostop  30-3x

Pyrostop  30-1x Monoglas ≥ 15 mm 12 mm 2350 mm 3.29 m2

Pyrostop  30-2x Monoglas ≥ 18 mm 12 mm 3000 mm 4.53 m2

Vetrotech
Contraflam  30

2-fach Climaplus ≥ 26 mm 12 mm BxH  2384 x 1209 mm
BxH  1384 x 2609 mm3-fach Climatop ≤ 52 mm 12 mm

* Glas Trösch Fireswiss Foam  30-xx 2- / 3-fach Isolierglas ≥ 29 mm 12 mm BxH  2469 x 1269 mm
BxH  1289 x 3098 mm

Pyroguard Pyroguard T-EI30/18-2 VI Isolierglas 28 mm 2584 mm 3.30 m2

*auf Anfrage, Prüfbericht vorhanden

Glastypen 

Konstruktionsvarianten 

Fluchtfunktion • max. Türgrösse siehe Durchgangsmasse im Licht
• max. Flügelgewicht: 300 kg (über 300 kg nur in Anlehnung)   EN 179 / EN 1125

Verbreiterungen Blechverbreiterungen
• Rahmen oben ≤ 400 mm
• Rahmen seitlich ≤ 735 mm / bei Rauchschutz Sa/S200  ≤ 400 mm
• Mineralwolle, Stärke 60 mm, Rohdichte ≥ 120 kg/m3
• Beplankung aus Stahl-/Edelstahlblechen 3 mm

max.

max.

max.

max.

Verbreiterung_Übersicht2

Profilaufdopplungen
• Max. 2 Profile, Körpermass ≤ 50 mm
• Max. 3 Profile, Körpermass 30 mm

max.

max.

max.

max.

Verbreiterung_Übersicht

Isolierte Schwellen • Aufsatzprofil Anschlag, 984800
• Aufsatzprofil flach, 984801
• Aufsatzprofilabdeckung CR, 985721

forster unico
Verglaste Türen und Abschlüsse

https://www.forster-profile.ch/fileadmin/media/forster-profile/Technische-Datenblaetter/002-4__UN_Verbreiterungen_EI30.pdf
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Paneele

Paneele Türen und Trennwände
• Paneeleinsatz Hoch- und Querformat möglich, Lmax und Amax dürfen dabei nicht überschritten werden
• Beplankung mit Stahl- und Edelstahl-Blechen
• Punktuelle Verklebung der Bleche mit Hybridkleber auf MS-Polymerbasis (z.B. Permafix 153, Gyso 444),  

oder vollflächig mit Promat-Kleber Typ K84
• dekorative Oberfllächenbeschichtung und Holzfurniere d ≤ 1.5 mm möglich
• Paneeleinsatz mit CR-Dichtungen oder Keramikstreifen und Silikon
• Dämmschichtbildner 988030 im Glasfalz vierseitig umlaufend

Hersteller Typ Stärke** Paneeleinstand L max A max

Fermacell AUSSENANWENDUNG
2 x Flumroc Bodenplatte,  20 mm  
1 x Powerpaneel H2O, 12.5 mm (mittig)
Blechbeplankung beidseitig, 1.5 - 2 mm

56 - 57 mm 12 mm

Festfeld
1810 mm 2.30 m2

Tür
BxH 1264 x 2869 mm

INNENANWENDUNG
Aestuver Platte,  40 mm 
Blechbeplankung beidseitig, 1.5 - 2 mm

43 - 44 mm 12 mm Festfeld
3000 mm 3.80 m2

**ohne Verklebung

Beschläge

Schlösser

 

MEHRPUNKTESCHLÖSSER  

   LD
 ≤

 2
33

6

       LD
 ≤

 3
01

0

   LD
 ≤

 2
85

0

Forster 3-Fallenschloss selbstverriegelnd
• ab LD 2336 mm mit Verlängerung (vierte Falle)
• Standflügelverriegelung zwingend      

MOTORENSCHLÖSSER

3-/4-Fallenmotorenschlösser selbstverriegelnd
Typen auf Anfrage

FREMDSCHLÖSSER ! Systemschlösser können durch alternative Schlös-
ser ersetzt werden, welche den Kriterien gemäss  
EN 15269-5 entsprechen. 
Der Einbau von Fremdschlössern erfordert  
zwingend die Zustimmung des Zulassungsinhabers.

die Anzahl der Schliesspunkte darf nicht  
reduziert werden

Mehrpunkteschlösser
Abstand erster Schliesspunkt von OK Flügel ≤ 367 mm

STANDFLÜGELVERRIEGELUNG
Falztreibriegel 
• mit Schaltschloss und Verriegelung nach oben 
• Verriegelung nach unten optional

Antipanik-Gegenkasten
• mit Schaltschloss und Verriegelung nach oben 
• Verriegelung nach unten optional

forster unico
Verglaste Türen und Abschlüsse
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forster unico
Verglaste Türen und Abschlüsse

Bänder

• Forster Anschweissbänder
• Forster Falzanschraubbänder
• Forster verdecktliegende Bänder

! Anordnung pro Flügel: 
3 Bänder (drittes Band mittig) 
3 Bänder (drittes Band oben) und 
1 Sicherungsbolzen
2 Bänder und 1 Sicherungsbolzen

Bedienungselemente

DRÜCKER
Abgekröpfte Drücker   EN 179   ! Bedienungselemente müssen in Kombination  

mit dem Schloss zugelassen sein und ein  
Konformitätsnachweis aufweisen.

DRUCKSTANGEN 
UND STANGENGRIFFE
Forster Sortiment

  EN 1125 

Türschliesser  / Türantriebe

TÜRSCHLIESSER ! Die Notwendigkeit von Türschliessern auf den  
Geh- bzw. Standflügeln ist im jeweiligen  
Brandschutzkonzept definiert.

Bei 2-flg. Türen sind Schliessfolgeregler erforderlich.

• Dorma ITS-96, Grösse 3-6
• GEZE Boxer, Grösse 3-6  (nur bei 1-flg. Türen)
• Dorma Freilauftürschliesser TS99-FL
• Alle geprüften Aufsatz- und  

Bodentürschliesser nach EN 1154

DREHFLÜGELANTRIEBE ! Bei automatisierten Türen sind nur   
verstärkte und geprüfte Bänder zugelassen. 

Pro Flügel 3 Bänder (drittes Band oben)   
und 1 Sicherungsbolzen.

• Dormakaba ED200, ED250, CD400
• GEZE Slimdrive SD, EMD-F, TSA 16NT-F
• Gilgen Door Systems FD20-B
• Record DFA 127
• TORMAX TDA
• Besam PowerSwing-F
• Waldoor UZD-B
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Systemschnitt

Allgemeine Informationen
Bautiefe Profile 63.5 mm / 70 mm

Materialqualität Stahl ZM

Falzabdeckungen Türfalz Dichtung aufschäumend 985714 

Flügel Innenseite PE-Dichtung Hi  985315

Bauanschlüsse Massivbauwände 
EI30 unico Trennwand
EI30 - EI90 thermfix vario Konstruktionen

Brandabschottungen Elektro-, Rohr-, Lüftungsdurchbrüche, etc. 
sind nicht geprüft und nur in Absprache 
mit den Brandschutzbehörden ausführbar

Durchgangsmasse im Licht (BxH)
1-flügelige Türen max. 1370 x 2715 mm

min. 356 x 1915 mm

2-flügelige Türen max. 2760 x 2715 mm

min. 732 x 1915 mm

max. Flügelbreite 1410 mm

Vierte Falle ab 2336 mm zwingend

Aufbau Türflügel
Profile

63
.5

535.650 ZM

Blechbeplankung Stahlblech, Stärke 2.5 - 3 mm, 

geschraubt, genietet oder geschweisst

Füllung Mineralwolle 
Stärke 60 mm, Rohdichte ≥ 85 kg/m3

Technische Angaben

Fluchtfunktion • max. Durchgangsmasse möglich
• max. Flügelgewicht: 300 kg (über 300 kg in Anlehnung)   EN 179 / EN 1125

Konstruktionsvarianten 

1-flügelige Tür
in Tragkonstruktion

2-flügelige Tür
in Tragkonstruktion

forster unico
Flächenbündige Blechtüren

nach EN 16034
VKF TA 30948 

1-flügelige Tür
in Trennwand

2-flügelige Tür
in Trennwand

NEU

Hinweis zu EN 16034

Fortsetzung Folgeseite

https://www.forster-profile.ch/fileadmin/media/forster-profile/Technische-Datenblaetter/017-1__Produktenorm_EN16034.pdf
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/030948/ausweise?sprache=de
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Sichtfenster

• Bei Sichtfenster sind keine Verbindungen zum Rahmen erforderlich
• Sichtfensterrahmen vierseitig min. 200 mm zum Flügelrahmen

Glastypen
• Glaseinsatz mit EPDM-Dichtungen oder Keramikstreifen und Silikon
• Dämmschichtbildner 948000 (Glasstärke < 40 mm) oder 988030 (Glasstärke ≥ 40 mm) im Glasfalz vierseitig umlaufend

 Glastyp Glasgrösse A max

Glastyp Pyrostop 30-xx gemäss Grundzulassung

  siehe Glastypen Türen EI30
Typ 1

B B BB

H H

H

S S Seitenlänge (S) 
677 x 677 mm

Breite (B)
max. 957 mm

0.46 m2

Typ 2

B B BB

H H

H

S S

BxH 739 x 1524 mm 1.13 m2

X

X
X

EI30

forster unico
Flächenbündige Blechtüren

Verbreiterungen Blechverbreiterungen
• Rahmen oben ≤ 400 mm
• Rahmen seitlich ≤ 735 mm / bei Rauchschutz Sa/S200  ≤ 400 mm
• Mineralwolle, Stärke 60 mm, Rohdichte ≥ 120 kg/m3
• Beplankung aus Stahl-/Edelstahlblechen 3 mm

max.

max.

max.

max.

Verbreiterung_Übersicht2

Profilaufdopplungen
• Max. 2 Profile, Körpermass ≤ 50 mm
• Max. 3 Profile, Körpermass 30 mm

max.

max.

max.

max.

Verbreiterung_Übersicht

Schwellenprofile • Aufsatzprofil Anschlag, 984800
• Aufsatzprofil flach, 984801
• Aufsatzprofilabdeckung CR, 985721

Verzierung dekorative Oberfllächenbeschichtung und Holzfurniere d ≤ 1.5 mm 
möglich

X  =  ≥ 200

NEU
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Beschläge

Schlösser

 

MEHRPUNKTESCHLÖSSER  

     LD
 ≤

 2
33

6

           LD
 ≤

 2
71

5

Forster 3-Fallenschloss selbstverriegelnd
• ab LD 2336 mm mit Verlängerung (vierte Falle)
• Standflügelverriegelung zwingend

MOTORENSCHLÖSSER

3-/4-Fallenmotorenschlösser selbstverriegelnd
Typen auf Anfrage

FREMDSCHLÖSSER ! Systemschlösser können durch alternative Schlös-
ser ersetzt werden, welche den Kriterien gemäss  
EN 15269-5 entsprechen. 
Der Einbau von Fremdschlössern erfordert  
zwingend die Zustimmung des Zulassungsinhabers.

die Anzahl der Schliesspunkte darf nicht  
reduziert werden

Mehrpunkteschlösser
Abstand erster Schliesspunkt von OK Flügel ≤ 435 mm

STANDFLÜGELVERRIEGELUNG
Falztreibriegel 
• mit Schaltschloss und Verriegelung nach oben 
• Verriegelung nach unten optional

Antipanik-Gegenkasten
• mit Schaltschloss und Verriegelung nach oben 
• Verriegelung nach unten optional

Bänder

• Forster Anschweissbänder
• Forster Falzanschraubbänder
• Forster verdecktliegende Bänder

! Pro Flügel 2 Sicherungsbolzen über Flügelhöhe 
gleich verteilt. Unabhängig der Bandanzahl und 
Anordnung

  weitere Beschläge wie Elektrokomponenten, Bänder, etc. siehe verglaste Türen und Abschlüsse EI30

forster unico
Flächenbündige Blechtüren

NEU
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Typ K1
1-flügeliges Fenster
in Tragkonstruktion
VKF 30729

Typ K8
2-flügeliges Fenster
in Tragkonstruktion
VKF 30731

Typ K2 - K7
1-flügeliges Fenster
in Trennwand
VKF 26762

Typ K9 - K13
2-flügeliges Fenster
in Trennwand
VKF 30730

Systemschnitt

Allgemeine Informationen
Bautiefe Profile 88 mm / 70 mm

Materialqualität Stahl ZM,  (Edelstahl auf Anfrage)

Falzabdeckungen Fensterfalz CR-Dichtung  985704/05

Glasfalz PE-Dichtung Hi  985315

Mitteldichtung Fensterfalz CR-Dichtung  985703

Dämmschichtbildner 948000 oder 988030 1x vierseitig  
umlaufend im Glasfalz

Bauanschlüsse Massivbauwände
EI30 unico Trennwand
Leichtbauwände nur bei VKF 25571
Wandsysteme gemäss Lignum - Doku-
mentation Brandschutz 4.1 Bauteile in 
Holz, Ziffer 4.4.1 - 4.4.7 nur bei VKF 
25571

Brandabschottungen Elektro-, Rohr-, Lüftungsdurchbrüche, etc. 
sind nicht geprüft und nur in Absprache 
mit den Brandschutzbehörden ausführbar

Öffnungsmasse im Licht (BxH)

FENSTER IN MAUERWERK
1-flügelige Fenster max. 1300 x 2060 mm

min. 580 x 1545 mm

2-flügelige Fenster max. 2500 x 2060 mm
min. 1130 x 1545 mm

FENSTER IN VERGLASUNG
1-flügelige Fenster max. 1160 x 2060 mm

min. 505 x 1058 mm

2-flügelige Fenster max. 2260 x 2060 mm

min. 1130 x 1545 mm

Technische Angaben

! Fensteröffnung nur für Reinigungs- und Unterhaltsarbeiten. Keine Lüftungsflügel!

Beschläge

Verschluss Bedienungselmente

Verdecktliegender Dreh-Kipp  
Beschlag RC2 (Forster)

Abschliessbarer Fenstergriff (Forster)
987302 oder 987322

Typ K14
Aussenwand

VKF 25571

forster unico
Verglaste Fenster

https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/030729/ausweise?sprache=de
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/030731/ausweise?sprache=de
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/026762/ausweise?sprache=de
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/030730/ausweise?sprache=de
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/025571/ausweise?sprache=de
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• Glaseinsatz im Hoch- und Querformat möglich, Lmax und Amax dürfen dabei nicht überschritten werden
• der konkrete Glasaufbau, sowie die maximale Fabrikationsgrösse ist mit dem Glashersteller abzuklären
• Glaseinsatz mit CR-Dichtungen oder Keramikstreifen und Silikon
• bedruckte Gläser und aufgeklebte Folien sind nach Absprache mit dem Glashersteller zugelassen
• Dämmschichtbildner 948000 (Glasstärke < 40 mm) oder 988030 (Glasstärke ≥ 40 mm) im Glasfalz vierseitig umlaufend

Glastypen Fenster

Hersteller Glastyp Glasart Stärke Glaseinstand L max A max

Flachglas Pyrostop  30-2x
Pyrostop  30-3x 2- / 3-fach Isoliergläser 29 - 54 mm 12 mm 1350 mm 1.28 m2

Vetrotech
Contraflam  30 

2-fach Climaplus ≥ 29 mm 12 mm
2000 mm 2.20 m2

3-fach Climatop ≤ 54 mm 12 mm

AGC Pyrobel  16 3-fach Isolierglas 29 - 54 mm 12 mm 2000 mm 2.20 m2

Glastypen Trennwände

Hersteller Glastyp Glasart Stärke Glaseinstand L max A max

Flachglas Pyrostop  30-1x 2- / 3-fach Isoliergläser 29 - 52 mm 12 mm 2584 mm 3.33 m2

Pyrostop  30-2x
Pyrostop  30-3x 2- / 3-fach Isoliergläser 29 - 52 mm 12 mm 2869 mm 3.63 m2

Pyrostop  30-10 Monoglas 15 mm 12 mm
2350 mm 3.29 m2

Pyrostop  30-12 Monoglas 16 mm 12 mm

Pyrostop  30-20 Monoglas 18 mm 12 mm
3000 mm 4.53 m2

Pyrostop  30-22 Monoglas 19 mm 12 mm

Vetrotech
Contraflam  30

2-fach Climaplus ≥ 26 mm 12 mm BxH  2384 x 1209 mm
BxH  1384 x 2609 mm3-fach Climatop ≤ 52 mm 12 mm

Pyroguard Pyroguard T-EI30/18-2 VI Isolierglas 28 mm 2584 mm 3.30 m2

Glastypen 

Verbreiterungen Blechverbreiterungen
• Rahmen oben ≤ 400 mm
• Rahmen seitlich ≤ 735 mm / bei Rauchschutz Sa/S200  ≤ 400 mm
• Mineralwolle, Stärke 60 mm, Rohdichte ≥ 120 kg/m3
• Beplankung aus Stahl-/Edelstahlblechen 3 mm

max.

max.

max.

max.

Verbreiterung_Übersicht

Profilaufdopplungen
• Max. 2 Profile, Körpermass ≤ 50 mm
• Max. 3 Profile, Körpermass 30 mm

max.

max.

max.

max.

Verbreiterung_Übersicht

Konstruktionsvarianten 

forster unico
Verglaste Fenster

https://www.forster-profile.ch/fileadmin/media/forster-profile/Technische-Datenblaetter/002-4__UN_Verbreiterungen_EI30.pdf


63

10
/2

4

EI30

Inhaltsverzeichnis

forster omnia
Verglaste Türen und Abschlüsse

1-flügelige Tür
in Tragkonstruktion

2-flügelige Tür
in Tragkonstruktion

1-flügelige Tür
mit Seitenteil/Oberlicht

2-flügelige Tür
mit Seitenteil/Oberlicht

nach EN 16034
VKF TA 32433

Systemschnitt

Allgemeine Informationen
Bautiefe Profile 85 mm

Materialqualität Stahl ZM (Stahl blank auf Anfrage)

Falzabdeckungen Rahmen aussen PE-Dichtung 975601 
mit Dämmschichtbildner 978050

Türfalz Dichtung aufschäumend 975000

Glasfalz PE-Dichtung 975650

Bauanschlüsse Massivbauwände 
EI30 thermfix vario Konstruktionen

Brandabschottungen Elektro-, Rohr-, Lüftungsdurchbrüche, etc. 
sind nicht geprüft und nur in Absprache 
mit den Brandschutzbehörden ausführbar

Element
Elementhöhe max. 3800 mm

Pfostenabstand max. 2740 mm

Eckausbildung nicht geprüft

Durchgangsmasse im Licht (BxH)
1-flügelige Türen max. 1370 x 2691 mm

min. 685 x 1930 mm

2-flügelige Türen max. 2670 x 2691 mm

min. 1335 x 1930 mm

max. Flügelbreite 1365 mm

Technische Angaben

Hinweis zu EN 16034

NEU

https://www.forster-profile.ch/fileadmin/media/forster-profile/Technische-Datenblaetter/017-1__Produktenorm_EN16034.pdf
https://www.forster-profile.ch/fileadmin/media/forster-profile/Technische-Datenblaetter/015-0_forster_omnia_Elementgroessen.pdf
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/032433/ausweise?sprache=de
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EI30

forster omnia
Verglaste Türen und Abschlüsse

Konstruktionsvarianten 

Fluchtfunktion • max. Türgrösse siehe Durchgangsmasse im Licht
• max. Flügelgewicht: 420 kg
• bei Vollpaniktüren ist die Zwängung der Flügel zu beachten

  EN 179 / EN 1125

Verbreiterungen Blechverbreiterungen
• Rahmen seitlich und oben ≤ 415 mm
• Mineralwolle, Stärke 80 mm, Rohdichte ≥ 60 kg/m3

• Beplankung aus Stahlblechen 3 mm

max.

Verbreiterung_Übersicht_omnia

Profilaufdopplungen
• Max. 2 Profile, Körpermass ≤ 50 mm

30 / 50 30 / 50

OM_Profilaufdopplung

• der konkrete Glasaufbau, sowie die maximale Fabrikationsgrösse ist mit dem Glashersteller abzuklären
• Glaseinsatz mit EPDM-BH Dichtungen oder Keramikstreifen und Silikon
• bedruckte Gläser und aufgeklebte Folien sind nach Absprache mit dem Glashersteller zugelassen
• Falzraumabdeckung 975650 inkl Dämmschichtbildner im Glasfalz vierseitig umlaufend

Glastypen Türen

Hersteller Glastyp Stärke Glaseinstand BxH

Flachglas Pyrostop  30-xx 2- / 3-fach Isolierglas
inkl. P4A / P6B

29 - 62 mm 12 mm

1264 x 2569 mmVetrotech Contraflam  30-2 IGU
(Climaplus, Climatop)

2- / 3-fach Isolierglas
inkl. P4A

≥ 31 mm 12 mm

Contraflam  30-2 RC2 AP8 2-fach Isolierglas 58.5 mm 12 mm

Glastypen Seitenteil und Oberlicht

Hersteller Glastyp Glasart Stärke Glaseinstand BxH

Flachglas

Pyrostop  30-xx 2- / 3-fach Isolierglas
inkl. P4A / P6B

29 - 62 mm 12 mm

Seitenteil
1234 x 2685 mm
Oberteil
2684 x 933 mm

Vetrotech
Contraflam  30-2 IGU
(Climaplus, Climatop)

2- / 3-fach Isolierglas
inkl. P4A

≥ 31 mm 12 mm

Seitenteil
1294 x 2699 mm
Oberteil 
2724 x 979 mm

Contraflam  30-2 RC2 AP8 2-fach Isolierglas 58.5 mm 12 mm 1294 x 2699 mm

Glastypen 

NEU

https://www.forster-profile.ch/fileadmin/media/forster-profile/Technische-Datenblaetter/002-6__OM_Verbreiterungen_EI30.pdf
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EI30

forster omnia
Verglaste Türen und Abschlüsse

Paneele

Paneele Türen, Seitenteil und Oberlicht 
• Beplankung mit Stahlblechen
• Punktuelle Verklebung der Bleche mit Hybridkleber auf MS-Polymerbasis (z.B. Permafix 153, Gyso 444),  

oder vollflächig mit Promat-Kleber Typ K84
• dekorative Oberfllächenbeschichtung und Holzfurniere d ≤ 1.5 mm möglich
• Paneeleinsatz mit EPDM-BH Dichtungen
• Dämmschichtbildner im Glasfalz nicht erforderlich

Hersteller Typ Stärke* Paneeleinstand BxH

Fermacell

Flumroc 341, 50 mm, ≥ 150 kg/m3

druckfester Randverbund aus Buchenholz
Blechbeplankung beidseitig, 2 mm

54 mm 12 mm

Seitenteil
1294 x 2699 mm
Oberlicht
1463 x 979 mm
Tür
1264 x 2569 mm

*ohne Verklebung

NEU

Beschläge

Schlösser

MEHRPUNKTESCHLÖSSER  

       LD
 ≤

 2
69

9

Forster 3-Fallenschloss selbstverriegelnd
• Standflügelverriegelung zwingend

MOTORENSCHLÖSSER

3-Fallenmotorenschlösser selbstverriegelnd
Typen auf Anfrage

FREMDSCHLÖSSER ! Systemschlösser können durch alternative Schlös-
ser ersetzt werden, welche den Kriterien gemäss  
EN 15269-5 entsprechen. 
Der Einbau von Fremdschlössern erfordert  
zwingend die Zustimmung des Zulassungsinhabers.

die Anzahl der Schliesspunkte darf nicht  
reduziert werden

Mehrpunkteschlösser
Abstand erster Schliesspunkt von OK Flügel ≤ 520 mm

STANDFLÜGELVERRIEGELUNG
Falztreibriegel
• mit Schaltschloss und Verriegelung nach  

oben und unten

Antipanikgegenkasten 
• mit Schaltschloss und Verriegelung nach  

oben und unten   

Bänder

• Forster Anschweissbänder
• Forster Falzanschraubbänder 
• Forster verdecktliegende Bänder

! Anordnung pro Flügel: 
3 Bänder (drittes Band mittig) 
3 Bänder (drittes Band oben) und 
1 Sicherungsbolzen
2 Bänder und 1 Sicherungsbolzen
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EI30

forster omnia
Verglaste Türen und Abschlüsse

NEU

Bedienungselemente

DRÜCKER
Abgekröpfte Drücker   EN 179   ! Bedienungselemente müssen gemeinsam mit den 

Schlössern als eine Einheit geprüft sein und über 
ein entsprechendes Zertifikat verfügen.

DRUCKSTANGEN 
UND STANGENGRIFFE
Forster Sortiment

  EN 1125 

Türschliesser  / Türantriebe

TÜRSCHLIESSER ! Die Notwendigkeit von Türschliessern auf den  
Geh- bzw. Standflügeln ist im jeweiligen  
Brandschutzkonzept definiert.

Bei 2-flg. Türen sind Schliessfolgeregler erforderlich.

• Dorma Freilauftürschliesser TS99-FL
• Alle geprüften Aufsatz- und  

Bodentürschliesser nach EN 1154

DREHFLÜGELANTRIEBE ! Bei automatisierten Türen sind nur  
verstärkte und geprüfte Bänder zugelassen.

Pro Flügel 3 Bänder (drittes Band oben)   
und 1 Sicherungsbolzen.
(Stahl-Falzanschraubband 977602 mit 2 Bänder 
und 1 Sicherungsbolzen)

• Dormakaba ED200, ED250, CD400
• GEZE Slimdrive SD, EMD-F, TSA 16NT-F
• Gilgen Door Systems FD20-B
• Record DFA 127
• TORMAX TDA
• Besam PowerSwing-F
• Waldoor UZD-B

Weitere Beschläge

MITNEHMERKLAPPE ! Einbau bei 2-flg. Vollpaniktüren zwingend!

• Forster Mitnehmerklappe aufgesetzt

TÜRSPIONE
Türspione mit feuerfester Glasoptik sind für den 
Einbau in Paneele zugelassen. 
Türspione max. Ø 14 mm, Bohrung max. Ø 15 mm
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Typ K14
Aussenwand
VKF 25113

Typ K14
Trennwand
VKF 25117

Technische Angaben

Systemschnitt

Allgemeine Informationen
Materialqualität Stahl, Edelstahl 1.4301

Füllungsstärke max. 70 mm

Dämmschichtbildner nicht erforderlich

Bauanschlüsse Boden- und Deckenstirnen mit hoher  
Rohdichte. Mindestwanddicke 200 mm

Stockwerkübergreifende Konstruktionen: 
Klare Elementtrennung im Bereich der 
Deckenstirnen bei Überschreitung der  
zulässigen Elementhöhe. 

Brandabschottungen Elektro-, Rohr-, Lüftungsdurchbrüche, etc. 
sind nicht geprüft und nur in Absprache 
mit den Brandschutzbehörden ausführbar

Elementgrössen
Elementbreite unendlich

Elementhöhe max. 5000 mm 

Achsabstände vertikale Pfosten max. 2417 mm

max. Achsabstand der horizontalen 
Riegel ergibt sich aus max. Füllelement-
grösse

Profil-Dimensionierung
Ansichtsbreiten 45 und 60 mm

Pfostentiefe Elementhöhe bis 3000 mm: min. 50 mm

Elementhöhe ab 3000 mm: min. 90 mm

Riegeltiefe min. 50 mm

Sprossen
Sprossenverbindun-
gen

geschweisst

Steckverbindung mit Sprossenverbinder

Eckausbildung • Innen- und Aussenecken  
• 45° - 315°
• Fertigung aus zwei Profilen mit Eckverkleidung

        

Konstruktionsvarianten 

Fortsetzung Folgeseite

forster thermfix vario
Pfosten-Riegel Fassaden

https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/025113/ausweise?sprache=de
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/025117/ausweise?sprache=de
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Einsatzelemente 1- und 2-flg Türen
forster unico E30

• Einsatz im Hoch- und Querformat möglich, Lmax und Amax dürfen dabei nicht überschritten werden
• der konkrete Glasaufbau, sowie die maximale Fabrikationsgrösse ist mit dem Glashersteller abzuklären
• Glaseinsatz mit CR-Trockenverglasungsgummi, 935706 (45 mm), 935707 (60 mm)
• Dämmschichtbildner im Glasfalz nicht erforderlich
• Glaseinstand 14 mm (45 mm), 20 mm (60 mm)

Hersteller Glastyp Glasart Stärke L max A max

Flachglas Pyrodur  30-201 Monoglas 10 mm 2400 mm 2.88 m2

Pyrodur  30-200 Monoglas 14 mm Hochformat
3000 mm 4.20 m2Pyrodur  30-25 / 30-26 2-fach Isolierglas ≥ 28 mm

Pyrodur  30-27 / 30-28 2-fach Isolierglas ≥ 28 mm Querformat
2400 mm 2.88 m2

Pyrodur Triple  30-2X 3-fach Isolierglas ≥ 40 mm

* Vetrotech Pyroswiss ISO 2-fach Isolierglas ≥ 22 mm 3000 mm 4.50 m2

*auf Anfrage, Prüfbericht vorhanden

Glastypen 

• Einsatz im Hoch- und Querformat möglich, Lmax und Amax dürfen dabei nicht überschritten werden
• Beplankung mit Stahl-, Aluminium-, Edelstahl- und Kupfer-Blechen möglich
• punktuelle Verklebung der Bleche mit Hybridkleber auf MS-Polymerbasis (z.B. Permafix 153, Gyso 444), 

oder vollflächig mit Promat-Kleber Typ K84
• dekorative Oberfllächenbeschichtung und Holzfurniere d ≤ 1.5 mm möglich
• Paneeleinsatz mit CR-Trockenverglasungsgummi, 935706 (45 mm), 935707 (60 mm)
• Dämmschichtbildner im Paneelfalz nicht erforderlich
• Abgedichteter Randverbund bei Aussenanwendung, Paneeleinstand 14 mm (45 mm), 20 mm (60 mm)

Hersteller Typ Stärke* L max A max

Fermacell Aestuver Brandschutzplatte,  ≥ 12 mm
Blechbeplankung beidseitig, 1.5 mm ≥ 15 mm 1400 mm 1.47 m2

Aestuver Brandschutzplatte,  8 - 10 mm
Blechbeplankung beidseitig, 1.5 mm ≥ 11 mm 1200 mm 0.99 m2

  weitere Paneele siehe thermfix vario EI30

*ohne Verklebung

Paneele

forster thermfix vario
Pfosten-Riegel Fassaden
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Typ K14
Aussenwand
VKF 24040

Typ K14
Trennwand
VKF 24035

Systemschnitt

Allgemeine Informationen
Materialqualität Stahl, Edelstahl 1.4301

Füllungsstärke max. 70 mm

Dämmschichtbildner abhängig vom Füllungstyp

Bauanschlüsse Boden- und Deckenstirnen mit hoher  
Rohdichte. Mindestwanddicke 200 mm

Stockwerkübergreifende Konstruktionen: 
Klare Elementtrennung im Bereich der 
Deckenstirnen bei Überschreitung der  
zulässigen Elementhöhe. 

Brandabschottungen Elektro-, Rohr-, Lüftungsdurchbrüche, etc. 
sind nicht geprüft und nur in Absprache 
mit den Brandschutzbehörden ausführbar

Technische Angaben

Elementgrössen
Elementbreite unendlich

Elementhöhe max. 5000 mm 

Achsabstände vertikale Pfosten max. 2817 mm

max. Achsabstand der horizontalen 
Riegel ergibt sich aus max. Füllelement-
grösse

Profil-Dimensionierung
Ansichtsbreiten 45 und 60 mm

Pfostentiefe Elementhöhe bis 3000 mm: min. 50 mm

Elementhöhe ab 3000 mm: min. 90 mm

Riegeltiefe min. 50 mm

Sprossen
Sprossenverbindun-
gen

geschweisst

Steckverbindung mit Sprossenverbinder

Eckausbildung • Innen- und Aussenecken  
• 45° - 315°
• Fertigung aus zwei Profilen mit Eckverkleidung

        

Konstruktionsvarianten 

Fortsetzung Folgeseite

forster thermfix vario
Pfosten-Riegel Fassaden

https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/024040/ausweise?sprache=de
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/024035/ausweise?sprache=de
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Einsatzelemente 1- und 2-flg Türen
forster fuego light EI30, forster unico EI30, 
forster omnia EI30

1- und 2-flg Schiebetüren
forster fuego light EI30

1- und 2-flg Schiebetüren mit Fluchtwegfunktion
forster fuego light EI30

1- und 2- seitig öffnende Teleskopschiebetüren
forster fuego light EI30

• der konkrete Glasaufbau, sowie die maximale Fabrikationsgrösse ist mit dem Glashersteller abzuklären
• Glaseinsatz mit EPDM-Trockenverglasungsgummi, 935445 (45 mm), 935460 (60 mm)
• Dämmschichtbildner vierseitig umlaufend auf Glaskante, abhängig vom Glastyp
• Glaseinstand 14 mm (45 mm), 20 mm (60 mm)

Hersteller Glastyp Glasart Stärke
Dämmschicht-
bildner BxH

Flachglas Pyrostop  30-10 Monoglas 15 mm
1400 x 2500 mm

Pyrostop  30-12 Monoglas 16 mm

Pyrostop  30-20 Monoglas 18 mm Hochformat
1400 x 3000 mm 
Querformat
2500 x 1400 mmPyrostop  30-22 Monoglas 20 mm

Pyrostop  30-15 / 30-16 2-fach Isolierglas ≥ 29 mm Hochformat
1400 x 2500 mm
Querformat
2800 x 1400 mmPyrostop  30-17 / 30-18  2-fach Isolierglas ≥ 32 mm

Pyrostop  30-25 / 30-26
Pyrostop  30-35 / 30-36 2-fach Isolierglas ≥ 32 mm Hochformat

1400 x 3000 mm 
Querformat
2500 x 1400 mm

Pyrostop  30-27 / 30-28
Pyrostop  30-37 / 30-38 2-fach Isolierglas ≥ 35 mm

Pyrostop  30-17 / 30-18 
Pyrostop  30-35 / 30-36 3-fach Isolierglas ≥ 46 mm

Hochformat
1400 x 2500 mm
Querformat
2800 x 1400 mm

* Vetrotech Contraflam  30 Monoglas ≥ 18 mm
948000 Elementhöhe ≤ 4000 mm

1500 x 3000 mmContraflam  30 ISO Isolierglas ≥ 34 mm

Glas Trösch Fireswiss Foam 
30-15 / 30-16O /
30-19 / 30-20O (P5A)

Monoglas  ≥ 15 mm 948013

Hochformat
1383 x 2783 mm
Querformat
2783 x 1098 mm

Fireswiss Foam 30-xx 2-/3-fach Isolierglas ≥ 29 mm 1500 x 2500 mm

Fireswiss Foam 30-xx
3-fach Isolierglas
(Brandschutzglas 
mittig)

≥ 46 mm

Hochformat
2000 x 2884 mm
Querformat
2800 x 2000 mm

Glastech Fire

Hero-Fire EI30 2-fach Isolierglas ≥ 44 mm 948000

Hochformat
1600 x 3000 mm
Querformat
2800 x 1600 mm

*Zulassungsinhaber Vetrotech (VKF 18870), Elementhöhe ≤ 4000 mm

Glastypen 

forster thermfix vario
Pfosten-Riegel Fassaden
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• Beplankung mit Stahl-, Aluminium-, Edelstahl- und Kupfer-Blechen möglich
• punktuelle Verklebung der Bleche mit Hybridkleber auf MS-Polymerbasis (z.B. Permafix 153, Gyso 444), 

oder vollflächig mit Promat-Kleber Typ K84
• dekorative Oberfllächenbeschichtung und Holzfurniere d ≤ 1.5 mm möglich
• Paneeleinsatz mit EPDM-Trockenverglasungsgummi, 935445 (45 mm), 935460 (60 mm)
• Dämmschichtbildner vierseitig umlaufend auf Paneelkante, abhängig vom Paneeltyp
• Abgedichteter Randverbund bei Aussenanwendung, Paneeleinstand 14 mm (45 mm), 20 mm (60 mm)

Hersteller Typ Stärke*
Dämmschicht- 
bildner BxH

Fermacell Aestuver Brandschutzplatte,  ≥ 30 mm
Blechbeplankung beidseitig, 1.5 mm ≥ 33 mm 1250 x 2600 mm

Promat
Promaxon Typ A,  ≥ 35 mm
Blechbeplankung beidseitig, 1.5 mm ≥ 38 mm 948000

Hochformat
1500 x 3000 mm
Querformat
2800 x 1500 mm

Knauf nur für Innenanwendung
Gifaboard 1100,  2 x 16.5 mm
Blechbeplankung beidseitig, 1.5 mm

≥ 36 mm 948000

Hochformat
1450 x 2880 mm
Querformat
2800 x 1450 mm

Einsatz Deckenstirn und Bauanschlüsse
Fermacell Aestuver Brandschutzplatte,  ≥ 15 mm

Blechbeplankung beidseitig, 1.5 mm
(Hohlräume mit Mineralwolle ausfüllen)

≥ 18 mm

Hochformat
138 x 5308 mm
Querformat
1400 x 240 mm

*ohne Verklebung

Paneele

forster thermfix vario
Pfosten-Riegel Fassaden
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Typ K14
Aussenwand
VKF 24027

Typ K14
Trennwand
VKF 24034

Technische Angaben

Systemschnitt

Allgemeine Informationen
Materialqualität Stahl

Füllungsstärke max. 70 mm

Dämmschichtbildner 948000 / 948013 im Glas-/Paneelfalz 

Bauanschlüsse Boden- und Deckenstirnen mit hoher  
Rohdichte. Mindestwanddicke 200 mm

Stockwerkübergreifende Konstruktionen: 
Klare Elementtrennung im Bereich der 
Deckenstirnen bei Überschreitung der  
zulässigen Elementhöhe. 

Brandabschottungen Elektro-, Rohr-, Lüftungsdurchbrüche, 
etc. sind nicht geprüft und nur in Abspra-
che mit den Brandschutzbehörden 
ausführbar

Elementgrössen
Elementbreite unendlich

Elementhöhe max. 5000 mm 

Achsabstände vertikale Pfosten max. 2800 mm

max. Achsabstand der horizontalen 
Riegel ergibt sich aus max. Füllelement-
grösse

Profil-Dimensionierung
Ansichtsbreiten 45 und 60 mm

Pfostentiefe min. 90 mm

Riegeltiefe min. 50 mm

Sprossen
Sprossenverbindun-
gen

geschweisst

Steckverbindung mit Sprossenverbinder

forster thermfix vario
Pfosten-Riegel Fassaden

https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/024027/ausweise?sprache=de
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/024034/ausweise?sprache=de


73

10
/2

4

EI60

Inhaltsverzeichnis

• Einsatz im Hoch- und Querformat möglich
• der konkrete Glasaufbau, sowie die maximale Fabrikationsgrösse ist mit dem Glasheteller abzuklären
• Glaseinsatz mit EPDM-Trockenverglasungsgummi, 935445 (45 mm), 935460 (60 mm)
• Dämmschichtbildner auf Glaskante, pro Glasfalz 1x  
• Glaseinstand 14 mm (45 mm), 20 mm (60 mm)

Hersteller Glastyp Glasart Stärke
Dämmschicht-
bildner BxH

Flachglas Pyrostop  60-101 Monoglas 23 mm 948000

1400 x 2500 mm

Pyrostop  60-201 Monoglas 27 mm 948000

Pyrostop  60-151 / 60-161 2-fach Isolierglas ≥ 37 mm 948000

Pyrostop  60-171 / 60-181  2-fach Isolierglas ≥ 40 mm 948000

Pyrostop  60-251 / 60-261
Pyrostop  60-351 / 60-361 2-fach Isolierglas ≥ 41 mm 948000

Pyrostop  60-271 / 60-281
Pyrostop  60-371 / 60-381 2-fach Isolierglas ≥ 44 mm 948000

Pyrostop Triple  60-181 3-fach Isolierglas ≥ 54 mm 948000

* Vetrotech Contraflam  CF60-3 Monoglas ≥ 26 mm 948000 Elementhöhe ≤ 4000 mm
1500 x 2500 mm

Contraflam  CF60-3 ISO Isolierglas ≥ 42 mm 948000 Elementhöhe ≤ 4000 mm
1500 x 3000 mm

Glas Trösch

Fireswiss Foam 60-xx Monoglas
2-/3-fach Isolierglas ≥ 23 mm 948013

Hochformat
1383 x 2783 mm
Querformat
2783 x 1098 mm

Pyroguard Pyroguard T EI60 / 25-3 VI 2-/3-fach Isolierglas ≥ 38 mm 948000 Hochformat
1300 x 3600 mm

*Zulassungsinhaber Vetrotech (VKF 18871), Elementhöhe ≤ 4000 mm

Glastypen 

forster thermfix vario
Pfosten-Riegel Fassaden

Eckausbildung • Innen- und Aussenecken  
• 45° - 315°
• Fertigung aus zwei Profilen mit Eckverkleidung

        

Einsatzelemente 1- und 2-flg Türen
forster fuego light EI30 - EI60, forster unico EI30

1- und 2flg Schiebetüren
forster fuego light EI30

1- und 2flg Schiebetüren mit Fluchtwegfunktion
forster fuego light EI30

1- und 2- seitig öffnende Teleskopschiebetüren
forster fuego light EI30

Konstruktionsvarianten 
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• Einsatz im Hoch- und Querformat möglich
• Beplankung mit Stahl-, Aluminium-, Edelstahl- und Kupfer-Blechen möglich
• punktuelle Verklebung der Bleche mit Hybridkleber auf MS-Polymerbasis (z.B. Permafix 153, Gyso 444), 

oder vollflächig mit Promat-Kleber Typ K84
• dekorative Oberfllächenbeschichtung und Holzfurniere d ≤ 1.5 mm möglich
• Paneeleinsatz mit EPDM-Trockenverglasungsgummi, 935445 (45 mm), 935460 (60 mm)
• Dämmschichtbildner vierseitig umlaufend auf Paneelkante, abhängig vom Paneeltyp
• Abgedichteter Randverbund bei Aussenanwendung, Paneeleinstand 14 mm (45 mm), 20 mm (60 mm)

Hersteller Typ Stärke*
Dämmschicht-
bildner BxH

Fermacell Aestuver Brandschutzplatte,  ≥ 50 mm
Blechbeplankung beidseitig, 1.5 mm ≥ 53 mm 948000 1250 x 2300 mm

Promat
Promaxon Typ A,  ≥ 45 mm
Blechbeplankung beidseitig, 1.5 mm ≥ 48 mm 948000

Hochformat
1500 x 3000 mm
Querformat
2500 x 1500 mm

Knauf
nur für Innenanwendung
Gifaboard 1100,  2 x 16.5 mm
Blechbeplankung beidseitig, 1.5 mm

≥ 36 mm 948000

Hochformat
1450 x 2883 mm
Querformat
2500 x 1450 mm

EINSATZ DECKENSTIRN UND BAUANSCHLÜSSE

Fermacell Aestuver Brandschutzplatte,  ≥ 20 mm
Blechbeplankung beidseitig, 1.5 mm
(Hohlräume mit Mineralwolle ausfüllen)

≥ 23 mm

Hochformat
138 x 5308 mm
Querformat
1400 x 240 mm

*ohne Verklebung

Paneele

forster thermfix vario
Pfosten-Riegel Fassaden



75

10
/2

4

EI90

Inhaltsverzeichnis

Typ K14
Aussenwand
VKF 24032

Typ K14
Trennwand
VKF 24030

Technische Angaben

Systemschnitt

Allgemeine Informationen
Materialqualität Stahl

Füllungsstärke max. 70 mm

Dämmschichtbildner 948000 pro Glafalz 2x

Bauanschlüsse Boden- und Deckenstirnen mit hoher  
Rohdichte. Mindestwanddicke 200 mm

Stockwerkübergreifende Konstruktionen: 
Klare Elementtrennung im Bereich der 
Deckenstirnen bei Überschreitung der  
zulässigen Elementhöhe. 

Brandabschottungen Elektro-, Rohr-, Lüftungsdurchbrüche, 
etc. sind nicht geprüft und nur in Abspra-
che mit den Brandschutzbehörden 
ausführbar

Elementgrössen
Elementbreite unendlich

Elementhöhe max. 4000 mm 

Achsabstände vertikale Pfosten max. 2521 mm

horizontale Riegel max. 2640 mm

Profil-Dimensionierung
Ansichtsbreiten 45 und 60 mm

Pfostentiefe min. 90 mm

Riegeltiefe min. 50 mm

Sprossen
Sprossen- 
verbindungen

geschweisst

Steckverbindung mit Sprossenverbinder

forster thermfix vario
Pfosten-Riegel Fassaden

Eckausbildung • Innen- und Aussenecken  
• 90° - 135°
• Fertigung aus zwei Profilen mit Eckverkleidung
• Aufbau gemäss Angaben Forster

        

Konstruktionsvarianten 

Fortsetzung Folgeseite

https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/024032/ausweise?sprache=de
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/024030/ausweise?sprache=de
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• Einsatz im Hoch- und Querformat möglich
• der konkrete Glasaufbau, sowie die maximale Fabrikationsgrösse ist mit dem Glashersteller abzuklären
• Glaseinsatz mit EPDM-Trockenverglasungsgummi, 935445 (45 mm), 935460 (60 mm)
• Dämmschichtbildner 948000 pro Glasfalz 2x  
• Glaseinstand 14 mm (45 mm), 20 mm (60 mm)

Hersteller Glastyp Glasart Stärke
Dämmschicht-
bildner BxH

Flachglas

Pyrostop  90-102 Monoglas 37 mm 948000

Hochformat
1400 x 2600 mm
Querformat
2481 x 1400 mm

Pyrostop  90-201 Monoglas 40 mm 948000

1400 x 2300 mm

Pyrostop  90-152 / 90-162 2-fach Isoliergläser ≥ 51 mm 948000

Pyrostop  90-172 / 90-182
Pyrostop  90-251 / 90-261
Pyrostop  90-351 / 90-361   

2-fach Isoliergläser ≥ 54 mm 948000

Pyrostop  90-271 / 90-281
Pyrostop  90-371 / 90-381 2-fach Isoliergläser ≥ 57 mm 948000

Vetrotech Contraflam  90-4 Monoglas ≥ 43 mm 948000 Hochformat
1600 x 2800 mm

Glastypen 

forster thermfix vario
Pfosten-Riegel Fassaden

Einsatzelemente 1- und 2-flg Türen
forster fuego light EI30 - EI90, forster unico EI30

1- und 2flg Schiebetüren
forster fuego light EI30

1- und 2flg Schiebetüren mit Fluchtwegfunktion
forster fuego light EI30

1- und 2- seitig öffnende Teleskopschiebetüren
forster fuego light EI30

• Beplankung mit Stahl-, Aluminium-, Edelstahl- und Kupfer-Blechen möglich
• punktuelle Verklebung der Bleche mit Hybridkleber auf MS-Polymerbasis (z.B. Permafix 153, Gyso 444), 

oder vollflächig mit Promat-Kleber Typ K84
• dekorative Oberfllächenbeschichtung und Holzfurniere d ≤ 1.5 mm möglich
• Paneeleinsatz mit EPDM-Trockenverglasungsgummi, 935445 (45 mm), 935460 (60 mm)
• Dämmschichtbildner 948000 pro Paneelfalz 1x  
• Abgedichteter Randverbund bei Aussenanwendung, Paneeleinstand 14 mm (45 mm), 20 mm (60 mm)

EINSATZ DECKENSTIRN UND BAUANSCHLÜSSE

Hersteller Typ Stärke*
Dämmschicht-
bildner BxH

Fermacell Aestuver Brandschutzplatte,  ≥ 35 mm
Blechbeplankung beidseitig, 1.5 mm
(Hohlräume mit Mineralwolle ausfüllen)

≥ 38 mm 948000

Hochformat
138 x 5308 mm
Querformat
1400 x 240 mm

*ohne Verklebung

Paneele
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VKF 23807

Typ K14
Horizontalverglasung 0° - 15°

Typ K14
Schrägverglasung 16° - 80°

Technische Angaben

Neigungswinkel
Horizontalverglasung 0° - 15°  (Aussenbereich min. 10° Neigung)

Schrägverglasung 16° - 80°

Elementgrössen
Elementbreite unendlich

max. Seitenlängen bei Pyramiden-  
und Satteldächern siehe  
Verarbeitungsunterlagen

Spannweite Horizontalverglasung max. 3980 mm 

Schrägverglasung max. 4009 mm

Achsabstände Sparrenabstand max. 1356 mm

Riegelabstand max. 2588 mm

zulässige Glasgrössen berücksichtigen

Profildimensionierung
Ansichtsbreiten min. 50 mm

Tragprofil Bautiefe min. 50 mm

Dimensionierung gemäss statischer  
Berechnung

Sprossen
Sprossenverbindun-
gen

geschweisst

Steckverbindung (Eigenfertigung)

Elementstösse mittels zwei zusammen-
gebauten Profilrohren 2 x 25 mm

Systemschnitt

Allgemeine Informationen
Materialqualität Stahl

Füllungsstärke max. 60 mm

Dämmschichtbildner 948000 pro Glafalz 2x

Einsatzbereich • Horizontalverglasungen (nicht  
begehbar)

• Schrägverglasungen
• Satteldächer
• Pyramiden

Zulassung gilt für Brandabschlüsse  
mit Beflammung von der  
Tragkonstruktionsseite (Unterseite).

Bauanschlüsse Sparrenanbindung an Vollziegel,
Beton REI30 und brandschutzverkleidete 
Stahlbauteile R60.
Seitlich auch Porenbeton REI30 möglich. 

Brandabschottungen Elektro-, Rohr-, Lüftungsdurchbrüche, etc. 
sind nicht geprüft und nur in Absprache 
mit den Brandschutzbehörden ausführbar

forster thermfix light
Schräg- und Horizontalverglasungen

https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/023807/ausweise?sprache=de
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• der konkrete Glasaufbau, sowie die maximale Fabrikationsgrösse ist mit dem Glashersteller abzuklären
• Glaseinsatz mit EPDM-Trockenverglasungsgummi
• Dämmschichtbildner 948000 pro Glasfalz 2x  
• Glaseinstand 14 mm

Hersteller Glastyp Glasart Stärke BxH

Vetrotech

Contraflam  30-2 2-fach Climaplus 
Unterseite mit VSG 11 mm

≥ 57 mm
Hochformat
0° - 15°
1250 x 2200 mm
1334 x 1506 mm
16° - 80°
1250 x 2566 mm
1334 x 1506 mm

Contraflam  30-2 3-fach Climatop 
Unterseite mit VSG 9 mm

≥ 59 mm

Glastypen 

• punktuelle Verklebung der Bleche mit Hybridkleber auf MS-Polymerbasis (z.B. Permafix 153, Gyso 444), 
oder vollflächig mit Promat-Kleber Typ K84

• dekorative Oberfllächenbeschichtung und Holzfurniere d ≤ 1.5 mm möglich
• Paneeleinsatz mit EPDM-Trockenverglasungsgummi
• Dämmschichtbildner 948000 pro Paneelfalz 2x  
• Paneeleinstand 14 mm

Paneelaufbau Stärke BxH

Aussen Alu- oder CNS-Blech 1.5 mm

≥ 120 mm

Hochformat
0° - 15°
1250 x 2200 mm
16° - 80°
1250 x 2566 mm

Isolation Aestuver Brandschutzplatte, 40 mm und Minerallwolle 60 kg/m3

Innen Stahlblech 1.5 mm

Umleimer Aestuver Brandschutzplatte, 20 mm und Dichtungsband
 

Paneele

forster thermfix light
Schräg- und Horizontalverglasungen
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Schallschutz
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Definitionen
Rw Bewerteter Schalldämmwert nach Labormessungen

Rw,C Korrekturwert C für Wohnen / Betriebe (z.B. Radio / TV)

Rw,Ctr Korrekturwert Ctr für Traffic (z.B. Strassenverkehr Stadt)

R'w Schalldämmwert am Bau gemessen

Legende

Rw, Füllung Bewerteter Schalldämmwert der Füllung (Glas oder Paneel) 
Prüfwert nach ISO 140-3, alternativ können Tabellenwerte nach DIN EN 12758 Abschnitt 6  
verwendet werden.

K1aB, Korrekturwert für Türen mit einer absenkbaren Bodendichtung (geeignet für Schallschutz)

KS, Korrekturwert für 2-flügelige Türen

KBand, Korrekturwert bei Verwendung von Falzanschraubbändern, die eine Dichtungsebene unterbrechen   
(KBand = -0,5 dB pro Band)

KW/S, Korrekturwert für Türen mit einer Anschlagschwelle

   

KF 2.7, Korrekturwert für Füllungen (Seitenteile und/oder Oblichter) mit einer Gesamtfläche  ≤ 2.7 m2.
Die Korrektur gilt auch für Konstruktionen mit teilenden Sprossen.

   

KF 3.6, Korrekturwert für Füllungen (Seitenteile und/oder Oblichter) mit einer Gesamtfläche  ≤ 3.6 m2.
Die Korrektur gilt auch für Konstruktionen mit teilenden Sprossen.

   

KF 4.6, Korrekturwert für Füllungen (Seitenteile und/oder Oblichter) mit einer Gesamtfläche  ≤ 4.6 m2.
Die Korrektur gilt auch für Konstruktionen mit teilenden Sprossen.

   

KF > 4.6, Korrekturwert für Füllungen (Seitenteile und/oder Oblichter) mit einer Gesamtfläche  > 4.6 m2.
Die Korrektur gilt auch für Konstruktionen mit teilenden Sprossen.

Hinweise
• die aufgeführten Werte verstehen sich als Richtwerte. Die genauen Abzugswerte für R’w sind  

durch den Akustiker bzw. Bauphysiker objektbezogen zu bestimmen
• zur Optimierung des Flügelandrucks empfiehlt sich bei schalldämmenden Türen eine Zusatzfalle nach oben  

oder eine Mehrpunkteverriegelung, sowie verstellbare Bänder einzusetzen
• detaillierte Angaben über geprüfte Glastypen oder weitergehende Ausführungskombinationen auf Anfrage
• Glas-/Paneeleinsatz mit Trockenverglasung oder Nassverglasung möglich
• Alle nachfolgend aufgeführten Schalldämmwerte sind mit einseitiger Glashalteleiste geprüft
• Ausführung mit absenkbarer Bodendichtung, Bodenluft ≤ 10 mm
• Flächenkorrekturwerte in Anlehnung an EN 14351-1
• Korrekturwerte für C, Ctr sind aus den Angaben des Füllungsherstellers zu entnehmen

Schalldämmwerte
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1-flügelige Türen
zwei absenkbare  
Bodendichtungen

Füllung Korrekturen

RW,  Element RW, Glas K1aB, KS, KBand, KW/S, KF 2.7, KF 3.6, KF 4.6, KF > 4.6,
dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB

38 37 -1 0

- 0,5 
pro Band

0 0 -1 -2 -3

39 38 -2 0 0 0 -1 -2 -3

40 40 -2 0 0 0 -1 -2 -3

41 41 -2 0 0 0 -1 -2 -3

42 42 -2 0 0 0 -1 -2 -3

43 44 -2 0 0 0 -1 -2 -3

44 45 -3 0 0 0 -1 -2 -3

45 46 -3 0 0 0 -1 -2 -3

EI30

1- und 2-flügelige Türen
Paneel-Füllung Anzahl Absenkdichtung Korrekturen

   

RW, Element RW,C RW,Ctr KBand,
dB dB dB dB

Gipskarton GKF  2 x 12.5 mm
Blechbeplankung beidseitig  1 - 2 mm

1 Bodendichtung 38 - 1 - 2

- 0,5
pro Band

2 Bodendichtungen 40 - 1 - 2

Promatect H  3 x 6 mm
Blechbeplankung beidseitig  1 - 2 mm

1 Bodendichtung 39 - 1 - 3

2 Bodendichtungen 41 - 1 - 3

Korrekturwert KF ≥ 2.7 m2 ist anzuwenden

1- und 2-flügelige verblechte Türen
Füllung Anzahl Absenkdichtung Korrekturen

   

RW, Element RW,C RW,Ctr KBand,
dB dB dB dB

Mineralwolle 120 kg/m3

Blechbeplankung beidseitig  1.5 - 2 mm 1 Bodendichtung 43 - 1 - 3
- 0,5
pro BandMineralwolle 85 kg/m3

Blechbeplankung beidseitig  2.5 - 3 mm
2 Bodendichtungen 49 - 1 - 3

1 Bodendichtung 41 - 1 - 3

Korrekturwert KF ≥ 2.7 m2 ist anzuwenden

forster fuego light
Schalldämmwerte
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1-flügelige Türen
zwei absenkbare
Bodendichtungen

Füllung Korrekturen

RW, Element RW, Glas K1aB, KS, KBand, KF 2.7, KF 3.6, KF 4.6, KF > 4.6,
dB dB dB dB dB dB dB dB dB

40 40 -3 0

- 0,5 
pro Band

0 -1 -2 -3

41 41 -3 0 0 -1 -2 -3

42 42 -4 0 0 -1 -2 -3

43 44 -4 0 0 -1 -2 -3

44 45 -4 0 0 -1 -2 -3

45 46 -5 0 0 -1 -2 -3

46 48 -5 0 0 -1 -2 -3

47 49 -6 0 0 -1 -2 -3

EI60

1-flügelige Türen
zwei absenkbare
Bodendichtungen

Füllung Korrekturen

RW, Element RW, Glas K1aB, KS, KBand, KF 2.7, KF 3.6, KF 4.6, KF > 4.6,
dB dB dB dB dB dB dB dB dB

40 40 -3 0

- 0,5 
pro Band

0 -1 -2 -3

41 41 -3 0 0 -1 -2 -3

42 42 -3 0 0 -1 -2 -3

43 44 -3 0 0 -1 -2 -3

44 45 -4 0 0 -1 -2 -3

45 46 -4 0 0 -1 -2 -3

46 48 -5 0 0 -1 -2 -3

47 49 -6 0 0 -1 -2 -3

EI90

forster fuego light
Schalldämmwerte



83

10
/2

4

Inhaltsverzeichnis

Festfelder
Füllung Korrekturen

RW, Element RW, Glas KF 2.7, KF 3.6, KF 4.6, KF > 4.6,
dB dB dB dB dB dB

38 37 0 -1 -2 -3

39 38 0 -1 -2 -3

40 39 0 -1 -2 -3

41 40 0 -1 -2 -3

42 41 0 -1 -2 -3

43 42 0 -1 -2 -3

44 44 0 -1 -2 -3

45 45 0 -1 -2 -3

46 46 0 -1 -2 -3

47 48 0 -1 -2 -3

48 49 0 -1 -2 -3

EI30 - EI90

forster fuego light
Schalldämmwerte
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1-flügelige Türen
eine absenkbare 
Bodendichtung

Füllung Korrekturen

RW, Element RW, Glas KS, KBand, KW/S, KF 2.7, KF 3.6, KF 4.6, KF > 4.6,
dB dB dB dB dB dB dB dB dB

33 32 0

- 0,5 
pro Band

0 0 -1 -2 -3

34 34 0 0 0 -1 -2 -3

35 36 0 0 0 -1 -2 -3

36 38 0 0 0 -1 -2 -3

37 40 0 1 0 -1 -2 -3

38 41 0 1 0 -1 -2 -3

39 42 0 1 0 -1 -2 -3

40 43 0 1 0 -1 -2 -3

41 44 0 1 0 -1 -2 -3

42 45 0 1 0 -1 -2 -3

forster presto 50

1-flügelige Türen
zwei absenkbare  
Bodendichtungen

Füllung Korrekturen

RW, Element RW, Glas K1aB, KS, KBand, KF 2.7, KF 3.6, KF 4.6, KF > 4.6,
dB dB dB dB dB dB dB dB dB

33 32 0 0

- 0,5 
pro Band

0 -1 -2 -3

34 34 0 0 0 -1 -2 -3

35 36 0 0 0 -1 -2 -3

36 37 -1 0 0 -1 -2 -3

37 38 -1 0 0 -1 -2 -3

38 39 -2 0 0 -1 -2 -3

39 40 -2 0 0 -1 -2 -3

40 41 -2 0 0 -1 -2 -3

41 42 -3 0 0 -1 -2 -3

42 44 -3 0 0 -1 -2 -3

43 45 -4 0 0 -1 -2 -3

44 47 -5 0 0 -1 -2 -3

45 48 -6 0 0 -1 -2 -3

forster presto 60

forster presto
Schalldämmwerte
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1- und 2-flügelige Türen
Paneel-Füllung Anzahl Absenkdichtung Korrekturen

   

RW, Element Rw,C Rw,Ctr KBand,
dB dB dB dB

Gipskarton GKF  12.5 mm
Blechbeplankung beidseitig  1.5 - 2 mm

1 Bodendichtungen 38 - 1 - 2 - 0,5 
pro Band2 Bodendichtung (Presto 60) 40 - 1 - 2 

Korrekturwert KF ≥ 2.7 m2 ist anzuwenden

1- und 2-flügelige verblechte Türen
Füllung Anzahl Absenkdichtung Korrekturen

RW, Element RW,C RW,Ctr KBand,
dB dB dB dB

Flügel mit Profilen Bautiefe 50 mm
Mineralwolle, Stärke 50 mm, 80 kg/m3
Blechbeplankung aus Stahl-/Edelstahlble-
chen beidseitig  1.5 - 2 mm

1 Bodendichtung 40 - 1 - 5 - 0,5
pro Band

Korrekturwert KF ≥ 2.7 m2 ist anzuwenden

forster presto 50 / 60

forster presto 50

forster presto
Schalldämmwerte
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Festfelder
Füllung Korrekturen

RW, Element RW, Glas KF 2.7, KF 3.6, KF 4.6, KF > 4.6,
dB dB dB dB dB dB

33 32 0 -1 -2 -3

34 33 0 -1 -2 -3

35 34 0 -1 -2 -3

36 36 0 -1 -2 -3

37 37 0 -1 -2 -3

38 38 0 -1 -2 -3

39 39 0 -1 -2 -3

40 40 0 -1 -2 -3

41 41 0 -1 -2 -3

42 42 0 -1 -2 -3

43 43 0 -1 -2 -3

44 44 0 -1 -2 -3

45 45 0 -1 -2 -3

46 46 0 -1 -2 -3

forster presto 50

forster presto
Schalldämmwerte
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forster presto 60

forster presto
Schalldämmwerte

Festfelder
Füllung Korrekturen

RW, Element RW, Glas KF 2.7, KF 3.6, KF 4.6, KF > 4.6,
dB dB dB dB dB dB

33 31 0 -1 -2 -3

34 32 0 -1 -2 -3

35 34 0 -1 -2 -3

36 35 0 -1 -2 -3

37 37 0 -1 -2 -3

38 38 0 -1 -2 -3

39 39 0 -1 -2 -3

40 40 0 -1 -2 -3

41 41 0 -1 -2 -3

42 42 0 -1 -2 -3

43 43 0 -1 -2 -3

44 44 0 -1 -2 -3

45 45 0 -1 -2 -3

46 46 0 -1 -2 -3

47 48 0 -1 -2 -3

48 49 0 -1 -2 -3



88

10
/2

4

Inhaltsverzeichnis

forster presto xs
Schalldämmwerte

1- und 2-flügelige Türen
eine absenkbare 
Bodendichtung

Füllung Korrekturen

RW, Element RW, Glas KS, KBand, KF 2.7, KF 3.6, KF 4.6, KF > 4.6,
dB dB dB dB dB dB dB dB

28 29 0

- 0,5 
pro Band

0 -1 -2 -3

29 32 0 0 -1 -2 -3

30 33 0 0 -1 -2 -3

31 34 0 0 -1 -2 -3

32 35 0 0 -1 -2 -3

33 36 0 0 -1 -2 -3

34 37 0 0 -1 -2 -3

35 38 0 0 -1 -2 -3

1- und 2-flügelige Türen
eine absenkbare 
Bodendichtung

Füllung Korrekturen

RW, Element RW, Paneel KS, KBand, KF 2.7, KF 3.6, KF 4.6, KF > 4.6,
dB dB dB dB dB dB dB dB

28 29 (C -0 / Ctr -2)
EPS, Stärke 15 mm, 30 kg/m3
Blechbeplankung aus Alumi-
niumblech beidseitig  1.5 mm

0 - 0,5 
pro Band

0 -1 -2 -3
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forster presto xs
Schalldämmwerte

Festfelder
Füllung Korrekturen

RW, Element RW, Glas KF 2.7, KF 3.6, KF 4.6, KF > 4.6,
dB dB dB dB dB dB

30 29 0 -1 -2 -3

32 32 0 -1 -2 -3

33 33 0 -1 -2 -3

34 34 0 -1 -2 -3

35 35 0 -1 -2 -3

36 36 0 -1 -2 -3

37 37 0 -1 -2 -3

38 38 0 -1 -2 -3

Festfelder
Füllung Korrekturen

RW, Element RW, Paneel KF 2.7, KF 3.6, KF 4.6, KF > 4.6,
dB dB dB dB dB dB

30 29 (C -0 / Ctr -2)
EPS, Stärke 15 mm, 30 kg/m3
Blechbeplankung aus Alumi-
niumblech beidseitig  1.5 mm

0 -1 -2 -3
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1-flügelige Türen
Füllung Elemente Korrektur

RW, Glas RW, Element RW, Element RW, Element RW, Element KBand,
dB dB dB dB dB dB

32 33  
C -2 / Ctr -5

33
C -2 / Ctr -5

33
C -2 / Ctr -5

32
C -1 / Ctr -4

- 0,5 
pro Band

38 39
C -2 / Ctr -5

36
C 0 / Ctr -2

37
C -1 / Ctr -3

37
C -1 / Ctr -3

45 44
C -2 / Ctr -6

39
C -1 / Ctr -3

40
C -1 / Ctr -3

40
C -2 / Ctr -3

50 46
C -2 / Ctr -6

40
C -1 / Ctr -2

42
C -2 / Ctr -3

41
C -2 / Ctr -2

2-flügelige Türen
Füllung Elemente Korrektur

RW, Glas RW, Element RW, Element RW, Element RW, Element KBand,
dB dB dB dB dB dB

32 33
C -2 / Ctr -5

32
C -1 / Ctr = -4)

33
(C = -2 / Ctr = -5)

33
(C = -2 / Ctr = -5)

- 0,5 
pro Band

38 38
(C = -1 / Ctr = -4)

36
(C = 0 / Ctr = -2)

37
(C = -1 / Ctr = -3)

37
(C = -1 / Ctr = -3)

45 42
(C = -1 / Ctr = -4)

40
(C = -2 / Ctr = -3)

40
(C = -1 / Ctr = -3)

40
(C = -2 / Ctr = -3)

50 45
(C = -1 / Ctr = -4)

40
(C = -1 / Ctr = -1)

41
(C = -1 / Ctr = -2)

41
(C = -2 / Ctr = -2)

forster unico
Schalldämmwerte
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Festfelder
Füllung Element Korrekturen

RW, Glas RW, Element Spektrum -  
Anpassungswerte

KF 2.7, KF 3.6, KF 4.6, KF > 4.6,
dB dB dB dB dB dB

32 32 (C = -1 / Ctr = -5) 0 -1 -2 -3

38 39 (C = -2 / Ctr = -5) 0 -1 -2 -3

45 44 (C = -1 / Ctr = -4) 0 -1 -2 -3

50 47 (C = -1 / Ctr = -4) 0 -1 -2 -3

Fenster, 1-flügelig
Füllung Element Korrekturen

RW, Glas RW, Element Spektrum -  
Anpassungswerte

KF 2.7, KF 3.6, KF 4.6, KF > 4.6,
dB dB dB dB dB dB

32 33 (C = -1 / Ctr = -5) 0 -1 -2 -3

38 40 (C = -2 / Ctr = -5) 0 -1 -2 -3

45 44 (C = -1 / Ctr = -4) 0 -1 -2 -3

50 47 (C = -1 / Ctr = -4) 0 -1 -2 -3

Fenster, 2-flügelig
Füllung Element Korrekturen

RW, Glas RW, Element Spektrum -  
Anpassungswerte

KF 2.7, KF 3.6, KF 4.6, KF > 4.6,
dB dB dB dB dB dB

32 33 (C = -1 / Ctr = -5) 0 -1 -2 -3

38 40 (C = -2 / Ctr = -5) 0 -1 -2 -3

45 43 (C = -1 / Ctr = -4) 0 -1 -2 -3

50 46 (C = -1 / Ctr = -4) 0 -1 -2 -3

forster unico, forster unico xs
Schalldämmwerte
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forster omnia
Schalldämmwerte

1-flügelige Türen
zwei absenkbare 
Bodendichtungen

Füllung Korrekturen

RW, Element RW, Glas KS, KBand, KF 2.7, KF 3.6, KF 4.6, KF > 4.6,
dB dB dB dB dB dB dB dB

32 32 0

- 0,5 
pro Band

0 -1 -2 -3

33 33 0 0 -1 -2 -3

34 34 0 0 -1 -2 -3

35 35 0 0 -1 -2 -3

36 36 0 0 -1 -2 -3

37 37 0 0 -1 -2 -3

38 39 -1 0 -1 -2 -3

39 40 -1 0 -1 -2 -3

40 41 -1 0 -1 -2 -3

41 42 -1 0 -1 -2 -3

42 44 -2 0 -1 -2 -3

43 46 -2 0 -1 -2 -3

44 48 -2 0 -1 -2 -3

45 50 -3 0 -1 -2 -3

1-flügelige Türen
mit Anschlag- 
schwelle

Füllung Korrekturen

RW, Element RW, Glas KS, KBand, KF 2.7, KF 3.6, KF 4.6, KF > 4.6,
dB dB dB dB dB dB dB dB

32 32 0

- 0,5 
pro Band

0 -1 -2 -3

33 33 0 0 -1 -2 -3

34 34 0 0 -1 -2 -3

35 35 0 0 -1 -2 -3

36 36 0 0 -1 -2 -3

37 37 0 0 -1 -2 -3

38 39 -1 0 -1 -2 -3

39 40 -1 0 -1 -2 -3

40 41 -1 0 -1 -2 -3

41 42 -1 0 -1 -2 -3

42 44 -2 0 -1 -2 -3

43 46 -2 0 -1 -2 -3

44 48 -2 0 -1 -2 -3

45 50 -3 0 -1 -2 -3

NEU
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forster omnia
Schalldämmwerte

Festfelder
Füllung Korrekturen

RW, Element RW, Glas KF 2.7, KF 3.6, KF 4.6, KF > 4.6,
dB dB dB dB dB dB

32 32 0 -1 -2 -3

33 33 0 -1 -2 -3

34 34 0 -1 -2 -3

35 35 0 -1 -2 -3

36 36 0 -1 -2 -3

37 37 0 -1 -2 -3

38 38 0 -1 -2 -3

39 39 0 -1 -2 -3

40 40 0 -1 -2 -3

41 40 0 -1 -2 -3

42 41 0 -1 -2 -3

43 42 0 -1 -2 -3

44 43 0 -1 -2 -3

45 44 0 -1 -2 -3

46 45 0 -1 -2 -3

47 47 0 -1 -2 -3

48 48 0 -1 -2 -3

49 50 0 -1 -2 -3

50 51 0 -1 -2 -3

Festfelder
Füllung Korrekturen

RW, Element RW, Paneel KF 2.7, KF 3.6, KF 4.6, KF > 4.6,
dB dB dB dB dB dB

49 52
Mineralwolle 150 kg/m3

Blechbeplankung beidseitig  
2 mm Stahlblech

0 -1 -2 -3

NEU
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Fassaden
Füllung Element Korrekturen

RW, Glas RW, Element Spektrum -  
Anpassungswerte

KF 2.7, KF 3.6, KF 4.6, KF > 4.6,
dB dB dB dB dB dB

47 44 (C = -2 / Ctr = -6) 0 -1 -2 -3

54 49 (C = -2 / Ctr = -3) 0 -1 -2 -3

forster thermfix vario
Schalldämmwerte
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Einbruchhemmung
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RC1N RC2 RC3

ALLGEMEIN

Nachweise Ableitung von RC2 nach EN 1627

Brandschutzklassen Türen / Trennwände
EI30 / EI60 / EI90

Türen / Trennwände EI30

Trennwände EI60

Materialqualität Stahl ZM, Edelstahl 1.4301

Fluchtfunktion EN 179 / EN 1125
Teil- und Vollpanik, Zwängung bei Vollpanik beachten

EN 179 / EN 1125
nur Teilpanik möglich

Türluft max. 8 mm

Schwellenausbildung 
bei Fluchtfunktion

keine Anforderung Anschlagschwelle bei Drücker oder Stangengriff auf der Innenseite.
Schwellenlos nur mit Druckstange (kein Drücker oder Stangengriff) 
möglich!

Montage in  
Leichtbauwand

Stahlstütze Wandstärke min. 5 mm
(Nachweis Leichtbauwand muss durch Lieferant erfolgen)

nicht geprüft

ABMESSUNGEN

Elementhöhe max. 4000 mm

Feldgrösse siehe maximale Abmessungen der Füllelemente im Brandschutzkapitel

Durchgangsmasse 
(BxH)

1-flügelig: 1400 x 3000 mm
2-flügelig: 2830 x 3000 mm

1-flügelig: 1400 x 1900-2500 mm
2-flügelig: 2830 x 1900-2500 mm

FÜLLELEMENTE

Glastypen  
ohne Antipanik

keine Anforderung EI30
• Pyrostop 30-18 P4A, 37 mm
• Contraflam 30-2 P4A, 25 mm
• Contraflam 30-2 Climaplus P4A, 

39 mm

EI60
• Pyrostop 60-181 P4A, 41 mm
• Contraflam 60-3 P4A, 32 mm
• Contraflam 60-3 Climaplus P4A, 

46 mm

EI30
• Pyrostop 30-18 P5A, 41 mm
• Contraflam 30-2 Climaplus P5A, 

40 mm

EI60
• Pyrostop 60-181 P5A, ≥ 41 mm

forster fuego light
Verglaste Türen und Abschlüsse



97

10
/2

4

Inhaltsverzeichnis

Glastypen  
mit Antipanik

keine Anforderung EI30
bis R=300 mm
• Pyrostop 30-18 P6B, ≥ 40 mm
umlaufender Kantenschutz 
904900

EI30 / EI60
bis R=800 mm 
• Pyrostop 30-18 / 60-181 P4A
ab R=800 mm
siehe Glastypen ohne Antipanik

EI30
bis R=1200 mm
• Pyranova secure 30 P8B,  

≥ 35 mm

bis R=300 mm mit Falzgrund-  
versiegelung

ab 1200 mm
siehe Glastypen ohne Antipanik

EI60
nicht geprüft

Paneele keine Anforderung EI30: 2 x 15 mm GKF,  EI60: 2 x 18 mm Gifaboard
Beidseitig mit 2 mm Stahl- oder Edelstahlblech beplankt. 
Randverbund mit eingeschweissten Falzbrücken (907009).
Bei RC3 mit Antipanik bis R=300 mm ohne Falzgrundversiegelung

Einsatz Füllelemente Trocken- oder Nassverglasung
Glaseinstand 12 - 15 mm

Trocken- oder Nassverglasung
Glaseinstand 15 mm

Glashalteleisten Standard Stahlrohr / -winkel verschraubt

SCHLÖSSER

Schlosstypen Schlösser bis LD-Höhe  2500 mm
• Forster Einfallenschloss RC2 mit gefedertem Schlossaufsatz  

oder Zusatzverriegelung nach oben
• Fremdschlösser: Assa Abloy eff eff 309x / 409x / 509x / 709x /  

329x / 429x / 529x / 729x, KFV AS 2300 / 2750

Schlösser bis LD-Höhe  3000 mm
• Forster Einfallenschloss RC2 mit Zusatzverriegelung nach oben
• Forster 3-/4-Fallenschloss selbstverriegelnd

Seitliche Schlossunterlagen / Einschweissbleche im Schlossbereich

Schlösser bis LD-Höhe  
2500mm 
• Forster 3-P-Schloss bis 2325mm
• Forster 4-P-Schloss bis 2500mm 

(Motorenschloss auf Anfrage)
• Fremdschlösser: Assa Abloy  

eff eff 319N / 519N / 819N,  
KFV AS 2600 

U-Einschweissbleche im  
Schloss- und Schliessblechbereich

Zylinder Normal Zylinder nach EN 1303 (Angriffswiderstandsklasse 1)

Standflügel- 
verriegelung

• Falztreibriegel (987456)
• Antipanik-Gegenkasten (987494)

Schaltschloss und Verriegelung nach oben und unten /
verstärkte Zubehörteile / Falzluftbegrenzer zu Falztreibriegel

• Falztreibriegel (987456)

Schaltschloss und Verriegelung 
nach oben und unten /
verstärkte Zubehörteile

WEITERE BESCHLÄGE

Aussendrücker & 
Rosetten

keine Anforderung Schutzklasse ES1
Forster RC2 Sicherheitsbeschlag 
(Drücker / Knopf)
Zylinder-Schutzrosette bei  
Ausführung ohne Antipanik

Schutzklasse ES2
Forster RC3 Sicherheitsbeschlag 
(Drücker / Knopf)
Zylinder-Schutzrosette bei  
Ausführung ohne Antipanik

Druckstangen • Antipanik-Druckstangen 987207-10
• Antipanik-Stangengriffe 907286 / 87

• Antipanik-Druckstangen  
907360-64

• Antipanik-Stangengriff 907343

forster fuego light
Verglaste Türen und Abschlüsse

EN 179

RR

RR

EN
 1

12
5



98

10
/2

4

Inhaltsverzeichnis

Bänder 2 Bänder 2 Bänder 
Angriffseite zwingend mit 
Anschweissbänder, VL-Band oder  
3-tlg. Falzanschraubbänder

Sicherungsbolzen 1 Stk. 
(zusätzlich bei jedem Alu-Band)

bis H = 2500 mm 1 Stk.
bis H = 3000 mm 2 Stk.
(zusätzlich bei jedem Alu-Band)

1 Stk. 
(zusätzlich bei jedem Alu-Band)

Falzluftbegrenzung nicht erforderlich bandseitig 3 Falzluftbegrenzer Rahmen / Flügel (957064)

Mitnehmerklappen • Aufgsetzte Mitnehmerklappe
• verdecktliegender Mitnehmerhaken (nur bei Schloss  

ohne ZV nach oben und bei Mehrfallenschlösser)

keine Vollpaniktüren

Türschliesser • Aufgesetzte Türschliesser nach EN 1154
• Integrierte Türschliesser von Dorma und GEZE (vorgerichtete Profile erhältlich)

forster fuego light
Verglaste Türen und Abschlüsse
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forster fuego light
Flächenbündige Blechtüren - neue Variante

RC1N RC2 RC3

ALLGEMEIN

Nachweise Ableitung von RC2 nach EN 1627

Brandschutzklassen EI30

Materialqualität Stahl ZM, Edelstahl 1.4301

Blechbeplankung Stahl- oder Edelstahlblech 3 mm (beidseitig geschweisst)

Fluchtfunktion EN 179 / EN 1125
Vollpaniktüren möglich

EN 179 / EN 1125
Nur Teilpanik möglich

Türluft max. 8 mm

Schwellenausbildung 
bei Fluchtfunktion

keine Anforderung Anschlagschwelle bei Drücker oder Stangengriff auf der Innenseite.
Schwellenlos nur mit Druckstange (kein Drücker oder Stangengriff) 
möglich!

Sichtfenster möglich, Glastypen siehe verglaste Türen und Abschlüsse

Montage in  
Leichtbauwand

Stahlstütze Wandstärke min. 5 mm
(Nachweis Leichtbauwand muss durch Lieferant erfolgen)

nicht geprüft

ABMESSUNGEN

Durchgangsmasse 
(BxH)

1-flügelig:  1400 x 2800 mm
2-flügelig:  2600 x 2800 mm

1-flügelig:  1400 x 2500 mm
2-flügelig:  2600 x 2500 mm

SCHLÖSSER

Schlosstypen Stahl Türen bis LD-Höhe 2080 mm
• Forster Einfallenschloss RC2 mit gefedertem Schlossaufsatz  

oder Zusatzverriegelung nach oben
• Fremdschlösser: Assa Abloy eff eff 309x / 409x / 509x / 709x /  

329x / 429x / 529x / 729x, KFV AS 2300 / 2750

Stahl / Edelstahl Türen bis LD-Höhe 2800 mm
• Forster Einfallenschloss RC2 mit Zusatzverriegelung nach oben
• Forster 3-/4-Fallenschloss selbstverriegelnd

Seitliche Schlossunterlagen / Einschweissbleche im Schlossbereich

Stahl / Edelstahl Türen
• Forster 3-P-Schloss bis 2325mm
• Forster 4-P-Schloss bis 2500mm 

(Motorenschloss auf Anfrage)
• Fremdschlösser: Assa Abloy  

eff eff 319N / 519N / 819N,  
KFV AS 2600 

U-Einschweissbleche im  
Schloss- und Schliessblech-
bereich

Zylinder Normal Zylinder nach EN 1303 (Angriffswiderstandsklasse 1)
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forster fuego light
Flächenbündige Blechtüren - neue Variante

Standflügel- 
verriegelung

• Falztreibriegel (987456)
• Antipanik-Gegenkasten (987494)

Schaltschloss und Verriegelung nach oben und unten /
verstärkte Zubehörteile / Falzluftbegrenzer zu Falztreibriegel

• Falztreibriegel (987456)

Schaltschloss und Verriegelung 
nach oben und unten /
verstärkte Zubehörteile

WEITERE BESCHLÄGE

Aussendrücker & 
Rosetten

keine Anforderung Schutzklasse ES1
• Forster RC2 Sicherheitsbe-

schlag (Drücker / Knopf)
• Zylinder-Schutzrosette bei  

Ausführung ohne Antipanik

Schutzklasse ES2
• Forster RC3 Sicherheitsbe-

schlag (Drücker / Knopf)
• Zylinder-Schutzrosette bei  

Ausführung ohne Antipanik

Druckstangen • Antipanik-Druckstangen 987207-10
• Antipanik-Stangengriffe 907286 / 87

• Antipanik-Druckstangen  
907360-64

• Antipanik-Stangengriff 907343

Bänder 2 Bänder 2 Bänder 
Angriffseite zwingend mit 
Anschweissbänder, VL-Band oder  
3-tlg. Falzanschraubbänder

Sicherungsbolzen 1 Stk. 
(zusätzlich bei jedem Alu-Band)

bis H = 2500 mm 1 Stk.
bis H = 2800 mm 2 Stk.
(zusätzlich bei jedem Alu-Band)

1 Stk. 
(zusätzlich bei jedem Alu-Band)

Falzluftbegrenzung nicht erforderlich bandseitig 3 Falzluftbegrenzer Rahmen / Flügel (957064)

Mitnehmerklappen • Aufgsetzte Mitnehmerklappe
• verdecktliegender Mitnehmerhaken (nur bei Schloss  

ohne ZV nach oben und bei Mehrfallenschlösser)

keine Vollpaniktüren

Türschliesser • Aufgesetzte Türschliesser nach EN 1154
• Integrierte Türschliesser von Dorma und GEZE (vorgerichtete Profile erhältlich)
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forster presto
Innenabschlüsse

RC1N RC2 RC3

ALLGEMEIN

Nachweise EN 1627

System forster presto 50 forster presto 60s

Materialqualität Stahl blank, Edelstahl 1.4301 Stahl blank

Brandschutzklassen E30 bei Glasfüllung (nur ohne Fluchtfunktion möglich)

Blechtür Blechbeplankung mit Stahlblech 2 mm (beidseitig geschweisst) auf Anfrage möglich

Fluchtfunktion EN 179 / EN 1125, Teil- und Vollpanik, Zwängung bei Vollpanik beachten
(nur ohne Brandschutz möglich)

Türluft max. 8 mm

Schwellenausbildung 
bei Fluchtfunktion

keine Anforderung Anschlagschwelle bei Drücker oder Stangengriff auf der Innenseite.
Schwellenlos nur mit Druckstange (kein Drücker oder Stangengriff) 
möglich!

Montage in  
Leichtbauwand

Stahlstütze Wandstärke min. 5 mm
(Nachweis Leichtbauwand muss durch Lieferant erfolgen)

nicht geprüft

ABMESSUNGEN

Elementhöhe unbegrenzt (bei E30 max. 4000 mm)

Feldgrösse unbegrenzt (bei E30 siehe maximale Abmessungen der Füllelemente im Brandschutzkapitel)

Durchgangsmasse 
(BxH)

1-flügelig: 1400 x 3000 mm
2-flügelig: 2830 x 3000 mm
bei Vollpaniktüren Durchgangshöhe max. 2500 mm

Flügelbreite max. 1460 mm

NEU
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forster presto
Innenabschlüsse

FÜLLELEMENTE

Glastypen ohne  
Antipanik

keine Anforderung • Stadip protect 44.4 ISO, 28 mm

E30
• Pyrodur 30-283 / P4A, 29 mm

• Stadip protect P5A / SP510 ISO, 
31 mm

E30
• Pyrodur 30-283 / P5A, 29 mm

Glastypen mit   
Antipanik

keine Anforderung bis R=300 mm
• Polygard Attack RC2-AP / P8B,  

23 mm
• Novolay secure P8B / RC2,  

20 mm

E30
nicht möglich

bis R=1200 mm
• Polygard Attack RC3-AP / P8B, 

37 mm
• Novolay secure P8B / RC3,  

34 mm

E30
nicht möglich

Paneele keine Anforderung 2 x 12.5 mm GKF
beidseitig mit 1.5 mm Stahl- oder Edelstahlblech beplankt

Glas- und Paneel-
Einsatz

Trocken- oder Nassverglasung, Glaseinstand 15 mm  
(Glastyp Pyrodur 30-283 P4A, Glaseinstand 12 mm)

Trocken- oder Nassverglasung, 
Glaseinstand 15 mm

Glashalteleisten Standard Stahlrohr / -winkel verschraubt

SCHLÖSSER

Schlosstypen Schlösser bis LD-Höhe 2500 mm
• Forster Einfallenschloss RC2 mit gefedertem Schlossaufsatz  

oder mit Zusatzverrigelung nach oben
• Fremdschlösser: Assa Abloy eff eff 309x / 409x / 509x / 709x /  

329x / 429x / 529x / 729x

Schlösser bis LD-Höhe 3000 mm
• Forster Einfallenschloss RC2 mit Zusatzverrigelung nach oben 

Verstärkungsprofil 917062 oder Verdrehsicherung 917059 im Flügel

Riegelschutz 917068 oder 917069 im Rahmen

Schlösser bis Flügelhöhe  
3025 mm
• Forster 3-P-Schloss bis 2325mm
• Forster 4-P-Schloss bis 3025mm 

(Motorenschloss auf Anfrage)
• Fremdschlösser: Assa Abloy  

eff eff 319N / 519N / 819N,  
KFV AS 2600

Verdrehsicherung 917066 und 
U-Einschweissbleche im  
Schlossbereich

Zylinder Normal Zylinder nach EN 1303 (Angriffswiderstandsklasse 1)

NEU

EN 179

RR

RR

EN
 1

12
5
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Standflügel- 
verriegelung

• Kantriegel 987454 (nicht E30)
• Falztreibriegel 987456
• Antipanik-Gegenkasten 987494 (nicht E30)

Verriegelung nach oben und unten 

verstärkte Zubehörteile / Falzluftbegrenzer 917061 zu Falztreibriegel

• Kantriegel 987454 (nicht E30)
• Falztreibriegel 987456
• Antipanik-Gegenkasten 906460 

(nicht E30)

Verriegelung nach oben und 
unten

Verdrehsicherung 917067 bei 
oberer Verriegelung

Verstärkungsprofil 917029 und 
U-Einschweissbleche für  
Antipanik-Gegenkasten

WEITERE BESCHLÄGE

Aussendrücker & 
Rosetten

keine Anforderung Schutzklasse ES1
• Forster RC2 Sicherheitsbe-

schlag (Drücker / Knopf)
• Zylinder-Schutzrosette bei 

Ausführung ohne Antipanik

Schutzklasse ES2
• Forster RC3 Sicherheitsbe-

schlag (Drücker / Knopf)
• Zylinder-Schutzrosette bei 

Ausführung ohne Antipanik

Druckstangen • Antipanik-Druckstangen 987207-10
• Antipanik-Stangengriffe 907286/87

• Antipanik-Druckstangen 
907360-63 / 907300-03

• Antipanik-Stangengriffe 
907343/45

Bänder 2 Bänder 2 Bänder

Angriffseite zwingend mit 
Anschweissbänder, VL-Band oder 
Alu-Anschraubband 907632/33 

Sicherungsbolzen 1 Stk. (zusätzlich bei jedem Alu-Band)

Falzluftbegrenzer • bandseitig 3 Falzluftbegrenzer Rahmen / Flügel (917057/58) 
bei Schloss ohne ZV zusätzlich 1 Falzluftbegrenzer oben

• bei Antipanik Falzluftbegrenzer 917060 im Glasfalz

• bandseitig 3 und oben 1 Falz-
luftbegrenzer Rahmen / Flügel 
(917064/65)

Türschliesser • Aufgesetzte Türschliesser nach EN 1154
• Integrierte Türschliesser von Dorma und GEZE 

forster presto
Innenabschlüsse

NEU
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forster unico
Aussenabschlüsse

RC1N RC2 RC3

ALLGEMEIN

Nachweise nach DIN 1627 nach EN 1627

Materialqualität Stahl, Edelstahl 1.4301

Brandschutzklassen für Brandschutz nicht zugelassen

Blechtüre Blechbeplankung mit Stahl- oder Edelstahlblech 3 mm, beidseitig geschweisst  
(gleiche Masse, gleiche Beschläge)

Fluchtfunktion EN 179 / EN 1125
Teil- und Vollpanik (Zwängung bei 
Vollpanik beachten)

EN 179 / EN 1125
nur Teilpanik möglich

nicht geprüft

Türluft max. 10 mm

Schwellenausbildung 
bei Fluchtfunktion

keine Anforderung Anschlagschwelle bei Drücker 
oder Stangengriff auf der Innen-
seite.
Schwellenlos nur mit Druckstange 
(kein Drücker oder Stangengriff) 
möglich!

nicht geprüft

Rahmenverstärkungen
2-flg. Türen mit  
Oberlicht

nicht erforderlich Rahmenprofile Oberlicht mit  
X-Blechen verstärken

Rahmenprofile Oberlicht mit  
X-Blechen verstärken.

Bei Oberlichtflügel zusätzliche 
Falzverstärkung sowie  
Flacheinschübe im Standflügel.

Rahmenverstärkungen
2-flg. Fenster in 
Verglasung

nicht erforderlich nicht erforderlich Rahmenprofile bei angrenzender  
Verglasung mit X-Blechen 
verstärken.

Rahmenprofile oben und unten 
bei Stulpflügelverriegelung mit 
Bolzen verstärken.

ABMESSUNGEN TÜREN

Elementhöhe unbegrenzt

Feldgrösse max. 1500 x 3000 mm

Durchgangsmasse 
(BxH)

1-flügelig:  1400 x 1893 - 2990 mm
2-flügelig:  2740 x 1893 - 2990 mm

bei Fluchtfunktion Türhöhe max. 2700 mm

1-flügelig: 1400 x 2690 mm
2-flügelig: 2740 x 2690 mm
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forster unico
Aussenabschlüsse

ABMESSUNGEN FENSTER

Elementhöhe unbegrenzt

Feldgrösse max. 1500 x 3000 mm

Dreh-/Drehkippfenster
Flügelfalzmasse (BxH)

1-flügelig: 1400 x 2400 mm
2-flügelig: 2812 x 2400 mm

Kippfenster
Flügelfalzmasse (BxH)

max. 2400 x 1200 mm

FÜLLELEMENTE

Glastypen  
ohne Antipanik
nach EN 356

Isolierglas der Klasse P1A Isolierglas der Klasse P4A Isolierglas der Klasse P5A

Glastypen  
mit Antipanik

Isolierglas der Klasse P4A
mit Polycarbonat

bis R=300 mm
Isolierglas der Klasse P6B
mit Polycarbonat

ab R=300 mm
Isolierglas der Klasse P4A

nicht geprüft

Paneele keine Anforderung Stärke min. 34 mm, druckfester Randverbund
beidseitig mit 2 mm Stahl- oder Edelstahlblech beplankt

Glas- und Paneel-
Einsatz

Trocken- oder Nassverglasung, Glaseinstand 12 mm

Glashalteleisten Standard Standard 
(bei Trockenverglasung zusätz-
liche Sicherungsschrauben)

Stahlrohr / -winkel verschraubt

SCHLÖSSER

Schlosstypen • Forster Einfallenschloss 
ab 2100 mm mit ZV nach oben

• Forster 3-/5-P Hakenfallen-
schloss

• Forster 3-/4-Fallenschloss SVP

• Forster 5-P Hakenfallenschloss 
ohne Panikfunktion

Zylinder Normal Zylinder nach EN 1303 (Angriffswiederstandklasse 1)
bei Hakenfallenschlösser mit Antipanik zwingend Freilaufzylinder

Standflügelverriege-
lung

• Falztreibriegel
• Antipanik-Gegenkasten  

(auch mit E-Öffner)

mit Verriegelung nach oben und 
unten

• Falztreibriegel 

mit Verriegelung nach oben und unten sowie Stangenverstärkungen
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forster unico
Aussenabschlüsse

WEITERE BESCHLÄGE

Aussendrücker & 
Rosetten

keine Anforderung Schutzklasse ES1
• Forster Sicherheitsbeschlag 

(Knopf)
• Zylinder-Schutzrosette bei  

Ausführung ohne Antipanik

Schutzklasse ES2
• Forster Sicherheitsbeschlag 

(Knopf)
• Zylinder-Schutzrosette bei  

Ausführung ohne Antipanik

Pushbar Pushbar 987207/10 nicht geprüft

Bänder 2 Bänder 2 Bänder
keine Falzanschraubbänder

Sicherungsbolzen bis H = 2500 mm 1 Stk.
bis H = 2990 mm 2 Stk.

bis H = 2500 mm 1 Stk.
bis H = 2990 mm 2 Stk.

bis H = 2690 mm 1 Stk.
(zusätzlich bei jedem Alu-Band)

Falzluftbegrenzung mittels Sicherungsbolzen

Mitnehmerklappen • Aufgsetzte Mitnehmerklappe
• verdecktliegender Mitnehmer-

haken (nur bei Schloss ohne ZV 
nach oben)

keine Vollpaniktüren

Türschliesser • Aufgesetzte Türschliesser nach EN 1154
• Integrierte Türschliesser von Dorma und GEZE (vorgerichtete Profile erhältlich)
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RC1N RC2

ALLGEMEIN

Nachweise nach EN 1627

Materialqualität Stahl ZM (Stahl blank und Edelstahl auf Anfrage)

Brandschutzklassen EI30 (Edelstahl nicht zugelassen)

Blechtüre nicht möglich

Fluchtfunktion EN 179 / EN 1125
Teil- und Vollpanik (Zwängung bei Vollpanik beachten)

Schwellenausbildung 
bei Fluchtfunktion

keine Anforderung Anschlagschwelle bei Drücker oder Stangengriff auf 
der Innenseite.
Schwellenlos nur mit Druckstange (kein Drücker 
oder Stangengriff) möglich!

Türluft 10 mm ± 1 mm

Montage in  
Leichtbauwand

nicht geprüft

ABMESSUNGEN

Elementhöhe unbegrenzt

Feldgrösse unbegrenzt

Durchgangsmasse 
(BxH)

1-flügelig: 1360 x 2689 mm
2-flügelig: 2670 x 2689 mm

ABMESSUNGEN EI30

Elementhöhe 3800 mm

Feldgrösse siehe maximale Abmessungen der Füllelemente im Brandschutzkapitel, sowie die Detailinformation 015-0

Durchgangsmasse 
(BxH)

1-flügelig: 1360 x 2691 mm
2-flügelig: 2670 x 2691 mm

forster omnia
Aussenabschlüsse

NEU
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forster omnia
Aussenabschlüsse

FÜLLELEMENTE

Glastypen ohne  
Antipanik

keine Anforderung • 2-/3-fach Isolierglas der Klasse P4A

EI30
• Pyrostop 30-xx P4A, 2-fach Isolierglas
• Contraflam 30-2 P4A, 2-fach Isolierglas

Glastypen mit  
Antipanik

keine Anforderung bis R=300 mm

• 2-/3-fach Isolierglas Polygard Attack RC2-AP8 
P8B

EI30
• Pyrostop 30-18 / 28 P6B, 2-fach Isolierglas
• Contraflam 30-2 RC2-AP8 P8B, 2-fach Isolierglas

Paneele keine Anforderung Stärke 36 - 59 mm, druckfester Randverbund
beidseitig mit 2 mm Stahl- oder Edelstahlblech 
beplankt

EI30
Flumroc 341, 50 mm, ≥ 150 kg/m3

druckfester Randverbund aus Buchenholz,
beidseitig mit 2 mm Stahlblech beplankt

Glas- und Paneel-
Einsatz

Trocken- oder Nassverglasung, Glaseinstand 12 mm (EI30 nur Trockenverglasung)

Glashalteleisten Standard Standard 
(bei jedem zweiten Klemmknopf zusätzliche  
Sicherungsschraube)

SCHLÖSSER

Schlosstypen Forster 3-Fallenschloss selbstverriegelnd inkl. Befestigungsleiste

Sicherungsset für den Schlossbereich 976923-25

Zylinder Normal Zylinder nach EN 1303 (Angriffswiderstandsklasse 1)

Standflügel- 
verriegelung

• Kantriegel 977410 (nicht EI30)
• Falztreibriegel 977411
• Antipanik-Gegenkasten 977400

Verriegelung nach oben und unten

Verstärkte Zubehörteile

NEU

EN 179

RR

RR

EN
 1

12
5
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WEITERE BESCHLÄGE

Aussendrücker & 
Rosetten

keine Anforderung Schutzklasse ES1
• Forster RC2 Sicherheitsbeschlag (Drücker / Knopf)
• Zylinder-Schutzrosette bei Ausführung ohne 

Antipanik

Druckstangen • Antipanik-Druckstangen 987207 - 987210
• Antipanik-Stangengriffe 907286 / 907287

Bänder 2 Bänder

Sicherungsbolzen 1 Sicherungsbolzen

Falzluftbegrenzung • pro Flügel bandseitig 3 und oben 2 Falzluftbegrenzer 977002
• bei Antipanik Falzluftbegrenzer im Glasfalz 977003 

Mitnehmerklappen • Aufgesetzte Mitnehmerklappe bei Vollpaniktüren

Türschliesser • Aufgesetzte Türschliesser nach EN 1154

forster omnia
Aussenabschlüsse

NEU
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forster thermfix vario 
Pfosten-Riegel Fassaden

WK1 WK2 WK3

ALLGEMEIN

Nachweise nach DIN 1627

Brandschutzklassen nicht geprüft EI30 / EI60

Baubreiten 45 mm, 60 mm

Pfosten- / Riegeltiefe 50 - 150 mm (Stahl, Edelstahl)

Deckleisten Aluminium, Edelstahl

Elementhöhe max. 3500 mm

Eckausbildung 0° - 180° Ecken

Sprossenverbinder Systemverbinder,  
Stahlrohre und C-Profile

Stahlrohre und C-Profile

Sicherung  
Klemmleisten

Antriebe der Standardschrauben (Torx) aufbohren (Bohrer Ø 4.5 mm)

nicht erforderlich beidseitig an den Enden der  
horizontalen Kleimmleisten 
jeweils eine Sicherungsschraube 
bis in die Profilnut verschrauben

beidseitig an den Enden der 
horizontalen Klemmleisten, sowie 
in der Profilnut im Bereich der  
Verschraubung Stahlflach  
einschweissen

FÜLLELEMENTE

Glastypen  
nach EN 356

Isolierglas der Klasse P2A Isolierglas der Klasse P4A
EI30
Fireswiss Foam 30-xx P4A
EI60
Fireswiss Foam 60-xx P4A
Pyroguard T-EI60 ISO P4A

Isolierglas der Klasse P5A
EI30
Fireswiss Foam 30-xx P5A
EI60
Fireswiss Foam 60-xx P5A
Pyroguard T-EI60 ISO P5A

Paneele 1.5 mm Blechbaplankung Aluminium 2 mm, Stahl und Edelstahl 1.5 mm
Blechbeplankung

Sicherung Füllelemente nicht erforderlich Sicherungshülsen und Glasauflager

EINSATZELEMENTE

Türen 1- und 2-flügelige ein- und auswärtsöffnende Türen zugelassen (verschraubt)

Fenster 1- und 2-flügelige Dreh-/Drehkippfenster und Kippflügel zugelassen (verschraubt)

Befestigung ≥ Ø 4.8 mm Senkschraube, Schraubenantrieb aufbohren
Verschraubungsabstände: Ecke ≤ 150 mm, Achsabstand ≤ 300 mm
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Durchschusshemmung
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EI30 

FB4 NS

Inhaltsverzeichnis

Technische Angaben

Konstruktionsvarianten

Trennwanddimensionen
Elementbreite unendlich

Elementhöhe max. 5000 mm

Forster-Einschieblinge

Flachstahl eingelegt ≥ 5 mm
(an den Profilenden verschweisst)

Flachstahl aufgesetzt ≥ 4 mm
(Lochschweissung oder seitlich an den  
Kanten verschweisst)

Allgemeine Informationen

Materialqualität Profile Bautiefe 65 mm
Stahl ZM, Edelstahl 1.4301

Glaseinsatz Nass- oder Trockenverglasung
mit Vierkantrohren oder Flachstahl

Allgemeine Informationen

Materialqualität Profile Bautiefe 58.5 mm
Stahl ZM, Edelstahl 1.4301

Aufbau Türflügel Stahl-/Edelstahlblech 3 mm
Mineralwolle 58 mm, Rohdichte ≥ 85 kg/m3

Durchgangsmasse Blechtüren im Licht (BxH)
1-flügelige Türen max. 1400 x 2800 mm

2-flügelige Türen max. 2600 x 2800 mm

max. Flügelbreite 1460 mm

Durchgangsmasse im Licht (BxH)
1-flügelige Türen max. 1400 x 3000 mm

2-flügelige Türen max. 2830 x 3000 mm

max. Flügelbreite 1460 mm

forster fuego light
Verglaste Türen und Abschlüsse
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Konstruktionsdetails

Bänder
• Forster Anschweissbänder
• Forster Aufsatzanschraubbänder ! Anordnung pro Flügel: 

3 Bänder (drittes Band mittig) 
3 Bänder (drittes Band oben) und 
1 Sicherungsbolzen
2 Bänder und 1 Sicherungsbolzen

keine Falzanschraubbänder 
keine verdecktliegenden Bänder

Beschläge

Glastyp / Paneel

• Hinweise siehe verglaste Türen und Abschlüsse EI30

Füllung Typ Stärke Einstand L max A max

Glas Pyranova secure 30 BR 4 NS  (Monoglas) ≥ 28 mm 12 mm 2384 mm 3.11 m2

Paneel Gipskarton GKF, 2 x 15 mm
Blechbeplankung beidseitig  3 mm 36 mm* 12 mm 2866 mm 3.58 m2

*ohne Verklebung

Falzverstärkung

Türfalz mit Verstärkungswinkel 16 x 11.5 x 2.5 mm
Glasfalz mit Verstärkungswinkel 16 x 19 x 2.5 mm

11.5

16

19

16

Schwellen- und Sockelausbildung 

          

forster fuego light
Verglaste Türen und Abschlüsse
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Forster-Einschieblinge Flachstahl eingelegt ≥ 5 mm, (an den Profilenden verschweisst)

Trennwanddimensionen
Elementbreite unendlich

Elementhöhe unendlich

Feldgrösse (BxH) max. 2200 x 3500 mm

Durchgangsmasse im Licht (BxH)
1-flügelige Türen max. 1400 x 2390 mm

2-flügelige Türen max. 2740 x 2390 mm

max. Flügelbreite 1440 mm

Allgemeine Informationen
Materialqualität Profile Bautiefe 70 mm

Stahl blank, Stahl ZM, Edelstahl 1.4301

Glaseinsatz Nass- oder Trockenverglasung
mit Vierkantrohren oder Flachstahl

Technische Angaben

Konstruktionsvarianten

forster unico
Aussenabschlüsse - Türen

Konstruktionsdetails

Falzverstärkung 1- und 2-flg.

Schlossseite
Verstärkung mit Stahl-Vierkant 8 x 5 mm

Bandseite und Rahmen oben
Verstärkung mit Stahl- Vierkant 8 x 8 mm
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Glastypen 

• der konkrete Glasaufbau, sowie die maximale Fabrikationsgrösse ist mit dem Glashersteller abzuklären
• Glaseinsatz mit EPDM-Dichtungen oder Vorlegebänder und Silikon

Hersteller Glastyp Stärke Glaseinstand

Flachglas Allstop ISO  BR4-NS-22 Isolierglas 57 mm 15 mm

Vetrotech 
Polygard PRO  BR4-NS/P8B

Monoglas 21 mm 15 mm

Climaplus Isolierglas 42 mm 15 mm

Vetrogard PRO  BR4-NS/P7B Climaplus Isolierglas 54 mm 15 mm

Schott  NOVOLAY secure  
BR4-NS/15.3.0

Monoglas 15 mm 15 mm

Isolierglas 38 mm 15 mm

Paneeltypen 

• Beplankung mit Stahl-, Aluminium-, Edelstahl-, Messing- und Kupfer-Blechen möglich
• Paneeleinsatz mit EPDM-Dichtungen oder Vorlegebänder und Silikon

Paneelaufbau Stärke Glaseinstand

Blech 1.5 mm, Mineralwolle 22 mm, Stahlblech 6 mm, Mineralwolle 23 mm, Blech 1.5 mm 54 mm 15 mm

Beschläge

Bänder
• Forster Anschweissbänder
• Forster Aufsatzanschraubbänder ! Pro Flügel 2 oder 3 Bänder

keine Falzanschraubbänder 
keine verdecktliegenden Bänder

Schwellen- und Sockelausbildung 

      

forster unico
Aussenabschlüsse - Türen
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Forster-Einschieblinge

Einsatzbereich (FFB/FFH)
1-flügelige Fenster FFB 290 - 1400 mm

FFH 520 - 2400 mm

2-flügelige Fenster FFB 290 - 1400 mm

FFH 750 - 2400 mm

SFB 310 - 1400 mm

SFH 750 - 2400 mm

Kippfenster FFB 520 - 2400 mm

FFH 350 - 1200 mm

Allgemeine Informationen
Materialqualität Profile Bautiefe 70 und 88 mm

Stahl blank, Stahl ZM, Edelstahl 1.4301

Glaseinsatz Nass- oder Trockenverglasung
mit Vierkantrohren oder Flachstahl

Technische Angaben

Verstärkung 2flg Fenster

Alu-Flach 20 x 5 mm verschraubt

Konstruktionsdetails

Konstruktionsvarianten

forster unico
Aussenabschlüsse - Fenster
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Glastypen 

• der konkrete Glasaufbau, sowie die maximale Fabrikationsgrösse ist mit dem Glashersteller abzuklären
• Glaseinsatz mit EPDM-Dichtungen oder Vorlegebänder und Silikon

Hersteller Glastyp Stärke Glaseinstand

Flachglas Allstop ISO  BR4-NS-22 Isolierglas 57 mm 15 mm

Vetrotech 
Polygard PRO  BR4-NS/P8B

Monoglas 21 mm 15 mm

Climaplus Isolierglas 42 mm 15 mm

Vetrogard PRO  BR4-NS/P7B Climaplus Isolierglas 54 mm 15 mm

Schott  NOVOLAY secure  
BR4-NS/15.3.0

Monoglas 15 mm 15 mm

Isolierglas 38 mm 15 mm

*Einsatz nur im Festfeld

*

*

Paneeltypen 

• Beplankung mit Stahl-, Aluminium-, Edelstahl-, Messing- und Kupfer-Blechen möglich
• Paneeleinsatz mit EPDM-Dichtungen oder Vorlegebänder und Silikon

Paneelaufbau Stärke* Glaseinstand

Blech 1.5 mm, Mineralwolle 22 mm, Stahlblech 6 mm, Mineralwolle 23 mm, Blech 1.5 mm 54 mm 15 mm

Blech 1.5 mm, Mineralwolle 46.5 mm, Stahlblech 6 mm 54 mm 15 mm

*ohne Verklebung

Beschläge

    

max. 150 kg
Forster Standard Systembeschläge
• aufgesetzt 
• verdecktliegend Designo  

(mit Lastabtragung)

ab 150 kg
Forster Standard Systembeschläge
• aufgesetzt + Anschweissbänder

max. 80 kg
Forster Standard Systembeschläge
• aufgesetzt 

ab 80 kg
Forster Standard Systembeschläge
• aufgesetzt + Anschweissbände

forster unico
Aussenabschlüsse - Fenster
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Trennwanddimensionen
Elementbreite unendlich

Elementhöhe unendlich

Profildimensionierung
Ansichtsbreiten 45 und 60 mm

Pfosten- / Riegeltiefe min. 50 mm

Dimensionierung gemäss statischer 
Berechnung

Sprossen
Sprossenverbindun-
gen

geschweisst

Steckverbindung mit Sprossenverbinder

Systemschnitt

Allgemeine Informationen
Materialqualität Stahl, Edelstahl 1.4301

Füllungsstärke max. 70 mm

Technische Angaben

Konstruktionsdetails

Verstärkung

Verstärkung Klemmleiste
Verstärkungsflach 4 mm, in Klemmleiste verschweisst

Verstärkung Wandanschluss
mit Stahlflach ≥ 6 mm

forster thermfix vario
Pfosten-Riegel Fassaden
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forster thermfix vario
Pfosten-Riegel Fassaden

• der konkrete Glasaufbau, sowie die maximale Fabrikationsgrösse ist mit dem Glashersteller abzuklären
• Glaseinsatz mit EPDM-Trockenverglasungsgummi

Hersteller Glastyp Stärke Glaseinstand

Flachglas Allstop  BR4-NS-12 Monoglas 47 mm 14 mm

Allstop ISO  BR4-NS-22 Isolierglas 57 mm 14 mm

Allstop ISO  BR4-NS-42 Isolierglas 61 mm 14 mm

Vetrotech Polygard Bullet BR4-NS 2-fach Climaplus 42 mm 14 mm

Polygard PRO BR4-NS/P8B 3-fach Climatop 57 mm 14 mm

Vetrogard PRO BR4-NS/P8B Monoglas 43 mm 14 mm

Glastypen 
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forster fuego light EI30 Blechbefestigung - neue Variante 001-2

Einlassmuschel 014-1

Einsatz schmale Profile 003-1

Ganzglasoptik 005-1

Gegentakttür 006-1

Schiebetür - Flügelfixierung 007-1

Blechverbreiterungen / Verbreiterungsprofile / Profilaufdopplungen 002-1

Verbreiterungen Schiebetüren 002-5

Brandabschottungen 016-1

EI60 Blechtür - Blechbefestigung 001-3

Einsatz schmale Profile 003-2

Ganzglasoptik 005-1

Gegentakttür 006-2

Blechverbreiterungen / Profilaufdopplungen 002-2

Brandabschottungen 016-1

forster presto E30/E60 Gegentakttür 006-3

forster unico E30 Blechverbreiterungen / Verbreiterungsprofile / Profilaufdopplungen 002-3

EI30 Blechverbreiterungen / Profilaufdoplpungen 002-4

forster omnia EI30 Elementgrössen 015-0

Blechverbreiterungen / Profilaufdopplungen 002-6

Systemübergreifend Produktenorm EN 16034 017-1

Schweissempfehlung Zink-Magnesium 008-1

ANGEPASST NEU

Detailinformationen

https://www.forster-profile.ch/fileadmin/media/forster-profile/Technische-Datenblaetter/001-2__FL_Blechtueren_Blechbefestigung_EI30_NEU.pdf
https://www.forster-profile.ch/fileadmin/media/forster-profile/Technische-Datenblaetter/014-1_Einlassmuschel.pdf
https://www.forster-profile.ch/fileadmin/media/forster-profile/Technische-Datenblaetter/003-1__Einsatz_schmale_Profile_EI30.pdf
https://www.forster-profile.ch/fileadmin/media/forster-profile/Technische-Datenblaetter/005-1__Ganzglasoptik_geklebt.pdf
https://www.forster-profile.ch/fileadmin/media/forster-profile/Technische-Datenblaetter/006-1__FL_Gegentakttuer_EI30.pdf
https://www.forster-profile.ch/fileadmin/media/forster-profile/Technische-Datenblaetter/007-1__Schiebetuer_Fluegelfixierung.pdf
https://www.forster-profile.ch/fileadmin/media/forster-profile/Technische-Datenblaetter/002-1__FL_Verbreiterungen_EI30.pdf
https://www.forster-profile.ch/fileadmin/media/forster-profile/Technische-Datenblaetter/002-5__FL_Verbreiterungen_Schiebetueren.pdf
https://www.forster-profile.ch/fileadmin/media/forster-profile/Technische-Datenblaetter/016-1_FL_Brandabschottung.pdf
https://www.forster-profile.ch/fileadmin/media/forster-profile/Technische-Datenblaetter/001-3__FL_Blechtueren_Blechbefestigung_EI60.pdf
https://www.forster-profile.ch/fileadmin/media/forster-profile/Technische-Datenblaetter/003-2__Einsatz_schmale_Profile_EI60.pdf
https://www.forster-profile.ch/fileadmin/media/forster-profile/Technische-Datenblaetter/005-1__Ganzglasoptik_geklebt.pdf
https://www.forster-profile.ch/fileadmin/media/forster-profile/Technische-Datenblaetter/006-2__FL_Gegentakttuer_EI60.pdf
https://www.forster-profile.ch/fileadmin/media/forster-profile/Technische-Datenblaetter/002-2__FL_Verbreiterungen_EI60.pdf
https://www.forster-profile.ch/fileadmin/media/forster-profile/Technische-Datenblaetter/016-1_FL_Brandabschottung.pdf
https://www.forster-profile.ch/fileadmin/media/forster-profile/Technische-Datenblaetter/006-3__PR_Gegentakttuer_E30_E60.pdf
https://www.forster-profile.ch/fileadmin/media/forster-profile/Technische-Datenblaetter/002-3__UN_Verbreiterungen_E30.pdf
https://www.forster-profile.ch/fileadmin/media/forster-profile/Technische-Datenblaetter/002-4__UN_Verbreiterungen_EI30.pdf
https://www.forster-profile.ch/fileadmin/media/forster-profile/Technische-Datenblaetter/015-0_forster_omnia_Elementgroessen.pdf
https://www.forster-profile.ch/fileadmin/media/forster-profile/Technische-Datenblaetter/002-6__OM_Verbreiterungen_EI30.pdf
https://www.forster-profile.ch/fileadmin/media/forster-profile/Technische-Datenblaetter/017-1__Produktenorm_EN16034.pdf
https://www.forster-profile.ch/fileadmin/media/forster-profile/Technische-Datenblaetter/008-0__Schweissempfehlung_Zink-Magnesium.pdf
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History

Inhaltsverzeichnis

forster fuego light Brandabschottungen auf Anfrage für EI30 und EI60 ergänzt
• Weichschott und Kabelschott ergänzt Seite 6

Neue Detailinformation zu den Einlassgriffen Seite 10

Neue Detailinformation zu der Flügelfixierung
Einbau 957058 bei 2-flügeligen Schiebetüren von LDH 2501 - 3000 mm Seite 17

Neue Detailinformation zu den Blechverbreiterungen im Antriebsbereich von Schiebetüren 
erstellt Seite 18

Teleskopschiebetür EI30 ergänzt Seite 23

forster unico Isolierte Schwellen für Türen und Verglasungen EI30 ergänzt
Aufsatzprofil Anschlag, 984800 / Aufsatzprofil flach, 984801 / Aufsatzprofilabdeckung CR, 985721 Seite 55

Neue Glastypen für Türen und Verglasungen EI30 ergänzt
• Pyrostop 30-1x und 30-2x, Monogläser,  für Trennwände
• Fireswiss Foam 30-xx, 2-/3-fach Isoliergläser, für Türen und Trennwände

Seite 55

Paneel für Türen geprüft und zugelassen (nicht mehr auf Anfrage) Seite 56

verdecktliegende Bänder neu geprfüt und zugelassen Seite 57

Fuego light Flächenbündige Blechtüren - neue Variante EI30
• Neue VKF-Nummer für 1-flügelige Türen in Tragkonstruktion ohne Sichtfenster VKF 32365 Seite 13

Anpassungen seit Version 09.2024

Anpassungen seit Version 10.2022

https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/antraege/032365/ausweise?sprache=de
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Forster Profilsysteme entwickelt und produziert in 
der Schweiz sichere und energieeffiziente Lösungen 
aus Stahl und Edelstahl für Türen, Fenster und 
Fassaden. Forster arbeitet mit eigenen Niederlas-
sungen in mehr als 20 Ländern – und exklusiven 
Vertriebspartnern in rund 10 weiteren. Dabei stehen 
unseren Kunden bei Objekten eigene Berater vor 
Ort zur Seite: von Europa über den Mittleren Osten 
und Asien bis Nordamerika. Systeme von Forster 
werden für Gebäudehülle und Innenraum eingesetzt. 

Darunter sind marktführende Lösungen, die höchste 
Anforderungen und Standards für Wärmedämmung 
und Sicherheitsanwendungen wie Brandschutz,
Einbruch- und Durchschusshemmung erfüllen. 
Passendes Zubehör rundet das Produktangebot ab. 
Ebenso können unsere Kunden und Geschäfts-
partner aus Architektur, Planung und Bau auf um-
fassende Dienstleistungen für ihre Branche zählen.

Unser Herz schlägt für Stahl. Wir entwickeln langlebige 
Systeme für formschöne und energieeffiziente Architektur.

Forster Profilsysteme AG | CH-8590 Romanshorn
info@forstersystems.com | forstersystems.com
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