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Festverglasung
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Mittelpartie 2-fliigeliges Fenster
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Einzigartig schlanke Profile fiir warmegedammte Fenster

NUR 23 MM. Mit der Systemerganzung forster unico XS sind warmegeddmmte Fensterelemente und Festvergla-
sungen mit absolut schlanksten Ansichten in einer breiten Anwendungsvielfalt moglich. Dies gilt fur die ver-
schiedenen Offnungsvarianten ebenso, wie fiir die Aufnahme von Fiillungen bis 60 mm, die tiefste U-Werte und
hervorragende Schalldammwerte ermoglichen.

Die einzigartige Profilkonstruktion aus 100 % Stahl eignet sich ausgezeichnet fur die Sanierung von Altbauten,
historischen Gebduden und modernen Glasbauten.

Optional konstruieren Sie lhre Elemente auch mit Einbruchhhemmung RC2.

Technische Angaben

Materialvarianten

Stahl blank und Stahl Zink Magnesium

Ansichtsbreiten

Fenster- und Stulpfligel mit Blendrahmen ab 55 mm

Festverglasungen ab 23 mm

Abmessungen Flugelhohe: 520-2480 mm, bei RC2 560-2480 mm
Flugelbreite: 360-1440 mm, bei RC2 451-1440 mm
Festverglasung (BxH): unendlich x 3000 mm
max. Feldgrosse 2800 x 2500 mm
Beschlage Verdecktliegende Beschlage fur Dreh-, Drehkipp-, Stulp- und Kippfltgel, fur Fligelgewichte bis 100 kg,

bis 150 kg auf Anfrage

Systemmerkmale

Ausfuhrungsvarianten:

nach innen 6ffnend: Dreh-/Drehkipp-Fenster 1- /2-flligelig
nach aussen 6ffnend: Dreh-/Klapp-Fenster 1-fligelig
Festverglasung

Glashalteleisten in Aluminium 15-50 mm und in Stahl 15 und 19 mm

Nass- und Trockenverglasung

Leistungseigenschaften

Warmedammung: Uw-Werte bis 0.84 W/(m2K), Festfeld bis 0.8 W/(m?2-K)

Einbruchhemmung RC2

Erhohte Dichtheit durch drei umlaufende Dichtungsebenen

Fullelemente bis 60 mm (3-fach Isolierglas)

Schalldémmwerte bis Rw = 47 dB
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