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Update 04/2023 flächenbündig verblechte Brandschutztür EI30
Mise à jour 04/2023 Porte coupe-feu EI30 en tôle affleurée EI30
Update 04/2023 Flush mounted fire resistant sheet metal door EI30

Wesentliche Neuerungen Principales nouveautés Important new features

• Mineralwolle 58mm als Forster Artikel 
950300 mit 85kg/m3 statt 90kg/m3 

• Türen in Stahl bis 2100 mm Höhe mit 
Einsteckschloss ohne Zusatzverriege-
lung nach oben

• Vorgerichtete Profile in Stahl und Edel-
stahl für Einsteckschloss und Mehr-
fachverriegelungen

• Antipanik Funktion auf Gang- und 
Standflügel neu auch bei Verwendung 
von Mehrfachverriegelungen 

Download neue Doku Stand 12-2022

• Laine minérale 58 mm en tant qu’article Fors-
ter 950300 avec 85 kg/m3 au lieu de 90 kg/m3 

• Portes en acier jusqu’à une hauteur de 2100 
mm avec serrure à mortaiser sans verrouillage 
supplémentaire vers le haut

• Profilés préentaillés en acier et en acier inox 
pour serrure à mortaiser et serrures multi-
points

• Fonction anti-panique sur les vantaux mobiles 
et dormants désormais également avec les 
serrures multipoints 

Télécharger la nouvelle documentation; 
état 12/2022

• Mineral wool 58mm as Forster article 
950300 with 85kg/m3 instead of 90kg/m3 

• Doors in steel with height up to 2100 
mm with mortise lock without supple-
mentary top shootbolt

• Prepared profiles in steel and stainless 
steel for mortise lock and multi-point 
locks

• Anti-panic function on opening and 
fixed leaf now also available when using 
multi-point locks  

Download new documents, correct as of 
12.2022

https://www.forster-profile.ch/fileadmin/media/forster-profile/documents/verarbeitungsunterlagen/Bro_fuego_light_Blechtuer_new_EI30_22-12.pdf

