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La Sécuritive

Système de profilés en acier pour blocs-portes d‘entrées d‘immeubles

En acier et acier inox 



L’ossature du nouveau bloc-porte d’immeuble LA SECURITIVE est constituée de profilés Forster presto (et de 
profilés Forster norm), alliant l’esthétisme et la sécurité.

Type 1 Version pivot
• l’utilisation du profilé rond assure une sécurité anti-pince doigts
• tous les organes de rotation sont invisibles,

Type 2 Version paumelle
• esthétisme grâce au double affleurement des profilés.
• étanchéité accrue avec des doubles joints entre le cadre et le vantail.

Les systèmes opérationnels de fermeture sur le bloc-porte LA SECURITIVE sont illimités (serrures à mortaiser, en 
appliques, à rouleaux, électriques) ainsi que les systèmes liés à l’anti-vandalisme, à savoir :
• électro-ventouses, sans utilisation de poteau technique,
• digicode mécanique.

Le ferme-porte, encastré en partie haute, devient invisible.

L’ensemble (profilés + quincailleries) confère une solidité que seul l’acier peut vous offrir.

Ferme-porte intégré invisible Détail de la crapeaudine basse Portier électronique, interphone, 
ne nécessitant pas de poteau technique

Le système

Type 1 Version pivot Type 2 Version paumelle
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HLM 0.0.1

Versions et variantes  0.0.3  - 0.0.4
Descriptifs  0.0.5  - 0.0.13
Généralités  0.0.14

Emplacement / Tableau des profilés   1.1.1  - 1.1.11
Plans du système  1.2.1  - 1.2.17
Coupes du système  1.3.1  - 1.3.21
Vitrage  1.4.1
Assemblage  1.5.1  - 1.5.11
Usinage et montage  1.6.1 - 1.6.12

Emplacement / Tableau des profilés   2.1.1  - 2.1.14
Plans du système  2.2.1  - 2.2.5
Coupes du système  2.3.1  - 2.3.16
Vitrage  2.4.1
Assemblage  2.5.1  - 2.5.8
Usinage et montage  2.6.1  - 2.6.23

Version pivot  Type 1

Le système

Version paumelle Type 2

Versions et variantes  0.0.3  - 0.0.4
Descriptifs  0.0.5  - 0.0.13
Généralités  0.0.14

Emplacement / Tableau des profilés   1.1.1  - 1.1.11
Plans du système  1.2.1  - 1.2.17
Coupes du système  1.3.1  - 1.3.21
Vitrage  1.4.1
Assemblage  1.5.1  - 1.5.11
Usinage et montage  1.6.1 - 1.6.12

Emplacement / Tableau des profilés   2.1.1  - 2.1.14
Plans du système  2.2.1  - 2.2.5
Coupes du système  2.3.1  - 2.3.16
Vitrage  2.4.1
Assemblage  2.5.1  - 2.5.8
Usinage et montage  2.6.1  - 2.6.23

http://www.forster-profile.ch
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Version pivot  Type 1

HLM 0.0.3

profilés en
acier inox

Le système de profilés en acier pour bloc-porte

Modèle BALOISE Modèle VALAISANNE Modèle TESSINOISE Modèle ZURICHOISE

Modèle GENEVOISE Modèle VAUDOISE Modèle VAUD‘INOX

• l‘utilisation du profilé rond assure une sécurité anti-pince doigts
• tous les organes de rotation sont invisibles
• les ferme-portes sont encastrés, type selon le choix du modèle

• esthétisme grâce au double affleurement des profilés
• étanchéité accrue avec doubles joints d‘étanchéité
• ferme porte encastré en linteau, type DORMA ITS 96 2S

Traverse haute dormant et ferme-porte

• Modèle BALOISE tube 100 x 50 x 2 / ferme-porte linteau Dorma RTS 85
• Modèle VALAISANNE tube 80 x 60 x 3 / ferme-porte linteau Janus Seva
• Modèle TESSINOISE profilé Forster presto / ferme-porte au sol Janus Seva
• Modèle ZURICHOISE profilé Forster presto / ferme-porte linteau Dorma ITS 96 2S

• paumelles soudées = Modèle GENEVOISE

• paumelles cachées en feuillure
• profilés en acier = Modèle VAUDOISE
• profilés en acier inox = Modèle VAUD‘INOX

Version paumelle Type 2

http://www.forster-profile.ch
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HLM 0.0.4

Le système de profilés en acier pour bloc-porte

Variantes

Variante 1V Variante 2V Variante 3V  V = Vitré

Variante 1VP Variante 2VP Variante 3VP VP = Vitré + Plein

http://www.forster-profile.ch
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HLM 0.0.5

Descriptifs

Version pivot – Conception de base.

Système de porte conçu pour la résistance au vandalisme.
Porte un vantail avec partie fixe latérale, avec ou sans imposte vitrée.
Les cadres fixes et les vantaux sont fabriqués sur mesure à partir des profilés de la gamme Forster presto 50 et de la gamme 
Forster norm 50.
Les organes de rotation de la porte pour le type1 sont intégrés dans le profilé rond anti-pince doigts référence 60 155. 
L'étanchéité s'effectue avec des joints brosses 915900.
L'angle d'ouverture maximum du vantail est de 100°, limité par la pose impérative d'une butée de porte.
Fabrication des cadres par soudure et meulage, surfaçage final des angles pour une qualité parfaite avant le traitement de 
surface.
Mise en œuvre conformément au DTU 36.5.

Tous les systèmes du contrôle d'accès peuvent être logés dans la partie fixe latérale, entièrement encastrés et protégés, ou 
dans la paroi support de la menuiserie.

Le système de contrôle d'accès, ainsi que sa liaison avec l'alimentation électrique basse tension doit faire l'objet d'un lot séparé.

Profilé de seuil avec gorges permettant de recevoir une brosse ou un joint d'étanchéité.

Vitrage simple, feuilleté de protection et/ou isolant, choix de mise en œuvre conformément au DTU 39, posé asymétriquement 
dans le cadre, tenu par l'ailette du profilé du coté extérieur et par un système de parecloses à l'intérieur. Etanchéité par fond 
de joint et silicone.

Panneau plein en allège: sandwich composé de deux tôle acier ép 1,5 mm et de la laine de roche haute densité (120kg/m3), 
ou panneau polystyrène (35kg/m3), ou autre matériau composite de densité similaire.

Traitement de surface:
Anticorrosion et thermolaquage, selon la norme NFP 24 351
Teinte à choix selon nuancier RAL, ou autre.

Descriptifs de mécanisme et quincaillerie pour les modèles BALOISE, VALAISANNE, TESSINOISE et ZURICHOISE 
voir les pages suivantes.

Type 1    Version pivot

http://www.forster-profile.ch
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HLM 0.0.6

Modèle BALOISE

Version pivot  Type 1

Mécanisme et quincaillerie.

Ferme-porte linteau KIT Dorma RTS85, force 4, sans arrêt (917803), à rotation axiale entièrement  
encastré dans la traverse haute du cadre en profilé tubulaire 100x50x2mm.
Ferme porte conforme à la norme EN 1154, largeur de vantail ≤ 1100 mm, poids < 100kg
(penture + crapaudine + plaque de fixation)
Pivot bas inclus dans le KIT RTS 85.

Condamnation de la porte:

Deux ventouses électro-magnétiques, force 300kg unitaire et alimentées en courant continu de 12 ou 24 volts 
(907800). Les ventouses sont encastrées dans le profilé dormant et la contreplaque dans le profilé de battue 01.635 sur 
l'ouvrant.

Les usinages pour les branchements électriques seront compris dans l'offre.

Exécution possible des menuiseries en 6 variantes.

Division par une traverse en deux volumes de verre.
Division par une traverse, un volume de verre et allège en panneau plein.

Division par deux traverses en 3 volumes de verre.
Division par deux traverses en 2 volumes de verre et allège en panneau plein.

Division par trois traverses en 4 volumes de verre.
Division par trois traverses en 3 volumes de verre et allège en panneau plein.

Profilé utilisé pour les traverses intermédiaires:
Forster norm 02.587 (face vue 130 mm)
Forster norm 02.590 (face vue 110 mm)
Forster norm 02.570 ou Forster presto 32.852 (face vue 90 mm)
Forster norm 02.564 ou 02.565 (face vue 80 mm)
Forster norm 02.535 (face vue 60 mm)
Forster norm 02.531 (face vue 50 mm)

http://www.forster-profile.ch
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HLM 0.0.7

Modèle VALAISANNE

Mécanisme et quincaillerie.

Ferme-porte linteau JANUS SN 308300, force 4, sans arrêt (Pas d'article de Forster), à rotation axiale entièrement encastré 
dans la traverse haute du cadre en profilé tubulaire 80x60x3mm.
Ferme porte conforme à la norme EN 1154, largeur de vantail ≤ 1100 mm, poids vantail < 80kg
(crapaudine basse + pièce de fixation et de liaison)

Condamnation de la porte:

Deux ventouses électro-magnétiques, force 300kg unitaire et alimentées en courant continu de 12 ou 24 volts 
(907800). Les ventouses sont encastrées dans le profilé dormant et la contreplaque dans le profilé de battue 01.635 sur 
l'ouvrant.

Les usinages pour les branchements électriques seront compris dans l'offre.

Exécution possible des menuiseries en 6 variantes.

Division par une traverse en deux volumes de verre.
Division par une traverse, un volume de verre et allège en panneau plein.

Division par deux traverses en 3 volumes de verre.
Division par deux traverses en 2 volumes de verre et allège en panneau plein.

Division par trois traverses en 4 volumes de verre.
Division par trois traverses en 3 volumes de verre et allège en panneau plein.

Profilé utilisé pour les traverses intermédiaires:
Forster norm 02.587 (face vue 130 mm)
Forster norm 02.590 (face vue 110 mm)
Forster norm 02.570 ou Forster presto 32.852 (face vue 90 mm)
Forster norm 02.564 ou 02.565 (face vue 80 mm)
Forster norm 02.535 (face vue 60 mm)
Forster norm 02.531 (face vue 50 mm)

Type 1 Version pivot

http://www.forster-profile.ch
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HLM 0.0.8

Modèle TESSINOISE

Version pivot Type 1

Mécanisme et quincaillerie.

Ferme porte au sol JANUS SN 309614, force 4, avec arrêt à 90° (Pas d'article de Forster), à rotation axiale encastré au sol, les 
réservations nécessaires pour la pose du boîtier du ferme porte, sont à prévoir dans la planification du chantier.
Ferme porte conforme à la norme EN 1154, largeur de vantail ≤ 1100 mm, poids vantail < 150kg
(y compris pièce de fixation et de liaison) 
La traverse haute du cadre est réalisée en profilé Forster presto et permet d'obtenir un double affleurement avec le vantail, 
ainsi qu'une étanchéité par joint EPDM.

Condamnation de la porte:

Deux ventouses électro-magnétiques, force 300kg unitaire et alimentées en courant continu de 12 ou 24 volts (907800). 
Les ventouses sont encastrées dans le profilé dormant et la contreplaque dans le profilé de battue 01.635 sur l'ouvrant.

Les usinages pour les branchements électriques seront compris dans l'offre.

Exécution possible des menuiseries en 6 variantes.

Division par une traverse en deux volumes de verre.
Division par une traverse, un volume de verre et allège en panneau plein.

Division par deux traverses en 3 volumes de verre.
Division par deux traverses en 2 volumes de verre et allège en panneau plein.

Division par trois traverses en 4 volumes de verre.
Division par trois traverses en 3 volumes de verre et allège en panneau plein.

Profilé utilisé pour les traverses intermédiaires:
Forster norm 02.587 (face vue 130 mm)
Forster norm 02.590 (face vue 110 mm)
Forster norm 02.570 ou Forster presto 32.852 (face vue 90 mm)
Forster norm 02.564 ou 02.565 (face vue 80 mm)
Forster norm 02.535 (face vue 60 mm)
Forster norm 02.531 (face vue 50 mm)

http://www.forster-profile.ch
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HLM 0.0.9

Modèle ZURICHOISE

Mécanisme et quincaillerie.

Ferme-porte KIT Dorma ITS96 2S, Force 2/4, (907802), à bras à coulisse, le boîtier du ferme porte est entièrement encastré 
dans la traverse haute du vantail, la glissière est encastrée dans la traverse haute de l'huisserie.
Ferme porte conforme à la norme EN 1154, largeur de vantail ≤ 1100 mm, poids vantail < 100kg
(y compris pièce de fixation et de liaison)
Organe de rotation penture haute et crapaudine basse, kit 156 (917600).
La traverse haute du cadre est réalisée en profilé Forster presto et permet d'obtenir un double affleurement avec le vantail, 
ainsi qu'une étanchéité par joint EPDM.
Pièce de fermeture à utiliser avec le profilé rond 60.155, soudée en traverse haute du cadre côté ouverture ou sur la gorge 
de battue.

Condamnation de la porte:

Deux ventouses électro-magnétiques, force 300kg unitaire et alimentées en courant continu de 12 ou 24 volts 
(907800). Les ventouses sont encastrées dans le profilé dormant et la contreplaque dans le profilé de battue 01.635 sur 
l'ouvrant.

Les usinages pour les branchements électriques seront compris dans l'offre.

Exécution possible des menuiseries en 6 variantes.

Division par une traverse en deux volumes de verre.
Division par une traverse, un volume de verre et allège en panneau plein.

Division par deux traverses en 3 volumes de verre.
Division par deux traverses en 2 volumes de verre et allège en panneau plein.

Division par trois traverses en 4 volumes de verre.
Division par trois traverses en 3 volumes de verre et allège en panneau plein.

Profilé utilisé pour les traverses intermédiaires:
Forster norm 02.587 (face vue 130 mm)
Forster norm 02.590 (face vue 110 mm)
Forster norm 02.570 ou Forster presto 32.852 (face vue 90 mm)
Forster norm 02.564 ou 02.565 (face vue 80 mm)
Forster norm 02.535 (face vue 60 mm)
Forster norm 02.531 (face vue 50 mm)

Type 1    Version pivot

http://www.forster-profile.ch
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HLM 0.0.10

Descriptifs

Version paumelle – Conception de base.

Système de porte conçu pour la résistance au vandalisme.
Porte un vantail avec partie fixe latérale, avec ou sans imposte vitrée
Les cadres fixes et les vantaux sont fabriqués sur mesure à partir des profilés de la gamme Forster presto 50 et de la gamme 
Forster norm 50, les battues sont affleurées.
Les organes de rotation de la porte pour le type 2 sont des paumelles en acier soudées (longueur 120 mm,140 mm, ou 180 mm).
Variante possible avec le modèle VAUDOISE ou VAUD'INOX, deux paumelles cachées dans la feuillure entre le cadre et l'ouvrant, 
invisibles et inaccessibles porte fermée, référence Forster 917611.

Les paumelles peuvent être associées à un pion médian anti dégontage 917013 par celles à souder ou 917025 pour celles 
cachées.

L'angle d'ouverture maximum du vantail est de 100°, limité par la pose impérative d'une butée de porte.

Fabrication des cadres par soudure et meulage, surfaçage final des angles pour une qualité parfaite avant le traitement de 
surface.

Mise en œuvre conformément au DTU 36.5.

Tous les systèmes du contrôle d'accès peuvent être logés dans la partie fixe latérale, entièrement encastrés et protégés, ou 
dans la paroi support de la menuiserie.

Le système de contrôle d'accès ainsi que sa liaison avec l'alimentation électrique basse tension doit faire l'objet d'un lot séparé. 

Profilé de seuil avec gorges permettant de recevoir une brosse ou un joint d'étanchéité.

Vitrage simple, feuilleté de protection et/ou isolant, choix de mise en œuvre conformément au DTU 39, posé asymétriquement 
dans le cadre, tenu par l'ailette du profilé du coté extérieur et par un système de parecloses à l'intérieur. Etanchéité par fond 
de joint et silicone.

Panneau plein en allège: sandwich composé de deux tôle acier ép 1,5 mm et de la laine de roche haute densité (120kg/m3), 
ou panneau polystyrène (35kg/m3) ou autre matériau composite de densité similaire.

Traitement de surface:
Anticorrosion et thermolaquage, selon la norme NFP 24 351
Teinte à choix selon nuancier RAL, ou autre.

Descriptifs de mécanisme et quincaillerie pour les modèles GENEVOISE, VAUDOISE et VAUD'INOX voir les pages 
suivantes.

Version paumelle Type 2

http://www.forster-profile.ch
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Type 2 Version paumelleHLM 0.0.11

Modèle GENEVOISE

Mécanisme et quincaillerie.

Ferme-porte KIT Dorma ITS96 2S, Force 2/4, (907802), à bras à coulisse, le boîtier du ferme porte est entièrement encastré 
dans la traverse haute du vantail, la glissière est encastrée dans la traverse haute de l'huisserie.
Ferme porte conforme à la norme EN 1154, largeur de vantail ≤ 1100 mm, poids vantail < 100kg

Condamnation de la porte:

Deux ventouses électro-magnétiques, force 300kg unitaire et alimentées en courant continu de 12 ou 24 volts 
(907800). Les ventouses sont encastrées dans le profilé dormant et la contreplaque dans le profilé de battue 01.635 sur l'ouvrant.

Les usinages pour les branchements électriques seront compris dans l'offre.

Exécution possible des menuiseries en 6 variantes.

Division par une traverse en deux volumes de verre.
Division par une traverse, un volume de verre et allège en panneau plein.

Division par deux traverses en 3 volumes de verre.
Division par deux traverses en 2 volumes de verre et allège en panneau plein.

Division par trois traverses en 4 volumes de verre.
Division par trois traverses en 3 volumes de verre et allège en panneau plein.

Profilé utilisé pour les traverses intermédiaires:
Forster norm 02.587 (face vue 130 mm)
Forster norm 02.590 (face vue 110 mm)
Forster norm 02.570 ou Forster presto 32.852 (face vue 90 mm)
Forster norm 02.564 ou 02.565 (face vue 80 mm)
Forster norm 02.535 (face vue 60 mm)
Forster norm 02.531 (face vue 50 mm)

http://www.forster-profile.ch
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HLM 0.0.12

Modèle VAUDOISE

Mécanisme et quincaillerie.

Ferme-porte KIT Dorma ITS96 2S, Force 2/4, (907802), à bras à coulisse, le boîtier du ferme porte est entièrement encastré 
dans la traverse haute du vantail, la glissière est encastrée dans la traverse haute de l'huisserie.
Ferme porte conforme à la norme EN 1154, largeur de vantail ≤ 1100 mm, poids vantail < 100kg.

Les paumelles sont cachées dans la feuillure entre le cadre et l'ouvrant, elles sont invisibles et inaccessibles porte 
fermée, référence Forster 917611.

Condamnation de la porte:

Deux ventouses électro-magnétiques, force 300kg unitaire et alimentées en courant continu de 12 ou 24 volts 
(907800). Les ventouses sont encastrées dans le profilé dormant et la contreplaque dans le profilé de battue 01.635 sur 
l'ouvrant.

Les usinages pour les branchements électriques seront compris dans l'offre.

Exécution possible des menuiseries en 6 variantes.

Division par une traverse en deux volumes de verre.
Division par une traverse, un volume de verre et allège en panneau plein.

Division par deux traverses en 3 volumes de verre.
Division par deux traverses en 2 volumes de verre et allège en panneau plein.

Division par trois traverses en 4 volumes de verre.
Division par trois traverses en 3 volumes de verre et allège en panneau plein.

Profilé utilisé pour les traverses intermédiaires:
Forster norm 02.587 (face vue 130 mm)
Forster norm 02.590 (face vue 110 mm)
Forster norm 02.570 ou Forster presto 32.852 (face vue 90 mm)
Forster norm 02.564 ou 02.565 (face vue 80 mm)
Forster norm 02.535 (face vue 60 mm)
Forster norm 02.531 (face vue 50 mm)

Version paumelle Type 2

http://www.forster-profile.ch
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HLM 0.0.13 Type 2 Version paumelle

Modèle VAUD'INOX

Fabrication avec des profilés Forster presto en acier inoxydable, qualité 1.4301 ou 1.4401
Système à double affleurement des battues, et double étanchéité par des joints néoprène.
Système de pareclose pour le verre en inox, clipsées sur des boutons également en inox.
Traitement de surface des profilés, meulé grain 220/240.

Utilisation de panneaux plein en allège.
Sandwich composé de deux tôle inox ép 1,5 mm, finition meulée grain 220, et de la laine de roche haute
densité (120kg/m3), ou panneau polystyrène (35kg/m3) ou autre matériau composite de densité similaire.

Traitement de surface complémentaire possible: 
Thermolaquage avec teinte à choix selon nuancier RAL.

Mécanisme et quincaillerie.

Ferme-porte KIT Dorma ITS96 2S, Force 2/4, (907802), à bras à coulisse, le boîtier du ferme porte est entièrement encastré 
dans la traverse haute du vantail, la glissière est encastrée dans la traverse haute de l'huisserie.
Ferme porte conforme à la norme EN 1154, largeur de vantail ≤ 1100 mm, poids vantail < 100kg.

Les paumelles sont cachées dans la feuillure entre le cadre et l'ouvrant, elles sont invisibles et inaccessibles porte 
fermée, référence Forster 917611 (paumelle en acier galvanisé).

Condamnation de la porte:

Une serrure standard + gâche ou une serrure électrique.

Les usinages pour les branchements électriques seront compris dans l'offre.

Exécution possible des menuiseries en 6 variantes.

Division par une traverse en deux volumes de verre.
Division par une traverse, un volume de verre et allège en panneau plein.

Division par deux traverses en 3 volumes de verre.
Division par deux traverses en 2 volumes de verre et allège en panneau plein.

Division par trois traverses en 4 volumes de verre.
Division par trois traverses en 3 volumes de verre et allège en panneau plein.

Profilé utilisé pour les traverses intermédiaires: 
Forster presto 32.852CrNi, inox (face vue 90 mm) ou
Forster norm 02.545CrNi, inox (face vue 60 mm)

http://www.forster-profile.ch
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HLM 0.0.14

Généralités

Les séries de profilés en acier Forster et les accessoires correspondants sont développés en vue d’offrir diverses possibilités d’applications 
pour les constructions métalliques et les façades. Ces séries sont destinées à la mise en œuvre par des entreprises spécialisées dans la 
construction métallique, la fabrication de fenêtres et autres secteurs similaires, et qui connaissent les règles reconnues de la technique, 
notamment dans le domaine de la construction de portes, fenêtres et façades métalliques, et qui disposent des connaissances nécessaires 
sur toutes les normes, directives et indications de mise en œuvre applicables des fournisseurs de profilés.

Tous les documents publiés par nos soins et qui portent sur les possibilités de combinaison, l’assemblage, l’implantation, la mise en œuvre, 
la finition et le montage des articles que nous proposons, constituent des prestations de plein gré censées fournir au spécialiste des sug-
gestions et des solutions ou rendre compte des combinaisons et installations déjà réalisées. En utilisant cette documentation, le spécialiste 
devra toujours l’examiner de manière critique et vérifier que les propositions qu’elle présente sont bien pertinentes et adaptées à son propre 
cas à tous égards, car il est impossible de résumer dans une documentation de ce type la multitude des cas de figure rencontrés dans la 
pratique tant en termes d’installations que de sollicitations. 

Conseil technique lors de la planifi-ca tion et de l’établissement du projet 

Le conseil technique gratuit fourni lors de la planification et de l‘établissement du projet ne constitue ni une obligation principale ni une 
obligation secondaire de notre offre ou du contrat de vente. Forster Systèmes de profilés SA n’exprime pas la volonté de se lier juridique-
ment à ce sujet.

Toutes les idées, propositions de soumission, de construction et de montage, de même que tous les calculs statiques, calculs de matériel, etc. 
fournis par nos collaborateurs dans le cadre des prestations de conseil ou discussions, sous forme de croquis, de dessins, de correspondance 
ou d‘une étude, sont donnés en toute bonne foi et s‘entendent comme service gratuit non contractuel pour lequel nous déclinons toute 
responsabilité. A tout moment, la planification relève exclusivement des compétences du maître de l’ouvrage et de l’architecte. Forster 
Systèmes de profilés SA ne contrôle pas les exigences incombant à ces autorités.

La demande de renseignements contractuels, notamment en relation avec le montage des éléments et les questions relatives à la physique 
des constructions, comme la statique, la fixation, la protection contre la chaleur, l‘humidité, le feu ou le bruit, etc. ou concernant le montage 
de composants d‘autres fabricants dans les façades ou les constructions métalliques de Forster Systèmes de profilés SA exige la conclusion 
d‘un contrat de conseil payant établi séparément par écrit.

Garantie

Dans la mesure où aucune autre convention par écrit n’a été passée, la garantie de la société Forster Systèmes de profilés SA n’est applicable 
que dans le cadre des «Conditions générales de vente et de livraison de Forster Systèmes de profilés SA», qui sont connues de l’acheteur. 

Cela suppose dans chaque cas l’utilisation exclusive d’éléments de construction d’origine (profilés, accessoires, quincailleries) provenant du 
programme de fournitures Forster respectivement applicable. Toute responsabilité est déclinée dans le cas de vices résultant de l’utilisation 
de tout autre article que les éléments d’origine Forster. Dans l’éventualité où les éléments utilisés ne sont pas des pièces de construction 
d’origine, les certificats d’essais et attestations attribués à Forster pour les constructions de ce type perdent toute validité. 

Remarque

Nous ne garantissons pas l’actualité, l’exhaustivité ou la qualité des contenus. Nous nous réservons le droit de modifier le contenu technique, 
en partie ou en totalité, sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages de quelque nature que ce soit, résultant de 
l’utilisation des informations contenues dans le présent document ou de leur caractère incomplet.

Le non-respect des informations spécifiques aux produits et générales qui sont consultables sur le site du fabricant dans leur version actuali-
sée, en particulier concernant l’utilisation conforme aux dispositions, les consignes de sécurité, les caractéristiques et l’entretien du produit, 
de même que les obligations d’informations et d’instructions, dégage le fabricant de sa responsabilité du fait des produits.
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IMPORTANT

La mise en œuvre et l’utilisation des ferme-portes décrites dans cette documentation sont soumises au strict respect des 
instructions et conseils techniques de chaque fabricant notamment :

 Le respect des poids et dimensions maximales des vantaux
 Les réglages de puissance, de vitesse et autres spécificités

Nous vous conseillons également de prévoir une butée de porte au sol.
La société Forster décline toutes responsabilités dues au non-respect de ces directives.
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Türelemente_Typ1

Janus DORMA  RTS 85

Crapaudine basse Crapaudine basse

DORMA  ITS 96 Penture haute

Janus Seva

Pivot KIT 156

esiolaB elèdoMennasialaV elèdoM

Modèle TessinoiseModèle Zurichoise

Crapaudine basse

Penture  haute

Emplacement et types des ferme-portes
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Tableau des profilés

505050

80

5080

50

50

50

70

50
50

50
50

5070

50

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20 20

20

20

20

20

1.5 1.5 1.5

1.5 1.5

1.5

1.5

1.5 1.5 1.5

1.5

50 50

50

50

40

10

40

20
20

1.5 1.5

1.5

1.5

1.5

20
50

20 20

2020

2020

32.852 32.853

60.155

32.891

32.892 32.80532.803

32.80232.801

32.851

32.854

32.80632.855

01.564

0
2
.5

3
1

02.564

http://www.forster-profile.ch


10
/2

1

LA SÉCURITIVEwww.forster-systemes.fr

Type 1 Version pivotHLM 1.1.3
Bro_pr_HLM2001-02-02

901241901245 901226 901231 901227 901228 901246 901247

901332 901333 901334 901326 901327 901328 901335 901336

0
1
.6

3
5

01.570

0
1
.5

3
5

01.565 01.590

02.56501.587

02.570 02.590 02.587

80/60/3

0
2
.5

3
5

100/50/2

Tableau des profilés
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Quincaillerie

22
8

39

40
39

38

18
5

Figure Désignation art. no.
Unité de
vente

9078001 pce

Ventouse électromagnétique
à contre-plaque

32
0

15
0

25

25

9172771 pce

Serrure électro-verrou
à pêne piston réversible

1 pce

Kit poignée de tirage
type SECURO
standard

1 pce

Kit poignée de tirage
type SECURO
anti-arrachement
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Figure Désignation art. no.
Unité de
vente

9176001 pce1 pce

1 pce

KIT 156

Penture haute + 
crapaudine basse

JANUS SN 309 614
conforme EN 1154
arrêt 90°
+ boîtier au sol
force 4

A1

A2

A2
bis

A3

A4

Penture haute

A1

B2

A2

A2
bis

Penture haute

Crapaudine basse

B3

10
4

Quincaillerie
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C1

C2

C3

C5

E1

E2

E3

DORMA ITS 96 2S

9178031 pceFerme-porte linteau
DORMA  RTS 85
conforme EN 1154
sans arrêt
force 4

9078021 pceFerme-porte encastré

Figure Désignation art. no.
Unité de
vente

conforme EN 1154
sans arrêt
force 2-4

Kit 156 à ajouter
séparément

C4

C6

Quincaillerie
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Accessoires

9102001 pce

Figure art. no.
Unité de
vente

Désignation

Pièce de fermeture à utiliser
avec le profilé 60.155

148

13

16

7 14

10

905201100 m

Joint de seuil
EPDM noir

Joint de butée
EPDM noir

100 m 905306

Brosse F3.14
avec profil en aluminium

9159001 m

19

15

17

19
.59

10

9

6

en feuillard d'acier zingué au feu

nylon

6 m 903204

9059001 m

Brosses

6 m 963301

Profilés supplémentaires
pour brosses

Aluminium brut

Profilé de retenue
pour joint de seuil

art no 905201

fixation avec vis conique 2.9x13 mm
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100 pcs 906420

100 pcs 906421

100 pcs

1000 pcs

200 pcs
Mag

906577

906578

906579

 Ø 3.5

 Ø 3.5

Figure art. no.
Unité de
vente

Désignation

Bouton de fixation
autotaraudeur
acier chromaté

Ressort de fixation
acier inox

Ressort de fixation
avec crochet de retenue
acier inox

(pour exigence accrue en matière

de securité)

Pièce de remplissage 

Pièce de remplissage 

9163204 pcs

4 pcs 916322

Bande en PE pour vitrage 
à silicone, autoadhésive, 
grise

z = 4 mm

z = 5 mm

z = 6 mm

50 m

50 m

50 m

988002

988003

988004

Accessoires
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Aides à la mise en œuvre

Gabarit de perçage
bouton-pression, art. no. 906577/906578
ressort de fixation, art. no. 906420/906421 1 Stk./

pce
909104

Gabarit de perçage

ressort de fixation, art. no. 906420/906421
bouton-pression, art. no. 906583
rivet de serrage, art. no. 906574

1 Stk./
pce

909105

Appareil à poser les vis autotaraudeuses (230 V)
complet, avec coffret

1 pce 909203

Adaptateur pour tournevis (rechange)

1 pce 909204

Jeu de tournevis
(pour art. no. 909203)

2 pcs 909205

Figure Désignation Unité de 
vente art. no.

9102001 pce

Figure art. no.
Unité de
vente

Désignation

Pièce de fermeture à utiliser
avec le profilé 60.155

148

13

16

7 14

10

905201100 m

Joint de seuil
EPDM noir

Joint de butée
EPDM noir

100 m 905306

Brosse F3.14
avec profil en aluminium

9159001 m

19

15

17

19
.59

10

9

6

en feuillard d'acier zingué au feu

nylon

6 m 903204

9059001 m

Brosses

6 m 963301

Profilés supplémentaires
pour brosses

Aluminium brut

Profilé de retenue
pour joint de seuil

art no 905201

fixation avec vis conique 2.9x13 mm
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Parcloses

Stahl / Acier / Steel: Nr.y [mm]

y [mm]

20

35

30

20

Bohr-
mass x
Trusqui-
nage x

Hole dis-
tance x

Aussendichtung
Joint extérieur

outer weaterstr.

Innendichtung
Joint intérieur

inner weatherstripping

Glas-
dicke

Epaisseur
de verre

Glass
thickness

Glashalteleiste Stahl
Parclose acier

Glazing beads steel

b [mm]

901247

901246

4
-
6

13 [mm]

5
-

11
13 [mm]

a1 = 3mm

a1 = 4mm

a1 = 5mm

a1 = 6mm

6 5 4 -

5 4 - -

4 - - -

- - - -

a1 = 3mm

a1 = 4mm

a1 = 5mm

a1 = 6mm

11 10 9 8

10 9 8 7

9 8 7 6

8 7 6 5

988002
a2 = 4 mm

12

988003
a2 = 5 mm

12

988004
a2 = 6 mm

1212

a2 = 3 mm

8

X

ba2ya1

20

25

901228
10
-

16
13 [mm]

a1 = 3mm

a1 = 4mm

a1 = 5mm

a1 = 6mm

16 15 14 13

15 14 13 12

14 13 12 11

13 12 11 10

20

20

901227
15
-

21
13 [mm]

a1 = 3mm

a1 = 4mm

a1 = 5mm

a1 = 6mm

21 20 19 18

20 19 18 17

19 18 17 16

18 17 16 15

20

16.5

20

15

901226

18.5
-

21.5
8 [mm]

20
-

26
8 [mm]

a1 = 3mm

a1 = 4mm

a1 = 5mm

a1 = 6mm

- - - 21.5

- - - 20.5

- - - 19.5

- - - 18.5

a1 = 3mm

a1 = 4mm

a1 = 5mm

a1 = 6mm

26 25 24 23

25 24 23 22

24 23 22 21

23 22 21 20

20

10

25
-

31
16 [mm]

a1 = 3mm

a1 = 4mm

a1 = 5mm

a1 = 6mm

31 30 29 28

20

2.5

32.5
-

38.5
16 [mm]

a1 = 3mm

a1 = 4mm

a1 = 5mm

a1 = 6mm

901241

901245

30

29

28 26

26

25

27

27

28

28

29

27

38.5

37.5

36.5

35.5 34.5 33.5 32.5

33.534.5

34.5

35.5

35.5

35.5

36.5

36.537.5

901231

Bro_pr_HLM_VT-nass_1Ghl_Stahl

Silicone - Standard

Si la traverse est réalisée en Forster norm 50 avec aile de 4 mm, tenir compte de la différence d'épaisseur de 1 mm,
soit les profilés Forster norm 02.535 / 02.565 / 02.570 / 02.590 / 02.587.
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Parcloses

y [mm]

y [mm]

20

35

30

20
20

25

20

20

Bohr-
mass x
Trusqui-
nage x

Hole dis-
tance x

Aussendichtung
Joint extérieur

outer weatherstr.

Innendichtung
Joint intérieur

inner weatherstripping

Glas-
dicke

Epaisseur
de verre

Glass
thickness

20

15

9013364
-
6

13 [mm]

5
-

11
13 [mm]

10
-

16
13 [mm]

15
-

21
8 [mm]

8 [mm]

901335

901328

901327

901326

Aluminium / Aluminium / Aluminium: Nr.

Glashalteleiste Aluminium
Parclose en aluminium

Aluminium glazing beads

b [mm]

a1 = 3 mm

a1 = 4 mm

a1 = 5 mm

a1 = 6 mm

988002
a2 = 4 mm

12

988003
a2 = 5 mm

12

988004
a2 = 6 mm

1212

a2 = 3 mm

20
-

26

6 5 4 -

5 4 - -

4 - - -

- - - -

a1 = 3 mm

a1 = 4 mm

a1 = 5 mm

a1 = 6 mm

a1 = 3 mm

a1 = 4 mm

a1 = 5 mm

a1 = 6 mm

a1 = 3 mm

a1 = 4 mm

a1 = 5 mm

a1 = 6 mm

a1 = 3 mm

a1 = 4 mm

a1 = 5 mm

a1 = 6 mm

11 10 9 8

10 9 8 7

9 8 7 6

8 7 6 5

16 15 14 13

15 14 13 12

14 13 12 11

13 12 11 10

21 20 19 18

20 19 18 17

19 18 17 16

18 17 16 15

26 25 24 23

25 24 23 22

24 23 22 21

23 22 21 20

8

X

ba2ya1

20

10

25
-

31
16 [mm]

20

2.5

32.5
-

38.5
16 [mm]

901334

901332

20

5
901333

16 [mm]

a1 = 3 mm

a1 = 4 mm

a1 = 5 mm

a1 = 6 mm

a1 = 3 mm

a1 = 4 mm

a1 = 5 mm

a1 = 6 mm

a1 = 3 mm

a1 = 4 mm

a1 = 5 mm

a1 = 6 mm

31 30 29 28

30

29

28 26

26

25

27

27

28

28

29

27

38.5

37.5

36.5

35.5 34.5 33.5 32.5

33.534.5

34.5

35.5

35.5

35.5

36.5

36.537.5

30
-

36

36

35

34

33

35

34

33

32

34

33

32

31

33

32

31

30

Bro_pr_HLM_VT-nass_1Ghl_Alu

Silicone - Standard

Si la traverse est réalisée en Forster norm 50 avec aile de 4 mm, tenir compte de la différence d'épaisseur de 1 mm,
soit les profilés Forster norm 02.535 / 02.565 / 02.570 / 02.590 / 02.587.

http://www.forster-profile.ch




10
/2

1

LA SÉCURITIVEwww.forster-systemes.fr

Type 1 Version pivotHLM 1.2.1

Plans du système
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32.854

60.155

32.801

32.853

01.635

32.851

Ventouse
électromagnétique

contre-
plaque

8 8

8 8

70 50

1015

50 50 50

105 Passage libre

10

Dimension de vantail

10

65

B

B

A

A

C

C

C - C

Plan du système
Modèle VALAISANNE

 Ferme-porte linteau JANUS
 Ventouse électromagnétique à 

contre-plaque
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Pa
ss

ag
e 

lib
re

60

20

8
8

20
20

8

70

8

60

10

8
D

im
en

si
on
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e 

va
nt

ai
l

70
70

50

8
8

8
8

�10

va
ria

bl
e

02.535

02.535

80/60/3

32.855

32.852

01.590

01.535

32.855

JANUS
Ferme-porte

B - BA - A
�10

va
ria

bl
e

Plan du système
Modèle VALAISANNE

http://www.forster-profile.ch


10
/2

1

LA SÉCURITIVE www.forster-systemes.fr

Version pivot Type 1 HLM 1.2.4

 Ferme-porte linteau JANUS
 Serrure standard + gâche élec-

trique ou serrure électrique

Plan du système
Modèle VALAISANNE

8 8

8 8

70 50

1015

50 50 50

305

32.851

Passage libre

≤10 ≤10

Dimension de vantail

32.80532.803

32.854

60.155

C - C

sp_hlm_Typ1_01

B

B

A

A

C

C

Serrure standard + gâche électrique 
ou serrure électrique
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Pa
ss

ag
e 

lib
re

02.535

02.535

60

20

8
8

20

8
8

20

8

50

8

80/60/3

32.855

32.852

60

8
D

im
en

si
on

 d
e 

va
nt

ai
l

50
70

50

8
8

8
8

B - B

32.851

01.535

32.806

A - A

JANUS
Ferme porte

va
ria

bl
e

sp_hlm_Typ1_02

va
ria

bl
e

≤ ≤

10
 

Plan du système
Modèle VALAISANNE
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32.854

60.155

32.801

32.853

01.635

32.851

Ventouse
électromagnétique

contre-
plaque

8 8

8 8

70 50

1015

50 50 50

105 Passage libre

10

Dimension de vantail

10

65

B

B

A

A

C

C

C - C

 Ferme-porte linteau Dorma RTS 85
 Ventouse électromagnétique à 

contre-plaque

Plan du système
Modèle BALOISE
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8
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8 8

8 8

70 50

1015

50 50 50

305

32.851

Passage libre

≤10 ≤10

Dimension de vantail

32.80532.803

32.854

60.155

C - C

sp_hlm_Typ1_01

B

B

A

A

C

C

Serrure standard + gâche électrique 
ou serrure électrique

 

 Ferme-porte linteau Dorma RTS 85
 Serrure standard + gâche élec-

trique ou serrure électrique

Plan du système
Modèle BALOISE
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Plan du système
Modèle BALOISE
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Plan du système
Modèle TESSINOISE

32.854

60.155

32.801

32.853

01.635

32.851

Ventouse
électromagnétique

contre-
plaque

8 8

8 8

70 50

1015

50 50 50

105 Passage libre
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Dimension de vantail

10

65

B

B

A

A

C

C

C - C

 Ferme-porte de sol JANUS
 Ventouse électromagnétique à 

contre-plaque
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Plan du système
Modèle TESSINOISE
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Modèle ZURICHOISE
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32.801

32.853

01.635

32.851

Ventouse
électromagnétique

contre-
plaque

8 8

8 8

70 50

1015

50 50 50

105 Passage libre

10

Dimension de vantail

10

65

B

B

A

A

C

C

C - C

 Ferme-porte Dorma ITS 96 2S
 ( force 2 - 4 )
 Ventouse électromagnétique à 

contre-plaque

http://www.forster-profile.ch


10
/2

1

LA SÉCURITIVEwww.forster-systemes.fr

Type 1 Version pivotHLM 1.2.15

Plan du système
Modèle ZURICHOISE

32.851

02.535

02.535

≤1
0

50

8
8

20

8
8

20

8

50

8

32.852

50
50

8
8

8

B - B

32.851

A - A

D
im

en
si

on
 d

e 
va

nt
ai

l

10
20

Pa
ss

ag
e 

lib
re

32.800

≤1
0

50

10

50

8

32.803

32.806

10

va
ria

bl
e

DORMA
ITS 96

sp_hlm_Typ2_02

va
ria

bl
e

http://www.forster-profile.ch


10
/2

1

LA SÉCURITIVE www.forster-systemes.fr

Version pivot Type 1 HLM 1.2.16
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Modèle ZURICHOISE

 Ferme-porte Dorma ITS 96 2S
 ( force 2 - 4 )
 Serrure standard + gâche élec-

trique ou serrure électrique

8 8
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50 50 50
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32.80532.803
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Serrure standard + gâche électrique 
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60.155

32.854

32.855

60.155

A B

915900

915900

A

B

Coupes du système
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32.801

32.853

01.635

32.802

01.635

32.852

C C

32.853

32.801

01.635

01.635

32.802

32.852

Ventouse électromagnétique à contre-plaque

Ventouse électromagnétique à contre-plaque

32.805

32.803

32.805 32.803

Serrure standard + gâche électrique ou serrure électrique 

C ( ouverture extérieure ) C ( ouverture intérieure )

Coupes du système
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32.855

01.535

32.855

G

32.855

01.535

32.855

F

80/60/3

100/50/2

pour installation de ferme-porte linteau type JANUS

pour installation de ferme-porte linteau type
Dorma RTS 85

915900 915900

80/60/3

915900 915900

100/50/2

F

G

Coupes du système
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32.803

32.805

32.805

32.803

G

pour installation de ferme-porte
type Dorma ITS 96 2S ( force 2 - 4 )

F

32.800

32.805

32.803

32.800

type Dorma ITS 96 2S ( force 2 - 4 )
pour installation de ferme-porte

ouverture
extérieure

ouverture
intérieure

F G

Coupes du système
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01.535

02.590 02.58702.535

01.590

JH

H

J
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K

Coupes du système

70 70
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6
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8
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 *
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bl

e
10

 *
V
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e

sd_Typ1_02

32.855

K

32.855

32.80632.806

905900

963301

905201

903204

905900 905201

RTS 85
ou
Janus
ou
KIT 156

Janus
ou
KIT 156

* 9.2 si modèle Tessinoise (Janus au sol)
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90
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*
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*
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* *
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0
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32.855

01.564

32.851

01.587

01.535

L

* selon espace
exécution du
socle ≤10

L

Coupes du système
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32.854

32.851
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8

2035302050
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Coupes du système

20 50

150

2060

8 8

10

2050

150

20 60

88

10

HLM_Systemschnitt_Haftmagnet

32.801

32.853

ventouse
électromagnetique

contre-plaque

905306

32.801

32.853

ventouse
électromagnetique

contre-plaque

01.635

01.635
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20 70 4 36 20

150

8 8

HLM_Systemschnitt

32.803 32.805

Vantail Cadre

Serrure standard + gâche 
électrique ou serrure électrique

Coupes du système
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32.852

8 8

8

10/40/50
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20/40/50/70/90
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20 20

20 20

8
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32.855

01.535

Ferme-porte JANUS 80/60/3

915900

20
50

20
8

60
20

20

19
8

8
8

pour installation ferme-porte 
linteau JANUS

Coupes du système
Modèle VALAISANNE
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60
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20
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01.535

80/60/3

01.535

Coupes du système
Modèle VALAISANNE
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8
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20
50
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7

50
20
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18
7

01.535

32.855

Ferme porte
DORMA

RTS 85
100/50/2

915900

pour installation ferme-porte 
linteau DORMA RTS 85

Coupes du système
Modèle BALOISE
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8

min. 3 mmverremin. 3 mm

Bro_pr_HLM_Anordnung _Klemmknopf_Stahl

906577 (UV/100 pcs.)
906578 (UV/1000 pcs.)
906579 (UV/Mag 200 pcs.)

Disposition des boutons
Appareil à poser les vis art. no. 909203
alternatif gabarit de perçage art. no.
909104, diamètre de perçage 3.5 mm

906420

Ø 3.2 x 1.5 - 3 mm

Ressort
Gabarit de perçage art no 909105,
diamètre de perçage 3.3 mm fixation
avec rivet borgne du commerce en acier
galvanisé, Ø 3.2 mm, longueur de serra-
ge 1.5 - 3 mm

906421

m
ax

.
30

0
m

m

max.300 mm

m
ax

.
30

0
m

m
70

m
m

max.300 mm

70 mm

Possibilité d'éffectuer un montage
avec joint à sec (voir classeur Forster)

Ep.

Vitrage
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80/60/3 ou 100/50/2

32.854

Assemblage cadre fixe
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01.535

32.851

32.854

80/60/3
ou
100/50/2

30

Assemblage cadre fixe
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fermeture tôle à souder
46 x 46 x 2

32.854

32.800

 
variante
32.890910200

à souder 

3
3 20

70

14

203
3

Assemblage cadre fixe
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3
3 20

70

14

203
3

910200
à souder

32.805

variante
32.891

32.854

32.851

Assemblage cadre fixe
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20

47

90

20

20

70

60.15560.155 32.855

20

32.803

Assemblage vantail haut

 
JANUS ou DORMA RTS 85

 
KIT 156 ou JANUS AU SOL
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86*

20

16**

44
20

66

4
(0 si RTS85)

4

60.155

60.155

32.806
32.855

* 90 si RTS85

** 20 si RTS85

Assemblage vantail bas

JANUS ou DORMA RTS 85 ou KIT 156 JANUS ou KIT 156
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34
6

14

20
20

32.855

01.635

32.801

916322 Insérer la pièce de remplissage
dans la zone de l'onglet avant
le soudage

Assemblage vantail haut
Modèles VALAISANNE ou BALOISE

 
JANUS ou DORMA RTS 85
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20
20

20
20

50

30

32.803

32.801

01.635

32.892

32.801

01.635

Assemblage vantail haut

 
KIT 156 ou JANUS AU SOL
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14

34

14

6

14

6

01.635 01.635

916320

916320

32.801 32.801

32.855

32.806

Insérer la pièce de remplissage
dans la zone de l'onglet avant
le soudage

Assemblage vantail bas

 
JANUS ou DORMA RTS 85 ou KIT 156

 
JANUS ou KIT 156
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20

3

32.851

32.851

32.851

32.852

Assemblage cadre fixe
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20

32.851

32.851

32.851

01.590

Assemblage cadre fixe
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5 40 25

40

23
0

9
23

0
9

24
8

40

18
7

18
7

2.
5

2.
5

20

50 20

4015 5

50

82
.5

7.
5

82
.5

7.
5

18
0

249.59.5

25

10
82

.5
82

.5
10

1
1

7 23
30

30 2
21

.5
Acier plat 40 x 39 x 3 mm

Ø 5

M8

Ø 5

Acier plat
30 x 5 mm
(à fabriquer
par le con-
structeur)

voir notice fabricant

Usinage et montage
Ventouse électromagnétique à contre-plaque art. no. 907800
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42

9

6
9

80

60
5.

5
5.

5
69

45

58.550

24 1313

15
15

42

35
36entailler

36x17

305

88

Vis M5 x 10
Ecrous aveugle

Vis M5 x 16
Ecrous aveugle

M5
B4

Usinage et montage
Ferme-porte JANUS (Pas d'article de Forster)
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305

88

Vis M5 x 10

Vis M5 x 16
Ecrous aveugle

pour vis conique
M5

B1B2

B3
B5

B6

6 15

12
56

12
28 20

8

16
.5

17
16

.5

17

voir notice fabricant

Usinage et montage
Ferme-porte JANUS (Pas d'article de Forster)
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Usinage et montage
Ferme-porte Dorma ITS 96 2S, force 2-4, art. no. 907802
+ penture haute Kit 156 (art. no. 917600)

25
25

10 15 10 99 6 15 61

9 44021650

35 99 91 440

68 340

50 35 25 23

9

380

22
15

13

12
26

R8

R5

Detail oben_Dorma ITS96

Ø6 pour vis
conique M5

pour vis
conique M5

M5 x 12

M5 x 12A2

A1

E3

M5

Montage de la penture
voir page 1.6.13
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E2

E1

10
50

50

M5 x 16

M5 x 12

R 8

380

pour vis
conique M5

440

340

440

15
32 10

16
20

9

9

voir notice fabricant

Usinage et montage
Ferme-porte Dorma ITS 96 2S, force 2-4, art. no. 907802
+ penture haute Kit 156 (art. no. 917600)
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Usinage et montage
Ferme-porte Dorma RTS 85 art. no. 917803

17

47
47

C2

30 110 110

41.5

40

30.5 82.5 5570

50

44

2

58

65

Ø 34

99.5 204

301

C6

917803_Typ1_01
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voir notice fabricant

Usinage et montage
Ferme-porte Dorma RTS 85 art. no. 917803

96

65
C1

C3

14204

7
20

27
110

96

19
19

5555

Ø 11

301

16

32.855

Ferme porte
DORMA
RTS 85

917803_Typ1_02

Vis de maintient plaque
de propreté en Inox
(plaque fournie déjà percée)
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Usinage et montage
Crapaudine basse pour JANUS, Dorma ITS 96 2S

25
25

50

4
10

10
4

15
15

30

50

114

45 35 25 9

Ø 21

Bodenanschluss_Janus_ITS96

A3

A4
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4

25
25

50
54.5 82 125 11.5

273

50
77

10

10 9.
2

50

Usinage et montage
Crapaudine basse pour JANUS, montage au sol

http://www.forster-profile.ch


10
/2

1

LA SÉCURITIVE www.forster-systemes.fr

Version pivot Type 1 HLM 1.6.10

25 25

29

33

46
.5

24
Ø 66

2121

10

25

21

42

23
7

52
52

32
52

52
52

8.
5

52
49

21

25

50

27
0

8

9

36

40

C4

C5

3

R3
5

50

Einbau_Türhebel_unten
Vorbereitung
Zapfenband

Préparation de la
penture à pivot

Preparation pivot
hinge

voir notice fabricant

Usinage et montage
Crapaudine basse pour Dorma RTS 85

Vorbereitung
Zapfenband

Préparation de la
penture à pivot

Preparation pivot
hinge
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Type 1 Version pivotHLM 1.6.11

Vorbereitung
Zapfenband

Préparation de la
penture à pivot

Preparation pivot
hinge

Vorbereitung
Zapfenband

Préparation de la
penture à pivot

Preparation pivot
hingeMontage de la penture à pivot

3e étape
Vérifier la cote de 26 mm

2e étape
Tourner l'axe Pos. 3 de façon à positionner l'orifice supérieur dans le levier de renvoi

Mettre la vis de l'axe de rotation Pos. 2 en place avec le levier de renvoi

1ère étape
Visser entièrement le pivot Pos. 1

Enlever la vis de l'axe de rotation Pos. 2 avec le levier de renvoi

Sortir l'axe Pos. 3

alternative

http://www.forster-profile.ch




IMPORTANT

La mise en œuvre et l’utilisation des ferme-portes décrites dans cette documentation sont soumises au strict respect des 
instructions et conseils techniques de chaque fabricant, notamment :

 Le respect des poids et dimensions maximales des vantaux
 Les réglages de puissance, de vitesse et autres spécificités

Nous vous conseillons également de prévoir une butée de porte au sol.
La société Forster décline toutes responsabilités dues au non-respect de ces directives.

Type 2 Version paumelle
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Emplacement et types des ferme-portes
Türelemente_Typ2

DORMA  ITS 96 2S

esioduaV elèdoM

DORMA  ITS 96 2S

d'inoxuaV elèdoM

esioveneG elèdoM
DORMA  ITS 96 2S

Türelemente_Typ2

DORMA  ITS 96 2S

esioduaV elèdoM

DORMA  ITS 96 2S

d'inoxuaV elèdoM

esioveneG elèdoM
DORMA  ITS 96 2S

http://www.forster-profile.ch
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1.5

1.5

1.51.5

20

2020 2040 50

80

70

5050

50

80

5080

50

50

50

50
50

50

50

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20 20

20

20

20

20

1.5 1.5

1.5 1.5

1.5

1.5

1.5

1.5 1.5

1.5

50

40

1040

1.5

1.51.5

20 202020

2020

50
50

32.800
32.810 32.870

32.890

32.852

32.853

32.891

32.892
32.80532.803

32.80232.801

32.851

32.854

01.564

0
2
.5

3
1

02.564

32.800 CrNi

32.803 CrNi 32.805 CrNi

32.851 CrNi

32.852 CrNi

32.853 CrNi 32.854 CrNi

Tableau des profilés
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Bro_pr_HLM2001-02-04

901241901245 901226 901231 901227 901228 901246 901247

901332 901333 901334 901326 901327 901328 901335 901336

0
1
.6

3
5

0
1
.5

4
5
 C

rN
i

32.855
32.855 CrNi

32.806
32.806 CrNi*

01.565 01.570 01.590

02.56501.587

02.570 02.590 02.587

0
2
.5

3
5

901526 901531 901527 901528 901546 901547

0
2
.5

4
5
 C

rN
i

0
1
.5

3
5

* sur demande

Tableau des profilés
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Ferrements
Paumelle à souder
Réglable en hauteur

260 210 180 160 140

280 230 200 170 150

280 240 200 180 160

300 250 220 190 170

320 270 240 210 190

330 290 250 220 200

340 300 260 230 210

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

800 1000 1200 1400

B

H

600

Anschweissband_907662

Figure Désignation Unité de vente art. no.

2 pcs 907662entraxe de 15 mm entre les points de rotation

entraxe de 15 mm entre les points de rotation

Gabarit de soudage

909029

Charges admissibles des portes en [kg]

largeur de vantail B en [mm] 

H
au

te
ur

 d
e 

va
nt

ai
l H

 e
n 

[m
m

]
 

 
 

 

Bouchon de protection

907064

909210

17
9

Ø
20

- 
1 

m
m

+
6 

m
m

Paumelle à souder en acier
réglable en hauteur, bille en acier trempé
tournant sur une pastille en laiton, avec graisseur,
acier brut, résistance à la corrosion classe 0 

Kit outil d'ajustage des
paumelles

Jeu de graissage

909240

2 pcs 907664

Paumelle à souder en acier inox
réglables en hauteur, bille en acier trempé
tournant sur une pastille en laiton, avec graisseur,
résistance à la corrosion classe 4

http://www.forster-profile.ch
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Ferrements
Paumelle à souder
Réglable en hauteur, latéralement et en profondeur

260 210 180 160 140

280 230 200 170 150

280 240 200 180 160

300 250 220 190 170

320 270 240 210 190

330 290 250 220 200

340 300 260 230 210

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

800 1000 1200 1400

B

H

600

Anschweissband_907667

Figure Désignation Unité de vente art. no.

2 pcs 907667entraxe de 15 mm entre les points de rotation

entraxe de 15 mm entre les points de rotation

Gabarit de soudage 

909029

Bouchon de protection

907065

Charges admissibles des portes en [kg]

H
au

te
ur

 d
e 

va
nt

ai
l H

 e
n 

[m
m

]
 

 

 largeur de vantail B en [mm]

Outil pour clé à cliquet

909209

Kit outil d'ajustage des
paumelles 

909210

Chapiteau pour lubrification

907058

18
0

Ø
20

+
 6

 m
m

+/- 1 mm

+
/-

 1
 m

m
Paumelle à souder en acier
réglable en hauteur, latéralement et en profondeur
bille en acier trempé tournant sur une pastille en laiton
avec graisseur, acier brut, résistance à la corrosion 
classe 0

Jeu de graissage

909240

2 pcs 907668

Paumelle à souder en acier inox
réglables en hauteur, latéralement et en profondeur
bille en acier trempé tournant sur une pastille en
laiton avec graisseur, résistance à la corrosion classe 0

Remarque:
Ces paumelles ne sont pas certifiées en
combinaison avec un entraînement d'ouvrant
à la française.

http://www.forster-profile.ch
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Ferrements
Paumelle à souder

350 330 320 300 290

350 340 320 310 300

360 340 320 320 310

360 340 330 320 310

360 350 340 330 320

370 360 350 340 320

370 360 350 340 320

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

800 1000 1200 1400

B

H

600

Anschweissband_907663

Figure Désignation Unité de vente art. no.

1 pce 907663

Charges admissibles des portes en [kg]

entraxe de 17 mm entre les points de rotation

largeur de vantail B en [mm] 

H
au

te
ur

 d
e 

va
nt

ai
l H

 e
n 

[m
m

]

Gabarit de soudage

Bouchon de protection

909030

Kit outil d'ajustage des
paumelles

909210

Paumelle à souder en acier
avec roulement à billes axial, acier brut,
résistance à la corrosion classe 0

907064
Jeu de graissage

909240

20
6

Ø
23
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Ferrements
Paumelle à souder
Réglable en hauteur

390 370 360 340 330

390 380 360 350 340

400 380 370 360 350

400 380 370 360 350

400 390 380 370 360

410 400 390 380 370

410 400 390 380 370

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

800 1000 1200 1400

B

H

600

Anschweissband_907669

Figure Désignation Unité de vente art. no.

Gabarit de soudage 

909030

1 pce 907669entraxe de 17 mm entre les points de rotation

Charges admissibles des portes en [kg]

H
au

te
ur

 d
e 

va
nt

ai
l e

n 
H

 [m
m

]
 

 largeur de vantail B en [mm]

Bouchon de protection

Kit outil d'ajustage des
paumelles

909210
Distanceurs

909028

20
5

Ø
23

+
 1

 m
m

+
 5

 m
m

Paumelle à souder en acier
réglable en hauteur, bille en acier trempé tournant
sur une pastille en laiton, acier brut, résistance à 
la corrosion classe 0

907064

Jeu de graissage

909240

http://www.forster-profile.ch
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Ferrements
Paumelle cachée
Réglable en hauteur, latéralement et en profondeur

350

355

360

365

365

370

370

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

800 1000 1200 1400

H

600

335

340

350

355

360

360

365

320

325

335

345

350

355

355

300

305

320

330

340

345

350

295

300

305

315

325

335

340

B

Verdecktliegendes Band_917611

Figure Désignation Unité de vente art. no.

1 pce 917611

Charges admissibles des portes en [kg]

H
au

te
ur

 d
e 

va
nt

ai
l H

en
 [m

m
] 

largeur de vantail B en [mm] 

Clé de réglage

909211

Boulon de sécurité

917025

Paumelle cachée, acier
réglable en hauteur, latéralement et en profondeur
utilisable DIN gauche et droite
livrée DIN gauche, modifiable en DIN droite selon
instruction de montage inclue
têtière acier inox et acier zingué, résistance 
à la corrosion classe 4
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Quincaillerie

Figure Unité de venteDésignation art. no.

Gabarit pour

paumelle 907662 et 907667

paumelle 907663 et 907669

Goujon de sécurité

acier

acier inox

Goujon de sécurité
pour paumelle cachée

Ventouse électromagnétique à
contre-plaque

1 pce

1pce

1 pce

1 pce

1 pce

1 pce

909029

909030

917013

917015

917025

907800

Bohrer ø 8
Bohrer ø 10,5

919137

presto 50
presto 60S

Flügel

Mitte Band

9076622 pces

1 pce 907642

1 pce 919135

Figure art no
vente
Unité deDésignation

Paumelle à souder 

Paumelle invisible

Gabarit pour 

Gabarit pour

9090261 pce

réglable 1D
axe de rotation 15mm

gabarit pour le soudage
art no 909026

Paumelle à souder 
réglable 3D
axe de rotation 15mm

gabarit pour le soudage
art no 909026

9076672 pces

acier galvanisé

paumelle 907642

DIN droite
cadre fixe
vantail

DIN gauche
cadre fixe
vantail

1 pce 919137

1 pce 919136
1 pce 919137

paumelle 907662
et 907667

Paumelle à souder 
en 2 parties
exécution
renforcée
axe de rotation 17mm

9076631 pce

Paumelle à souder 
en 3 parties
exécution
renforcée
axe de rotation 17mm

9076691 pce

10
5

16
4

22
8

39

40

39
38

18
5

32
0

15
0

25

25

9172771 pce

Serrure électro-verrou
à pêne piston

Goujon de sécurité

Figure Désignation art no
Unité de
vente

9170132 pcs

9078001 pce

Ventouse électromagnétique
à contre-plaque

10
5

16
4

22
8

39

40

39
38

18
5

32
0

15
0

25

25

9172771 pce

Serrure électro-verrou
à pêne piston

Goujon de sécurité

Figure Désignation art no
Unité de
vente

9170132 pcs

9078001 pce

Ventouse électromagnétique
à contre-plaque

10
5

16
4

22
8

39

40

39
38

18
5

32
0

15
0

25

25

9172771 pce

Serrure électro-verrou
à pêne piston

Goujon de sécurité

Figure Désignation art no
Unité de
vente

9170132 pcs

9078001 pce

Ventouse électromagnétique
à contre-plaque

Ferme-porte
DORMA ITS 96 2S
conforme EN 1154
sans arrêt
force 2-4

1 pce 907802

E1

E2

E3

9078021 pceFerme-porte
DORMA  ITS 96 2S

Figure Désignation art no
Unité de
vente

http://www.forster-profile.ch
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148

13

19

15

17

19
.59

10

9

6

905201100 m

Joint de seuil
EPDM noir

Joint de butée
EPDM noir

Figure art. no.

100 m 905306

en feuillard d'acier zingué au feu

6 m 903204

9059001 m

Brosses
Nylon

6 m 963301

Profilés supplémentaires
pour brosses

Aluminium brut

Unité de
vente

Désignation

Profilé de retenue
pour joint de seuil

art no 905201

fixation avec vis conique 2.9x13 mm

Accessoires

http://www.forster-profile.ch
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Accessoires

Bouton de fixation rivet pop 
acier inox 1.4567

100 pcs 906574

Bouton de fixation autotaraudeur 
acier inox 1.4404

100 pcs 906583

Bouton de fixation autoforeur
pour parcloses, acier chromaté

100 pcs

1000 pcs

200 pcs 
Mag.

906577 
 

906578 
 

906579

Ressort pour parcloses
acier inox

Attention: pas résistant aux acides
100 pcs 906420

Ressort pour parcloses (résistance au feu)
avec crochet de retenue, acier inox

Remarque:
pas de démontage possible des parcloses sans destruction

100 pcs 906421

Pièce de remplissage pour changement de 
profilé
acier

4 pcs 916320

Pièce de remplissage pour changement de 
profilé
acier

4 pcs 916322

12

x

Bande pour vitrage au silicone
autocollant 1 face, PE, anthracite

x = 4 mm
x = 5 mm
x = 6 mm

50 m
50 m
50 m

 
 
 
 
 
 

988002 
988003 
988004 

Figure Désignation Unité de 
vente art. no.

9102001 pce

Figure art. no.
Unité de
vente

Désignation

Pièce de fermeture à utiliser
avec le profilé 60.155

148

13

16

7 14

10

905201100 m

Joint de seuil
EPDM noir

Joint de butée
EPDM noir

100 m 905306

Brosse F3.14
avec profil en aluminium

9159001 m

19

15

17

19
.59

10

9

6

en feuillard d'acier zingué au feu

nylon

6 m 903204

9059001 m

Brosses

6 m 963301

Profilés supplémentaires
pour brosses

Aluminium brut

Profilé de retenue
pour joint de seuil

art no 905201

fixation avec vis conique 2.9x13 mm

9102001 pce

Figure art. no.
Unité de
vente

Désignation

Pièce de fermeture à utiliser
avec le profilé 60.155

148

13

16

7 14

10

905201100 m

Joint de seuil
EPDM noir

Joint de butée
EPDM noir

100 m 905306

Brosse F3.14
avec profil en aluminium

9159001 m

19

15

17

19
.59

10

9

6

en feuillard d'acier zingué au feu

nylon

6 m 903204

9059001 m

Brosses

6 m 963301

Profilés supplémentaires
pour brosses

Aluminium brut

Profilé de retenue
pour joint de seuil

art no 905201

fixation avec vis conique 2.9x13 mm

http://www.forster-profile.ch
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Aides à la mise en œuvre

Gabarit de perçage
bouton-pression, art. no. 906577/906578
ressort de fixation, art. no. 906420/906421 1 pce 909104

Gabarit de perçage

ressort de fixation, art. no. 906420/906421
bouton-pression, art. no. 906583
rivet de serrage, art. no. 906574

1 pce 909105

Appareil à poser les vis autotaraudeuses (230 V)
complet, avec coffret

1 pce 909203

Adaptateur pour tournevis (rechange)

1 pce 909204

Jeu de tournevis
(pour art. no. 909203) 2 pcs 909205

Kit mèche hélicoïdale
mèche hélicoïdale Ø 4 mm avec tige à six pans,
avec instructions de montage

1 pce 909216

Mèche hélicoïdale Ø 4 mm
avec tige à six pans 5 pcs 909217

Figure Désignation Unité de 
vente art. no.

9102001 pce

Figure art. no.
Unité de
vente

Désignation

Pièce de fermeture à utiliser
avec le profilé 60.155

148

13

16

7 14

10

905201100 m

Joint de seuil
EPDM noir

Joint de butée
EPDM noir

100 m 905306

Brosse F3.14
avec profil en aluminium

9159001 m

19

15

17

19
.59

10

9

6

en feuillard d'acier zingué au feu

nylon

6 m 903204

9059001 m

Brosses

6 m 963301

Profilés supplémentaires
pour brosses

Aluminium brut

Profilé de retenue
pour joint de seuil

art no 905201

fixation avec vis conique 2.9x13 mm

9102001 pce

Figure art. no.
Unité de
vente

Désignation

Pièce de fermeture à utiliser
avec le profilé 60.155

148

13

16

7 14

10

905201100 m

Joint de seuil
EPDM noir

Joint de butée
EPDM noir

100 m 905306

Brosse F3.14
avec profil en aluminium

9159001 m

19

15

17

19
.59

10

9

6

en feuillard d'acier zingué au feu

nylon

6 m 903204

9059001 m

Brosses

6 m 963301

Profilés supplémentaires
pour brosses

Aluminium brut

Profilé de retenue
pour joint de seuil

art no 905201

fixation avec vis conique 2.9x13 mm

http://www.forster-profile.ch
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20

16.5

20

15

901226
901526

18.5
-

21.5
8 [mm]

20
-

26
8 [mm]

a1 = 3mm

a1 = 4mm

a1 = 5mm

a1 = 6mm

- - - 21.5

- - - 20.5

- - - 19.5

- - - 18.5

a1 = 3mm

a1 = 4mm

a1 = 5mm

a1 = 6mm

26 25 24 23

25 24 23 22

24 23 22 21

23 22 21 20

20

10

25
-

31
16 [mm]

a1 = 3mm

a1 = 4mm

a1 = 5mm

a1 = 6mm

31 30 29 28

20

2.5

32.5
-

38.5
16 [mm]

a1 = 3mm

a1 = 4mm

a1 = 5mm

a1 = 6mm

901241
-

901245
-

30

29

28 26

26

25

27

27

28

28

29

27

38.5

37.5

36.5

35.5 34.5 33.5 32.5

33.534.5

34.5

35.5

35.5

35.5

36.5

36.537.5

901231
901531

20

20

901227
901527

15
-

21
13 [mm]

a1 = 3mm

a1 = 4mm

a1 = 5mm

a1 = 6mm

21 20 19 18

20 19 18 17

19 18 17 16

18 17 16 15

20

25

901228
901528

10
-

16
13 [mm]

a1 = 3mm

a1 = 4mm

a1 = 5mm

a1 = 6mm

16 15 14 13

15 14 13 12

14 13 12 11

13 12 11 10

8

X

ba2ya1

Stahl / Acier / Steel: Nr.
Edelstahl /Acier Inox / Stainless steel: Nr.

y [mm]

y [mm]

20

35

30

20

Bohr-
mass x
Trusqui-
nage x

Hole dis-
tance x

Aussendichtung
Joint extérieur

outer weaterstr.

Innendichtung
Joint intérieur

inner weatherstripping

Glas-
dicke

Epaisseur
de verre

Glass
thickness

Glashalteleiste Stahl/Edelstahl
Parclose acier/acier inox

Glazing beads steel/stainless steel

b [mm]

901247
901547

901246
901546

4
-
6

13 [mm]

5
-

11
13 [mm]

a1 = 3mm

a1 = 4mm

a1 = 5mm

a1 = 6mm

6 5 4 -

5 4 - -

4 - - -

- - - -

a1 = 3mm

a1 = 4mm

a1 = 5mm

a1 = 6mm

11 10 9 8

10 9 8 7

9 8 7 6

8 7 6 5

988002
a2 = 4 mm

12

988003
a2 = 5 mm

12

988004
a2 = 6 mm

1212

a2 = 3 mm

8

X

ba2ya1
Silicone - Standard

Bro_pr_HLM_VT-nass_1Ghl_Stahl_Edelstahl

Si la traverse est réalisée en Forster norm 50 avec aile de 4 mm, tenir compte de la différence d'épaisseur de 1 mm,
soit les profilés Forster norm 02.535 / 02.565 / 02.570 / 02.590 / 02.587.

Parcloses
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y [mm]

y [mm]

20

35

30

20
20

25

20

20

Bohr-
mass x
Trusqui-
nage x

Hole dis-
tance x

Aussendichtung
Joint extérieur

outer weatherstr.

Innendichtung
Joint intérieur

inner weatherstripping

Glas-
dicke

Epaisseur
de verre

Glass
thickness

20

15

9013364
-
6

13 [mm]

5
-

11
13 [mm]

10
-

16
13 [mm]

15
-

21
8 [mm]

8 [mm]

901335

901328

901327

901326

Aluminium / Aluminium / Aluminium: Nr.

Glashalteleiste Aluminium
Parclose en aluminium

Aluminium glazing beads

b [mm]

a1 = 3 mm

a1 = 4 mm

a1 = 5 mm

a1 = 6 mm

988002
a2 = 4 mm

12

988003
a2 = 5 mm

12

988004
a2 = 6 mm

1212

a2 = 3 mm

20
-

26

6 5 4 -

5 4 - -

4 - - -

- - - -

a1 = 3 mm

a1 = 4 mm

a1 = 5 mm

a1 = 6 mm

a1 = 3 mm

a1 = 4 mm

a1 = 5 mm

a1 = 6 mm

a1 = 3 mm

a1 = 4 mm

a1 = 5 mm

a1 = 6 mm

a1 = 3 mm

a1 = 4 mm

a1 = 5 mm

a1 = 6 mm

11 10 9 8

10 9 8 7

9 8 7 6

8 7 6 5

16 15 14 13

15 14 13 12

14 13 12 11

13 12 11 10

21 20 19 18

20 19 18 17

19 18 17 16

18 17 16 15

26 25 24 23

25 24 23 22

24 23 22 21

23 22 21 20

8

X

ba2ya1

20

10

25
-

31
16 [mm]

20

2.5

32.5
-

38.5
16 [mm]

901334

901332

20

5
901333

16 [mm]

a1 = 3 mm

a1 = 4 mm

a1 = 5 mm

a1 = 6 mm

a1 = 3 mm

a1 = 4 mm

a1 = 5 mm

a1 = 6 mm

a1 = 3 mm

a1 = 4 mm

a1 = 5 mm

a1 = 6 mm

31 30 29 28

30

29

28 26

26

25

27

27

28

28

29

27

38.5

37.5

36.5

35.5 34.5 33.5 32.5

33.534.5

34.5

35.5

35.5

35.5

36.5

36.537.5

30
-

36

36

35

34

33

35

34

33

32

34

33

32

31

33

32

31

30

Bro_pr_HLM_VT-nass_1Ghl_Alu

Silicone - Standard

Si la traverse est réalisée en Forster norm 50 avec aile de 4 mm, tenir compte de la différence d'épaisseur de 1 mm,
soit les profilés Forster norm 02.535 / 02.565 / 02.570 / 02.590 / 02.587.

Parcloses

http://www.forster-profile.ch


10
/2

1

LA SÉCURITIVEwww.forster-systemes.fr

Type 2 Version paumelleHLM 2.2.1
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8 8

8 8

50 50

1010

50 50 50

2010

32.851

Passage libre

≤10 ≤10

Dimension de vantail

C - C

32.80532.803

32.800 32.803

1020

8 8

8 8

50 50

1010

50 50 50

1010

32.801

32.853

01.635

32.851

Passage libre Ventouse électromagnétique

≤10 ≤10

Dimension de vantail

32.800 32.803

20

C

C

A

A

B

B

sp_hlm_Typ2_01

Variante 1

Variante 2

Serrure standard + gâche électrique 
ou serrure électrique

 Ferme-porte Dorma ITS 96 2S
 ( force 2 - 4 )
 Serrure standard + gâche élec-

trique ou serrure électrique 
(variante 1)

 Ventouse électromagnétique 
(variante 2)

Plan du système
Modèle GENEVOISE
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Plan du système
Modèle GENEVOISE

32.851

02.535

02.535

≤1
0

50

8
8

20

8
8

20

8

50

8

32.852

50
50

8
8

8

B - B

32.851

A - A

D
im

en
si

on
 d

e 
va

nt
ai

l

10
20

Pa
ss

ag
e 

lib
re

32.800

≤1
0

50

10

50

8

32.803

32.806

13
va

ria
bl

e

DORMA
ITS 96

sp_hlm_Typ2_02

va
ria

bl
e
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8 8

8 8
50 50

1010
50 50 50

2010

32.851

Passage libre

≤10 ≤10

Dimension de vantail
C - C

32.80532.803

1020

8 8

8 8
50 50

1010
50 50 50

1010

32.801

32.853

01.635

32.851

Passage libre

≤10 ≤10

Dimension de vantail
20

32.800

32.803

32.800

32.803

C

C

A

A

B

B

sp_hlm_Typ2_03

Variante 1

Variante 2

Serrure standard + gâche électrique 
ou serrure électrique

 Paumelle invisible en acier
 art. no. 917611
 Ferme-porte Dorma ITS 96 2S
 ( force 2 - 4 )
 Serrure standard + gâche élec-

trique ou serrure électrique 
(variante 1)

 Ventouse électromagnétique 
(variante 2)

Plan du système
Modèle VAUDOISE
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Plan du système
Modèle VAUDOISE

32.851

02.535

02.535

≤1
0

50

8
8

20

8
8

20

8

50

8

32.852

50
50

8
8

8

B - B

32.851

A - A

D
im

en
si

on
 d

e 
va

nt
ai

l

10
20

Pa
ss

ag
e 

lib
re

32.800

≤1
0

50

10

50

8

32.803

32.806

13
va

ria
bl

e

DORMA
ITS 96

sp_hlm_Typ2_04

va
ria

bl
e
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Coupes du système
sd_Typ2_01

A B

32.800 32.803

A    (ouverture intérieure)A    (ouverture extérieure)

B    (ouverture intérieure)B    (ouverture extérieure)

32.800 32.805

32.805 32.803 32.803 32.805

32.800

32.803

32.800

32.805

32.805

32.803

32.803

32.805
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32.801

32.853

01.635

32.802

01.635

32.852

C C

32.853

32.801

01.635

01.635

32.802

32.852

Ventouse électromagnétique à contre-plaque

Ventouse électromagnétique à contre-plaque

32.805

32.803

32.805 32.803

Serrure standard + gâche électrique ou serrure électrique 

HLM_Systemschnitt_01

32.803

32.805

32.805

32.803

ouverture extérieure ouverture intérieure

32.801

32.853

01.635

C C

32.802

01.635

32.852

32.805

32.803 32.805

32.803

Ventouse électromagnétique à contre-plaque

Ventouse électromagnétique à cisaillement

Serrure électro-verrou à pêne piston

32.805

32.80332.80532.803

C ( ouverture extérieure ) C ( ouverture intérieure )

Coupes du système

32.801

32.853

01.635

C C

32.802

01.635

32.852

32.805

32.803 32.805

32.803

Ventouse électromagnétique à contre-plaque

Ventouse électromagnétique à cisaillement

Serrure électro-verrou à pêne piston

32.805

32.80332.80532.803

32.801

32.853

01.635

C C

32.802

01.635

32.852

32.805

32.803 32.805

32.803

Ventouse électromagnétique à contre-plaque

Ventouse électromagnétique à cisaillement

Serrure électro-verrou à pêne piston

32.805

32.80332.80532.803

http://www.forster-profile.ch
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HLM_Systemschnitt_01

32.803

32.805

32.805

32.803

ouverture extérieure ouverture intérieure
01.564 02.564

32.85232.851

E

0
2

.5
3

1

01.587

0
1

.5
3

5

02.590

02.587

0
2

.5
3

5

01.590

D

D E

Coupes du système
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32.803

32.805

32.805

32.803

G

pour installation de ferme-porte
type Dorma ITS 96 2S ( force 2 - 4 )

F

32.800

32.805

32.803

32.800

type Dorma ITS 96 2S ( force 2 - 4 )
pour installation de ferme-porte

GF

Coupes du système

http://www.forster-profile.ch
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01.564

02.564 32.852

32.851

02.531

01.587

01.535

02.590 02.58702.535

01.590

JH

H

J

Coupes du système
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K

Coupes du système

70 70
90

6
90

V
ar

ia
bl

e

8

16
V

ar
ia

bl
e

V
ar

ia
bl

e
13

V
ar

ia
bl

e

sd_Typ2_02

32.855

K

32.855

32.80632.806

905900

963301

905201

903204

905900 905201
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90
*

70
*

90
*

40
*

60
* *

11
0

01.590

32.855

01.564

32.851

01.587

01.535

L

* selon espace
exécution du
socle ≤10

L

Coupes du système
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3
2

.8
9

0

3
2

.8
7

0

3
2

.8
0

0

3
2

.8
1

0

0
1

.5
9

0

0
1

.5
8

7

32.803

0
1

.5
6

4

3
2

.8
5

1

905306

2

120/130/150/160

26/36/56/66 704

60/70/90/110

2040/50/70/90

20

8

1.5

10

8

Coupes du système
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Coupes du système

20 50

150

2060

8 8

10

2050

150

20 60

88

10

HLM_Systemschnitt_Haftmagnet

32.801

32.853

ventouse
électromagnetique

contre-plaque

905306

32.801

32.853

ventouse
électromagnetique

contre-plaque

01.635

01.635

http://www.forster-profile.ch
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Coupes du système

20 70 4 36 20

150

8 8

HLM_Systemschnitt

32.803 32.805

Vantail Cadre

Serrure standard + gâche 
électrique ou serrure électrique
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0
2

.5
3

1
0

2
.5

3
5

0
2

.5
6

4
0

2
.5

6
5

0
2

.5
9

0

0
2

.5
8

7
02.570

32.852

8 8

8

10/40/50

50/80/90

20/40/50/70/90

60/80/90/110/130

2

1.5

20 20

20 20

8

Coupes du système

20 70 4 36 20

150

8 8

HLM_Systemschnitt

32.803 32.805

Vantail Cadre

Serrure standard + gâche 
électrique ou serrure électrique
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2

1.5

40/60/70/90/110

20/40/50/70/90

60/70

40/50

20

20

8

0
1

.5
8

7

3
2

.8
5

1

0
1

.5
6

4

0
1

.5
9

0

0
1

.5
7

0

0
1

.5
6

5

0
1

.5
3

5

8

Coupes du système
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Coupes du système
20

50
20

6
V

ar
ia

bl
e

8
10

10

20
70

8

V
ar

ia
bl

e

sd_Mst1-1_01

32.855

01.590

963301

905900
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Coupes du système
20

50
20

8

8
15

V
ar

ia
bl

e

20
70

8

V
ar

ia
bl

e

sd_Mst1-1_02

32.855

01.590

903204

905201
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Coupes du système
20

50
16

V
ar

ia
bl

e

8

20
70

8

V
ar

ia
bl

e

sd_Mst1-1_03

32.806

905900

01.590
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32.805

32.852

3
2
.8

0
3

Ferme-porte
Dorma ITS 96

905306

70
4

36
20

15
0

20

8
8

8

50
20

20

90

8

10

pour installation ferme-porte DORMA ITS 96 2S
( force 2 - 4 )

Coupes du système
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Vitrage

8

min. 3 mmverremin. 3 mm

Bro_pr_HLM_Anordnung _Klemmknopf_Stahl

906577 (UV/100 pcs.)
906578 (UV/1000 pcs.)
906579 (UV/Mag 200 pcs.)

Disposition des boutons
Appareil à poser les vis art. no. 909203
alternatif gabarit de perçage art. no.
909104, diamètre de perçage 3.5 mm

906420

Ø 3.2 x 1.5 - 3 mm

Ressort
Gabarit de perçage art no 909105,
diamètre de perçage 3.3 mm fixation
avec rivet borgne du commerce en acier
galvanisé, Ø 3.2 mm, longueur de serra-
ge 1.5 - 3 mm

906421

m
ax

.
30

0
m

m

max.300 mm

m
ax

.
30

0
m

m
70

m
m

max.300 mm

70 mm

Possibilité d'éffectuer un montage
avec joint à sec (voir classeur Forster)

Ep.
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Vitrage

8

min. 3 mmverremin. 3 mm

Bro_pr_HLM_Anordnung _Klemmknopf_Edelstahl

m
ax

.
30

0
m

m

max.300 mm

m
ax

.
30

0
m

m
70

m
m

max.300 mm

70 mm

906583 (UV/100 pcs.)
CrNi 1.4404

Forage des boutons de fixation
à vis et des boutons de fixation
Appareil à poser les vis art. no. 909203
et kit mèche hélicoidal art. no. 909216,
alternative avec gabarit de perçage
art. no. 909105, diamètre percé 4.1 mm

906574 (UV/100 pcs.)
CrNi 1.4567

Possibilité d'éffectuer un montage
avec joint à sec (voir classeur Forster)

Ep.

http://www.forster-profile.ch
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30
32.800

32.800
32.800

32.890

Assemblage cadre fixe
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20

3

20
50

3

20
32.851

32.805

32.800 32.800

32.891

32.851

Assemblage cadre fixe
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30

50
32.803

32.803

32.892

Assemblage vantail haut
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6

34

14

14

14
6

916320

91632032.803

32.855

32.803

32.806

Insérer la pièce de remplissage
dans la zone de l'onglet avant
le soudage

Assemblage vantail bas
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20
20

20
20

50

30

32.803

32.801

01.635

32.892

32.801

01.635

Assemblage vantail haut
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14

34

14

6

14

6

01.635 01.635

916320

916320

32.801 32.801

32.855

32.806

Insérer la pièce de remplissage
dans la zone de l'onglet avant
le soudage

Assemblage vantail bas
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20

3

32.851

32.851

32.851

32.852

Assemblage cadre fixe
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20

32.851

32.851

32.851

01.590

Assemblage cadre fixe
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10

25

15

ar
rê

te
 s

up
ér

ie
ur

e 
du

 v
an

ta
il 

20
0 

m
m

ar
rê

te
 d

'in
fé

rie
ur

e 
du

 v
an

ta
il 

20
0 

m
m

18
0

90
90

14

20

+
 6

 m
m

- 
1 

m
m

Gabarit de soudage

Gabarit de soudage

909029

909029

Gabarit de soudage

909029

Afin d'éviter toute contrainte de fonctionnement,
il est nécessaire de positionner l'axe de la 
paumelle au milieu de la rainure.

   
   

907662 / 907664

souder des deux côtés

Paumelle à souder art. no. 907662 / 907664

http://www.forster-profile.ch


10
/2

1

LA SÉCURITIVE www.forster-systemes.fr

Version paumelle Type 2 HLM 2.6.2

Paumelle à souder (3D) art. no. 907667 / 907668
Ajustable en hauteur, latéralement et en profondeur

+
/-

 1
 m

m

+/- 1 mm

+
6 

m
m

18
0

90
90

Gabarit de soudage

909029

909029

Gabarit de soudage

10

14

20

Gabarit de soudage
909029

 2
5 15

Afin d'éviter toute contrainte de fonctionnement,
il est nécessaire de positionner l'axe de la 
paumelle au milieu de la rainure.

souder des deux côtés

ar
êt

e 
in

fé
rie

ur
e 

du
 v

an
ta

il 2
00

 m
m

ar
êt

e 
su

pé
rie

ur
e 

du
 v

an
ta

il 2
00

 m
m

907667 / 907668

Position 0
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10
3 

10
3 

20
6 

17

28 14
 

23 

10 

909030

Gabarit de soudage

909030

909030

Afin d'éviter toute contrainte de fonctionnement,
il est nécessaire de positionner l'axe de la 
paumelle au milieu de la rainure.

   
   

souder des deux côtés

907663

Gabarit de soudage

Gabarit de soudage

ar
êt

e 
in

fé
rie

ur
e 

du
 v

an
ta

il 2
00

 m
m

ar
êt

e 
su

pé
rie

ur
e 

du
 v

an
ta

il 2
00

 m
m

Paumelle à souder art. no. 907663
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Paumelle cachée art. no. 917611
Ajustable en hauteur, latéralement et en profondeur

pr_ep_0006_links pr_ep_0006_rechts
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pr_ep_0006_rechts

Paumelle cachée art. no. 917611
Ajustable en hauteur, latéralement et en profondeur
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Attention:
L'utilisation du goujon de sécurité
917013 n'est pas adapté à ce montage!

917025

Angle ouverture maxi 100°

Paumelle cachée art. no. 917611
Aperçu et composition

350

355

360

365

365

370

370

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

800 1000 1200 1400

H

600

335

340

350

355

360

360

365

320

325

335

345

350

355

355

300

305

320

330

340

345

350

295

300

305

315

325

335

340

B

Verdecktliegendes Band_917611

Figure Désignation Unité de vente art. no.

1 pce 917611

Charges admissibles des portes en [kg]

H
au

te
ur

de
va

nt
ai

lH
en

[m
m

]

largeur de vantail B en [mm]

Clé de réglage

909211

Boulon de sécurité

917025

Paumelle cachée, acier
réglable en hauteur, latéralement et en profondeur
utilisable DIN gauche et droite
livrée DIN gauche, modifiable en DIN droite selon
instruction de montage inclue
têtière acier inox et acier zingué, résistance 
à la corrosion classe 4
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17

28

14

23

10

20
5

60
78

5
2

60

909028

+
 1

 m
m

+
 5

 m
m

909030

Gabarit de soudage

909030

909030

Gabarit de soudage

Gabarit de soudage

Distanceur

Afin d'éviter toute contrainte de fonctionnement,
il est nécessaire de positionner l'axe de la 
paumelle au milieu de la rainure.

   
   

souder des deux côtés

ar
êt

e 
in

fé
rie

ur
e 

du
 v

an
ta

il 2
00

 m
m

ar
êt

e 
su

pé
rie

ur
e 

du
 v

an
ta

il 2
00

 m
m

907669

Paumelle à souder art. no. 907669
Ajustable en hauteur
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Cadre

= =

50

= =

50

Vantail

Ø
15

10

10

Ø10

Ø15

Ø
5

Ø
15

Ø
5

Ø5

Bro_pr_HLM_Sicherungsbolzen_Anschw-Band

917013
917015

907662
907664

907667
907668 907663 907669

* Souder

**

917013
917015

Note générale:
Portes avec deux paumelles
et un goujon de sécurité ou avec trois paumelles

917611

pour paumelles à souder
907662, 907664, 907667, 907668, 907663, 907669

Attention: Pion médian NON compatible avec paumelle 917611!

=
=

Attention: Pion médian NON compatible avec paumelle 917611!

Usinage et montage
Goujon de sécurité art. no. 917013 / 917015
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Goujon de sécurité pour paumelle cachée art. no. 917611
Art. no. 917025

18
.5

18
.5

10

Cadre

= =

50

= =

50

Vantail

10

10

12
.5

12
.5

27
.5

27
.5

Ø19

Ø19

Ø
19

Ø
19

917025917611

917025

M5 x 16M5 x 16

Bro_pr_HLM_Sicherungsbolzen_verdecktl-Band

Note générale:
Portes avec deux paumelles
et un goujon de sécurité

=
=
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Umbauanleitung DIN L zu DIN R Türband verdecktliegend Art. Nr. 917611 / 917613

1 2 3

1

A

0 0D

C
TOP R

TOP R

TOPTOP

TOP L

I II

00

TOP L

B

Umbauanleitung DIN L zu DIN R Türband verdecktliegend Art. Nr. 917611 / 917613

1 2 3

1

A

0 0D

C
TOP R

TOP R

TOPTOP

TOP L

I II

00

TOP L

B

Umbauanleitung DIN L zu DIN R Türband verdecktliegend Art. Nr. 917611 / 917613

1 2 3

1

A

0 0D

C
TOP R

TOP R

TOPTOP

TOP L

I II

00

TOP L

B

Instruction pour modifier DIN gauche / DIN droite des paumelles cachées
Art. no. 917611
Cadre

Détail A

Détail B

1 Elément de paumelle pour cadre 
prémonté DIN gauche.

graisser

Lubrifiant:
• Standard Blasolub 472
• Salles hygiéniques food grease SMP

Vis à tête conique

Plaque de fixation

Plaque de fixation

2 Pour l‘adaptation côté DIN droite, 
devisser six vis à tête conique.  
Important: graisser suffisamment les
pivots et les vis à tête conique  
lors des travaux d‘adaptation.  
Echanger les plaques de fixation  
hausse et basse et les monter de 

 nouveau.

Détail C

Détail D

3 Contrôler le repère position neutre  
(détail D). Régler si nécessaire sur le 
trait zéro. Elément de paumelle du 
cadre monté du côté DIN droite.
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Umbauanleitung DIN L zu DIN R Türband verdecktliegend Art. Nr. 917611 / 917613

1 2 3

1

A

0 0D

C
TOP R

TOP R

TOPTOP

TOP L

I II

00

TOP L

B

Umbauanleitung DIN L zu DIN R Türband verdecktliegend Art. Nr. 917611 / 917613

1 2 3

1

A

0 0D

C
TOP R

TOP R

TOPTOP

TOP L

I II

00

TOP L

B

Umbauanleitung DIN L zu DIN R Türband verdecktliegend Art. Nr. 917611 / 917613

1 2 3

1

A

0 0D

C
TOP R

TOP R

TOPTOP

TOP L

I II

00

TOP L

B

Instruction pour modifier DIN gauche / DIN droite des paumelles cachées
Art. no. 917611
Vantail

1 Elément de paumelle de vantail.  
 Important: graisser suffisamment les  
 vis à tête conique lors des travaux  
 d‘adaptation. 

4 pcs vis à tête conique

1 pce plaque de fixation

1 pce élément de  
paumelle de vantail

graisser

Lubrifiant:
• Standard Blasolub 472
• Salles hygiéniques food grease SMP

I Montage de l‘élément de paumelle
 de vantail pour DIN gauche.

Détail F

Détail E

Montage DIN gauche

Détail G

Détail F

Montage DIN droite

II Montage de l‘élément de paumelle  
 de vantail pour DIN droite.
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Montageanleitung Türband verdecktliegend Art. Nr. 917611 / 917613

1

A

2 2a 2b

2c

2d

B
TOP L

3

L

R

4

00

Montageanleitung Türband verdecktliegend Art. Nr. 917611 / 917613

1

A

2 2a 2b

2c

2d

B
TOP L

3

L

R

4

00

Instruction de montage pour paumelles cachées
Art. no. 917611
Cadre (Fig. DIN gauche)

1 Important: monter au préalable 
le joint de porte art. no 905306 
(détail A).

2 Contrôler la distance des vis à tête 
 conique avant la montage (2a). Insé- 
 rer l‘élément de la paumelle du cadre 

de façon à ce que l‘inscription „TOP L“ 
(détail B) soit en haut.

2a La distance de raccordement pour 
 fixation doit être min. 10 mm.

2b Introduire la partie de la paumelle 
dans le profilé.

2c Pousser la paumelle complètement 
au direction du joint.

haut

bas

Axe de paumelle

Détail B

Vis à tête conique voir détail (2a)

haut

bas

Axe de paumelle

Détail A

Montageanleitung Türband verdecktliegend Art. Nr. 917611 / 917613

1

A

2 2a 2b

2c

2d

B
TOP L

3

L

R

4

00
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Instruction de montage pour paumelles cachées
Art. no. 917611 
Cadre (Fig. DIN gauche)

Montageanleitung Türband verdecktliegend Art. Nr. 917611 / 917613

1

A

2 2a 2b

2c

2d

B
TOP L

3

L

R

4

00

Montageanleitung Türband verdecktliegend Art. Nr. 917611 / 917613

1

A

2 2a 2b

2c

2d

B
TOP L

3

L

R

4

00

Montageanleitung Türband verdecktliegend Art. Nr. 917611 / 917613

1

A

2 2a 2b

2c

2d

B
TOP L

3

L

R

4

00

Montageanleitung Türband verdecktliegend Art. Nr. 917611 / 917613

1

A

2 2a 2b

2c

2d

B
TOP L

3

L

R

4

00

2d Pivoter l‘élément de paumelle. Aider  
 éventuellement avec un tournevis.

 Visser les 6 vis à tête conique.

haut

bas

Axe de paumelle

Axe de paumelle

Repère

Détail C

Vis à tête conique *

3 Positionner la paumelle à l‘aide du  
 repère d‘axe „L“ (pour DIN gauche)  
 (détail C). Effectuer le montage avec 6  
 vis à tête conique.

* Visser les vis à la main

Enfoncer le joint avant et après le 
vissage de la vis de l‘élément de 
paumelle de vantail.

4 Contrôler le repère position neutre  
 (vue D). Régler si nécessaire sur le  
 trait zéro.

haut

bas

Axe de paumelle

Détail D

http://www.forster-profile.ch


10
/2

1

LA SÉCURITIVE www.forster-systemes.fr

Version paumelle Type 2 HLM 2.6.14

Instruction de montage pour paumelles cachées
Art. no. 917611
Vantail (Fig. DIN gauche)

Montageanleitung Türband verdecktliegend Art. Nr. 917611 / 917613

1

A

2

4

TOP

3

5

1

2

TOP L

3

Montageanleitung Türband verdecktliegend Art. Nr. 917611 / 917613

1

A

2

4

TOP

3

5

1

2

TOP L

3

Montageanleitung Türband verdecktliegend Art. Nr. 917611 / 917613

1

A

2

4

TOP

3

5

1

2

TOP L

3

haut

bas

Axe de paumelle

Détail A

1 Important: monter au préalable 
le joint de porte art. no 905306 
(détail A).

haut

bas

Axe de paumelle

Détail B
2 Insérer l‘élément de paumelle de 

vantail dans le profilé vers le haut. 
Faire attention que l‘inscription   
„TOP“ (détail B) soit en haut.

haut

bas

Axe de paumelle

Vis à tête conique

Détail C

3 Positionner l‘élément de paumelle 
de vantail et visser la vis à tête  
conique en haut à la main (pour 
maintenir la paumelle).
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Instruction de montage pour paumelles cachées
Art. no. 917611
Vantail (Fig. DIN gauche)

Montageanleitung Türband verdecktliegend Art. Nr. 917611 / 917613

1

A

2

4

TOP

3

5

1

2

TOP L

3

Montageanleitung Türband verdecktliegend Art. Nr. 917611 / 917613

1

A

2

4

TOP

3

5

1

2

TOP L

3

haut

bas

Axe de paumelle

Détail D

haut

bas

Axe de paumelle

Détail E

Axe de paumelle

Repère

graisser

5 Fixer la plaque avec les autres vis à  
 tête conique.

Lubrifiant:
• Standard Blasolub 472
• Salles hygiéniques food grease SMP

 Important: Graisser suffisamment  
 les vis à tête conique avant le mon- 
 tage.

4 Fixer la plaque avec une vis à tête  
 conique en bas. Enfin enlever la vis à  
 tête conique en haut.
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Possibilités de réglage pour paumelles cachées
Art. no. 917611
Outil de montage

Einstellmöglichkeiten Türband verdecktliegend Art. Nr. 917611 / 917613

+
/-

1.
5

m
m

Clé de levage

Clé mixte

Clé coudé six pans

Art. no. 909211

Taille 13

Taille 5

Montage du vantail de porte

vantail

haute

cadre

Vis de sécurité

Equerre de protection

bas

Accrocher le vantail de porte. Introduire 
les vis de sécurité avec la clé coudé six 
pans et les serrer avec la clé mixte. Fixer 
l‘équerre de protection avec le rivet 
borgne.
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Einstellmöglichkeiten Türband verdecktliegend Art. Nr. 917611 / 917613

+
/-

 1
.5

 m
m

Possibilités de réglage pour paumelles cachées
Art. no. 917611 
Réglage vertical

Desserrer 6 vis à tête conique

Desserrer légèrement les six vis à tête co-
nique et régler à l‘aide de la clé de levage 
réf. 909211 la hauteur de vantail. Plage 
de réglage: +4 /− 2 mm. Serrer ensuite 
les six vis à tête conique.

+ 4 mm
− 2 mm

+ 4 mm
− 2 mm
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Possibilités de réglage pour paumelles cachées
Art. no. 917611
Réglage latéral

Einstellmöglichkeiten Türband verdecktliegend Art. Nr. 917611 / 917613

+
/-

 1
.5

 m
m

Desserrer légèrement la vis de sécurité 
avec la clé mixte et régler avec la clé 
de levage réf. 909211 les éléments de 
manière à ce que les surfaces soient 
alignées. Plage de réglage +/− 1,5 mm. 
Serrer ensuite la vis de sécurité.

Vis de sécurité

+/− 1.5 mm

+/− 1.5 mm

http://www.forster-profile.ch


10
/2

1

LA SÉCURITIVEwww.forster-systemes.fr

Type 2 Version paumelleHLM 2.6.19

Possibilités de réglage pour paumelles cachées
Art. no. 917611
Réglage de l'inclinaison

  

Einstellmöglichkeiten Türband verdecktliegend Art. Nr. 917611 / 917613

+
/-

 1
.5

 m
m

Régler l‘inclinaison avec la vis d‘écarte-
ment en utilisant la clé coudé six pans de 
taille 5 (plage de réglage +/− 3 mm).

+/− 3 mm

+/− 3 mm

+/− 3 mm

+/− 3 mm

Vis d‘écartement

Contrôle final Entretien

• Les paumelles n‘exigent pas de maintenance?
• La porte ferme-t-elle sans tension?
• La rainure est-elle homogène?
• Toutes les vis sont-elles serrées?
• Le joint de porte est-il étanche?
• Peut-on ouvrir la porte de plus de 90°?

Une fois par an ou après 200 000 ouvertures au maximum, il faut 
effectuer les opérations suivantes:

• Vérifier les fixations
• Contrôler les joints entre le cadre fixe et le vantail (4 ± 1mm)
• Ajuster le réglage en hauteur, en profondeur ou latéralement
• Remplacer les paumelles trop usées ou ayant trop de jeu
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pour vis
conique M5

M5 x 12

M5 x 16

440

178 440

9

178

9

380

172

E3

47

pour vis
conique M5

R 8

340

10
9

Usinage et montage
Ferme-porte Dorma ITS 96 2S, force 2-4, art. no. 907802
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35

20
16

9
10

32

440

440

pour vis
conique M5

380

R 8

M5 x 12

M5 x 16

50
10

50
E1

E2

3

pour vis
conique M5

9

340

voir notice fabricant

Usinage et montage
Ferme-porte Dorma ITS 96 2S, force 2-4, art. no. 907802
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5 40 25

40

23
0

9
23

0
9

24
8

40

18
7

18
7

2.
5

2.
5

20

50 20

4015 5

50

82
.5

7.
5

82
.5

7.
5

18
0

249.59.5

25

10
82

.5
82

.5
10

1
1

7 23
30

30 2
21

.5
Acier plat 40 x 39 x 3 mm

Ø 5

M8

Ø 5

Acier plat
30 x 5 mm
(à fabriquer
par le con-
structeur)

voir notice fabricant

Usinage et montage
Ventouse électromagnétique à contre-plaque art. no. 907800

http://www.forster-profile.ch
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Profilsysteme in Stahl und Edelstahl

Systèmes de profilés en acier et en acier inox

Steel and stainless steel profile systems
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